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Tendo adotado em 1994 a sua 1.9 Politica
Ambiental, e eleito o Ambiente como objetivo
de gestdo, a EDP tem vindo, desde essa
altura, a criar e a desenvolver mecanismos
vocacionados para concretizar, nas diversas
atividades que desenvolve, tal Politica e as
que |lhe sucederam.

Destes mecanismos destaca-se o
estabelecimento de sistemas de gestdo
ambiental, os quais tém vindo a ser
integrados nos sistemas gerais de gestdo
dos ativos de producdo.

Com efeito, € amplamente reconhecida a
mais-valia dos sistemas de gestdo ambiental
como instrumentos que proporcionam,

e com o propoésito de melhoria continua,
uma gestdo ambiental estruturada,
sistematizada, e eficaz, nomeadamente

ao nivel do cumprimento das obrigacdes
legais aplicdveis e do controlo dos impactes
ambientais significativos, constituindo-se
assim como instrumentos privilegiados

para gerir as multiplas interagdes entre a
atividade da Empresa e o Ambiente.

A EDP implementou tais sistemas nas
suas instalagdes de produgdo, promovendo
a respetiva certificacdo, o que confere
seguranga e credibilidade a gestdo
ambiental. A certificagdo destes sistemas
constitui o coroldrio do esforgo no sentido
de compatibilizar o desenvolvimento das
atividades da Empresa com a protecdo do
Ambiente, bem como o reconhecimento
de uma gestdo ambiental otimizada,
exigente e responsdvel.

Assim, a EDP Producdo definiu, em 1996,

um programa para a certificagcdo ambiental
de todas as instalagcdes de producdo, térmica
e hidrica, por si exploradas.

(_ Epp PRODUGAO 05 )

Dando cumprimento a este programa, o
primeiro sistema de gestdo ambiental a ser
certificado foi o da Central Termoelétrica
de Setubal, em 1999, segundo a norma

ISO 140011996, a primeira norma para
sistemas de gestdo ambiental com maior
divulgacdo e adesdo a escala mundial.
Entre 1999 e 2010, os sistemas de gestdo
ambiental implementados nas vdrias
unidades de producdo foram certificados
segundo a norma ISO 14001 e, mais tarde, a
certificagdo ambiental segundo esta norma
evoluiu para o registo no EMAS (Sistema
Comunitdrio de Eco Gestdo e Auditoria).

O registo no EMAS resultou naturalmente
da evolugdo dos Sistemas de Gestdo
Ambiental, dotando-os de uma excelente
capacidade de resposta aos constantes
desafios e contribuindo claramente para
o desenvolvimento mais sustentdvel das
atividades da organizacdo.

Este é o resultado de uma visdo estratégica
de longo prazo, iniciada hd mais de 30 anos
através de uma postura proativa da EDP na
abordagem das questdes ambientais que
influenciam a sua atividade.

A presente Declaracdo Ambiental é relativa
a manutencdo do registo EMAS da Direcdo
Centro de Producdo Sines. Constitui
instrumento privilegiado de comunicagdo
dos compromissos ambientais assumidos e
do desempenho ambiental das instalacdes
registadas, bem como das medidas definidas
para garantir a melhoria continua desse
mesmo desempenho no futuro, dentro do
espirito de abertura e transparéncia que
caracteriza as relagdes da EDP Produgdo
com as comunidades envolventes e demais
partes interessadas. Traduz, na esséncia,

a convicgdo da EDP Produgdo no valor
estratégico de uma gestdo ambiental
holistica e proativa.

EDP PRODUCAO CENTRAL TERMOELETRICA DE SINE
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00. AMBITO DO REGISTO

A presente Declaragcdo Ambiental aplica-se & producdo de eletricidade’ numa central convencional

que utiliza o carvdo como matéria-prima, a Central Termoelétrica de Sines, sita em Sd&o Torpes,
concelho de Sines.

1) Nomenclatura das Atividades Econdmicas (NACE): 35.11.

EDP PRODUCAO CENTRAL TERMOELETRICA DE SINES




01. APRESENTACAO

1.1. Enquadramento

O Grupo EDP é liderado pela EDP - Energias
de Portugal, S.A. e tem por objeto a
promocdo, dinamizacgdo e gestdo, por forma
direta ou indireta, de empreendimentos e
atividades na drea do setor energético, tanto
a nivel nacional como internacional, com
vista ao incremento e aperfeicoamento do
desempenho do conjunto das sociedades do
seu Grupo.

EDP PROD
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O modelo de gestdo do Grupo EDP prevé um
Centro Corporativo, Unidades de Negdcio/
Servicos RPartilhados e Comités de Gestdo. As
Empresas do Grupo encontram-se orientadas
para a execugdo e gestdo operacional dos
negdcios, atuando de forma homogénea

nos diversos setores de atividade para os
quais estdo vocacionadas. Sdo geridas
funcionalmente como Unidades de Negdcio/
Servicos Rartilhados, pressupondo uma
articulagcdo com o Centro Corporativo,

no contexto do alinhamento estratégico
pretendido. O Grupo EDP integra ainda

a Fundagdo EDP, a Fundacién EDP (em
Espanha) e o Instituto Energias do Brasil
que tém um papel fundamental na promogdo
do conhecimento cientifico e tecnoldgico
nas dreas da energia e do ambiente, nas
geografias onde estdo implantadas. Estdo
vocacionadas para a atividade mecendtica

e para a intervengdo do Grupo na drea da
cidadania social e cultural.

A EDP — Gestdo da Produgdo de Energia, S.A,
adiante designada como EDP Producdo, é
a empresa do Grupo EDP que tem como
finalidade a producdo, compra e venda,
importacdo e exportagcdo de energia
resultante da exploracdo de instalacdes
préprias ou alheias, garantindo a evolugdo
sustentada do sistema eletroprodutor
nacional. A Figura 1, na pdgina seguinte,
ilustra a estrutura das dreas de negdcio e
de suporte da EDP Producdo.
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EDP — Energias de Portugal, S.A.

EDP — Gestdo da Producdo de En

Sustentabilidade,
Capital Humano,
Eficiéncia

Controlo de Gestdo
e Contratacdo

Sustentabilidade (Holding)

( Direcdo de Sustentabilidade )

Gestdo de Stakeholders

Diretor de Central
Coordenador Ambiental
ESTRUTURA LOCAL

de Energia .

o e Conhecimento
Gestdo Engenharia e Gestdo
de Ativos Desenvolvimento de Ativos
Hidricos de Negdcio Térmicos

Dire¢cdo Centro de Producgdo Ciclos Combinados,
Biomassa e Cogeragdo

e FISIGEN e Central de Lares

Figura 1 — Estrutura Orgdnica e Fungdo Ambiente

No ano de 2019, a producgdo liquida

de energia elétrica, ou seja, a energia
emitida para a rede da EDP Producdo foi

de 19 115 GWh?, dos quais 9 863 GWh
tiveram origem nas centrais termoelétricas
convencionais — integram instalacdes

de diversificada tecnologia e fonte
energética primdria, designadamente uma
central convencional a carvdo (Sines) e duas
centrais de ciclo combinado a gds natural
(Ribatejo e Lares). A participac¢do percentual
de cada central é indicada no seguinte
grafico:

( Direcdo Centro de Produgdo Sines )

Sines
40,8%

Lares
33,7%

Ribatejo
25,5% .

Figura 2 — Distribuicdo da producdo de eletricidade pelas
centrais termoelétricas EDP Produgdo em 2019

2) O quilowatt-hora (kwh) é uma unidade de energia equivalente a 1 000 Watt-hora (wh). Um Wh é a quantidade de energia utilizada para
alimentar uma carga com poténcia de 1 watt pelo periodo de uma hora. O kwh é normalmente utilizado como unidade de faturacdo da energia
fornecida pelas companhias de eletricidade aos consumidores. O megawatt-hora (Mwh) corresponde a 1 000 kwh e o gigawatt-hora (Gwh)

corresponde a 1 000 000 kwh.

EDP PRODUCAO CENTRAL TERMOELETRICA DE SINES
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Desde 2010 que as instalagdes termoelétricas referidas acima dispdem de um Sistema de Gestdo
Ambiental (SGA) certificado pela Norma 1SO 14001.

Procurando a constante melhoria do desempenho ambiental das suas instalagdes, a EDP Producdo

decidiu definir como objetivo para algumas das suas instalagdes o registo no Sistema Comunitdrio
de Ecogestdo e Auditoria (EMAS).

1.2. Central Termoelétrica de Sines

A Central Termoelétrica de Sines situa-se na costa alentejana a cerca de 8 km a sudeste da
cidade de Sines, junto a praia de Sdo Torpes.

Lisboa

-
S

Figura 3 - Localizagdo geogrdfica

A sua construgdo teve inicio em 1979 e a sua conclusdo em 1989, tendo o primeiro grupo iniciado o
servico industrial em 1985.

1.3. Funcionamento e Caracteristicas Técnicas da Central

A Central Termoelétrica de Sines é constituida por quatro grupos geradores idénticos,
independentes entre si e com poténcia elétrica unitdria de 314 Mw. Cada um dos grupos inclui um
gerador de vapor de circulagdo natural (GGV), um grupo turboalternador (GTA) e um transformador
principal.

EDP PRODUCAO CENTRAL TERMOELETRICA DE SINES
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1.3.1. Grupos Geradores de VVapor

A producdo de vapor é assegurada

por caldeiras que produzem vapor
sobreaquecido a temperatura de 535 ©C, &
pressdo de 167 bar® e reaquecido d mesma
temperatura e a pressdo de 44 bar, com um
caudal de vaporizagdo de 950 t/h (toneladas
por hora).

Com o grupo gerador a carga nominal

de 314 MW e com carvdo de poder calorifico
igual ao de projeto, o GGV consome cerca
de 116 toneladas (t) de carvdo por hora,

o que, em laboracdo permanente, pode
atingir um consumo didrio de 11 000 t. O
arranque dos GGV é efetuado por dois
circuitos de combustivel auxiliares, sendo um
de fueldleo, para o arranque das caldeiras e
0 outro de gds propano, comum aos quatro
grupos, para acendimento do fueldleo.

Cada GGV é provido de queimadores

de baixa emissdo de dxidos de azoto (NO,)
e a regulacdo da queima é concebida

de modo a garantir uma combustdo com
excesso de ar, otimizando as perdas por
ndo queimados nas cinzas e as perdas
pelos gases de combustdo. Por cima dos
queimadores encontram-se as entradas
de Boosted Over Fire Air (BOFA) — medida
primdria, que permite a reducgdo das
emissdes de NO,.

A cdmara de combustdo funciona com

uma ligeira depressdo mantida por meio

de ventiladores de tiragem induzida situados
entre os precipitadores e a chaminé.

A Central possui um gerador de vapor
auxiliar do tipo gds tubular, que consome
gasdleo e permite produzir vapor na fase

de arranque dos grupos e quando estes
estdo todos fora de servigo. O vapor aqui
produzido destina-se ao aquecimento e
atomizacgdo do fueldleo, pré-aquecimento dos

tanques de dgua de alimentacgdo, producdo
de vdcuo para os ejetores de arranque
(formacdo de vdcuo no condensadorn),
extingdo de incéndio nos moinhos e
pré-aquecimento de ar a vapor.

1.3.2. Precipitadores Eletrostdticos

Cada grupo estd equipado com
precipitadores eletrostdticos que tém como
missdo retirar as Particulas (cinzas volantes)
que se encontram nos gases de combustdo
provenientes da queima. Os precipitadores
possuem uma eficiéncia superior a 99,5%.

Como resultado da combustédo do carvéo
sdo ainda produzidas as escérias que caem
no cinzeiro da caldeira (base da caldeira)
de onde sdo retiradas por via seca por
intermédio de um equipamento mecdnico
de arrastamento.

1.3.3. Dessulfuragdo

Os gases de combustdo emitidos pela
Central sdo previamente tratados em
unidades de dessulfuragcdo para reduzir o
teor de didxido de enxofre (SO,). Os gases
passam em contracorrente por uma solucéo
de calcdrio que permite a absorgdo do
didxido de enxofre. Um dos fluxos de saida
desta unidade é os efluentes gasosos com
baixo teor em SO, (eficiéncia de tratamento
minima de 95%) que sdo encaminhados
para a chaminé, e o outro fluxo de saida é
o produto da reagdo do calcdrio com o SO,
o sulfato de cdlcio bihidratado, igualmente
denominado gesso.

Por se tratar de um processo himido

de lavagem de gases, ocorre ainda a reducdo
da emissdo de Particulas e de outros
elementos presentes nos gases como o0s
compostos fluorados e clorados.

3) O “bar” é uma unidade de pressdo equivalente a 100 000 RPa (Pascal). Este valor de pressdo é muito proximo ao da pressdo atmosférica, que é

definido como 101 325 Pa.
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1.3.4. Desnitrificagdo

Em 2011 entrou em funcionamento a
instalagcdo de sistemas de desnitrificacdo
em cada grupo, pelo processo de Reducdo
Catalitica Seletiva (SCR - Selective
Catalytic Reduction), que permitem reduzir
significativamente (acima de 80%) as
emissdes de dxidos de azoto (NO,). Os
sistemas localizam-se a montante do
precipitador eletrostdtico.

O processo SCR consiste em fazer passar
0s gases de combustdo por um catalisador
que reduz seletivamente os componentes
existentes nos gases, como o mondxido

de azoto (NO) e o didxido de azoto (NO,)

a azoto molecular (N,) e a vapor de dgua
(H,0), pela agdo do agente redutor amoniaco
(NH,) que é adicionado na corrente gasosa
antes do reator. O amoniaco é preparado
numa estacdo dedicada (uma por grupo),
onde a solugcdo de amdnia (solugdo diluida
de amoniaco) é evaporada e o amoniaco
produzido é diluido com ar e injetado nos
gases de combustdo.

1.3.5. Grupos Turbo/Alternador (GTA)

Cada grupo turboalternador é constituido
por uma turbina e um alternador. A energia
térmica contida no vapor produzido nos
GGV é transformada em energia mecdnica
através da expansdo do vapor que promove
a rotagdo da turbina. Cada turbina tem um
corpo de alta pressdo que recebe o vapor
sobreaquecido, um corpo de média pressdo
que recebe o vapor reaquecido e dois corpos
de baixa pressdo que recebem o vapor
evacuado do corpo de média pressdo.

O vapor evacuado dos corpos de baixa
pressdo da turbina é condensado no
condensador do qual, jd no estado liquido, é
extraido e enviado, por meio de bombas, para
o circuito de alimentacdo a caldeira.

( epp PrODUGAO 11 )

A turbina encontra-se acoplada por um
rotor ao alternador que gera energia
elétrica a uma tensdo de 18 kV, controlada
instantaneamente por um sistema

de excitac¢do tipo estdtico.

1.3.6. Transformadores - Parque
de Linhas

O parque de alta tensdo, ligado a
subestacdo de Sines por linhas aéreas,

estd equipado com quatro transformadores
principais de 340 MVA cada e com os
respetivos quatro transformadores auxiliares
de grupo de 50 MVA.

O transformador do grupo 1 eleva a tensdo
de 18 kV para 150 kV, destinando-se
essencialmente ao abastecimento da zona
sul do pais. Os restantes elevam a tensdo
para 400 kV.

A Central estd também ligada & subestacgdo
de Sines por uma linha de 60 kV destinada
a receber energia para os servigos auxiliares
na situacdo de todos os grupos parados.

1.3.7. Abastecimento e Armazenamento
de Carvdo

O abastecimento de carvdo é efetuado a
partir da descarga de navios de 150 000 t
no cais mineraleiro do porto de Sines. O
transporte até ao parque de carvdo é
efetuado por meio de um conjunto de telas
transportadoras cobertas e de torres

de transferéncia.

Uma vez no parque de carvdo, por meio
de duas mdquinas de empilhamento,

sdo formadas quatro pilhas ativas

de 150 000 t cada e, por meio de pds
carregadoras e camides de transporte,
uma pilha passiva de 700 000 t. Através
de mdquinas de retoma e de um conjunto
de telas transportadoras cobertas e torres
de transferéncia, o carvdo é enviado para
queima nos geradores de vapor.

EDP PRODUCAO CENTRAL TERMOELETRICA DE SINES
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Os silos descarregam sobre os alimentadores
respetivos. De cada alimentador, o carvdo

é enviado para o moinho, onde é seco,
finamente pulverizado e transportado,

por uma corrente de ar aquecido, para os
queimadores.

1.3.8. Circuito de Agua de Refrigeracéo

Na estagdo de captagdo de dgua do Oceano
Atléantico, a dgua passa através de grelhas
e tambores filtrantes antes de chegar @
admissdo da eletrobomba (uma por grupo),
com um caudal de cerca de 10 m3/s, que a
envia para o condensador.

Paralelamente, e com o objetivo de controlar
o crescimento de organismos marinhos na
dgua do circuito de refrigeragdo principal, a
Central utiliza a dgua do mar para produzir,
por eletrdlise*, uma solugdo de hipoclorito
de sdédio que é injetada diretamente no
circuito de refrigeracgdo.

A dgua captada é descarregada para
os canais de rejei¢do depois de realizar
a permuta de temperatura com o vapor,
descarregado pelas turbinas de baixa
pressdo, ao circular pelo interior do
condensador. Na dgua do circuito

de refrigeracdo principal rejeitada é
monitorizada a temperatura e analisado
periodicamente o cloro residual.

4) A eletrdlise é um processo que separa os elementos quimicos de um composto através da eletricidade.

EDP PRODUCAO CENTRAL TERMOELETRICA DE SINES




( Epp PRODUCAO 13 )

Antes da restituicdo ao Oceano, e aproveitando o elevado caudal e o desnivel existente entre
o condensador e o local da rejei¢do, foi instalado em cada grupo uma turbina de recuperacdo
(mini-hidrica) que permitem recuperar parte da energia necessdria a captagdo da dgua para a
condensacdo do vapor.

1.3.9. Instalacdo de Tratamento de Agua (ITA)

A dgua consumida na Central, nomeadamente para a compensacdo dos GGV, é fornecida pela
empresa Aguas de Santo André (AdSA) e é tratada numa instalacdo por permuta idnica (ITA).
Esta instalagcdo é constituida por 4 linhas de tratamento primdrio que compreendem um processo
de filtragcdo com carvdo ativado e um processo de desmineralizagcdo por resinas catiénicas e
posteriormente aniénicas e por 3 linhas de tratamento final, constituidas por um leito misto

de resinas catidnicas e anidnicas. A regeneracdo das resinas é realizada com injecdo de dcido
cloridrico (catiénicas) e hidroxido de sédio (anidnicas). A dgua fornecida pela AdSA é ainda
utilizada em quantidade considerdvel na instalacdo de dessulfuracdo.

Turbinas

ZN

)

Chaminé

Gerador de vapor

& (* 1< oy
- i

Alimentador =

3 [

Legenda: Cédigo de cores:

AARs Aquecedor Ar Rotativo VAPs Ventilador Ar Primdrio TAP  Turbina de Alta Presséo Vapor —— Ar

APs  Permutador de Agua VASs Ventilador Ar TMP  Turbina de Média ——— Agua do Mar —— Carvdo
de Alta Presséo Secunddrio Pressdo ——— Agua ——— Fumos

BPs Permutador de Agua VTIs Ventilador de Tiragem TBP  Turbina de Baixa Desmineralizada —— Energia elétrica
de Baixa Pressdo Induzida Pressdo

Figura 4 — Esquema simplificado do funcionamento da Central
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02. POLITICA DE AMBIENTE

A Central Termoelétrica de Sines cumpre a Politica de Ambiente da EDP RProducdo, que foi
aprovada pelo Conselho de Administracdo desta Empresa em 13 de novembro de 2017. O texto da
Politica de Ambiente da EDP Produgdo é apresentado abaixo.

A EDP Producdo, reconhecendo a importdncia da integragcdo das questées ambientais na gestéo
do negdcio, e considerando as condicbes particulares em que desenvolve atividades de produgdo
de energia e os valores expressos na Politica de Ambiente do Grupo EDPS, assume o0s seguintes
COMPromissos:

« Cumprir os requisitos da legislagcdo ambiental, bem como outros, relacionados com os seus
aspetos ambientais, a que se tenha vinculado, e exercer influéncia sobre 0s seus parceiros
de negdcio para que atuem de idéntico modo;

« Prevenir e minimizar os efeitos das suas atividades no ambiente, através da identificacdo e
avaliagdo dos seus aspetos ambientais e gestdo dos impactes associados, designadamente
nos dominios da utilizagdo sustentdvel dos recursos e da protegéo da biodiversidade e dos
ecossistemas, e da prevengdo da poluicdo e de ocorréncias que afetem negativamente o
ambiente, incluindo acidentes graves envolvendo substdncias perigosas;

. Estabelecer e rever objetivos que contribuam para a melhoria continua do seu desempenho
ambiental e dos sistemas de gestéio ambiental implementados, considerando as expectativas das

partes interessadas;

- Divulgar de forma regular, em especial junto das comunidades préoximas das suas instalagdes, os
compromissos assumidos bem como os resultados alcangados;

« Promover a formacéo e a sensibilizagéo dos intervenientes em atividades relevantes em mateéria
de ambiente, bem como o conhecimento e a divulgacgdo de boas prdticas a elas associadas.

CONSELHO DE ADMINISTRACAO

5) O Grupo EDP veio a adotar um novo texto de Politica de Ambiente em 30 de janeiro de 2018 que estd disponivel através do seguinte endereco
eletrénico: https://www.edp.com/pt-pt/politica-de-ambiente.

EDP PRODUCAO CENTRAL TERMOELETRICA DE SINES
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03. SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO

Em setembro de 2001, de acordo com a Norma ISO 14001, foi certificado o Sistema de Gestdo
Ambiental da Central Termoelétrica de Sines, o qual promove a melhoria continua do desempenho
ambiental, garantindo o desenvolvimento, a implementagdo, a revisdo e a manuteng¢do da politica
de ambiente adotada. O SGA viria mais tarde a integrar a componente da Seguranga e Sadde

no Trabalho, constituindo-se assim o Sistema Integrado de Gestdo do Ambiente e da Segurancga
(SIGAS), o qual visa minimizar os impactes ambientais e os riscos ocupacionais inerentes ds
atividades da Central.

As principais componentes da vertente Ambiente do SIGAS apresentam-se na figura seguinte:

Contexto da Organizagdo
Ambito do Sistema
de gestdo Ambiental

> @

( Planeamento

Necessidades de expectativas .
das partes interessadas

Questodes Internas
e Externas

Suporte e
operacionalizagdo

( Melhoria

Avaliagdo do
desempenho

@ <

Resultados pretendidos do
sistema de gestdo Ambiental

Figura 5 — Estrutura do SIGAS - vertente Ambiente.
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3.1 Contexto da Organizacdo

3.1.1. Compreender a Organizagdo e o
seu Contexto

A Central Termoelétrica de Sines determina
as questdes internas e externas relevantes
com potencial impacte, favordvel e adverso,
nos resultados pretendidos para o SIGAS,

e considera nessa reflexdo as condicdes
ambientais afetadas pela organizagdo ou
suscetiveis de afetar a organizacdo.

As questdes identificadas sdo
documentadas de maneira a garantir

que estas sejam consideradas no
estabelecimento e manuteng¢do do sistema
de gestdo, reforcando a adequacdo deste

a realidade e objetivos da Organizacdo, e

de modo continuado. Os fatores internos sdo
fatores com origem na prépria organizacdo,
que condicionam o seu desempenho
ambiental, e relativamente aos quais se
reconhece capacidade de intervengdo. Os
fatores externos sdo fatores com origem
externa & organizagdo, que condicionam

0 seu desempenho ambiental e que sdo
afetados pelo desempenho ambiental desta,
e relativamente aos quais a capacidade

de intervencgdo é limitada ou mesmo nula.

Esta reflexdo é revisitada anualmente
aquando da Reunido de Revisdo pela Gestdo,
ou sempre que considerado necessdrio, e a
pertinéncia do seu conteldo é reavaliada

de maneira a renovar a atualidade deste
documento.

3.1.2. Compreender as Necessidades e
expectativas das partes interessadas

No documento “Plano de Gestdo

de Stakeholders®” identifica-se as partes
interessadas externas que se consideram
relevantes no contexto do SIGAS e para

6) Stakeholders é a designagdo inglesa para partes interessadas

as quais foram determinados os requisitos
relevantes e respetivos mecanismos

de resposta aos mesmos. As expectativas
relevantes foram identificadas através

de diversos canais de comunicacdo,
nomeadamente através de inquéritos
promovidos ao nivel do Grupo EDP e

por contacto direto com essas partes
interessadas. Para efeitos de obrigacdes
de conformidade, considera-se o
cumprimento das agdes constantes do Plano
de Gestdo de Stakeholders que tenham
sido qualificadas nesse documento como
obrigag¢des de conformidade.

3.2 Planeamento

A determinacdo dos riscos e oportunidades
considera a informacdo resultante da andlise
da Organizagdo, do seu contexto e das
necessidades e expectativas das partes
interessadas, dos requisitos identificados

e dos aspetos ambientais, de forma a
prevenir ou reduzir efeitos negativos sobre
os resultados pretendidos, bem como a
promover a melhoria continua do SIGAS.

Os aspetos ambientais associados ds
atividades desenvolvidas nas instalagdes
sdo identificados e avaliados, de modo a
determinar aqueles que sdo significativos e
que, portanto, tém que ser geridos.

Foi avaliada a perspetiva de ciclo de vida
para as instalagcées em momento posterior
a fase de exploracdo das infraestruturas

de producdo. No entanto, atendendo ao
tempo que ird decorrer até terminar a fase
de exploracdo, remete-se para tal momento
a reavaliagdo dos aspetos ambientais

em fun¢do do enquadramento e das
condicionantes que & data forem aplicdveis.

A gestdo dos aspetos ambientais consiste,
nomeadamente, em considerd-los na
implementagdo, manutengdo e melhoria
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do sistema, ou seja, no seu controlo, em
especial sobre os aspetos classificados como
significativos.

Tendo em conta os aspetos ambientais
significativos identificados, sdo estabelecidos
programas de acdo, definindo objetivos e
metas para a sua gestdo.

Os objetivos e metas sdo discutidos e
aprovados, e sdo objeto de um programa, o
PGSIGAS — Programa de Gestdo SIGAS, que
estabelece as acdes, as responsabilidades,
0S Meios e 0S prazos para a suad
concretizacgdo.

Sdo realizadas reunides peridédicas

de acompanhamento do programa de gestdo
SIGAS, de forma a assegurar o seu controlo
e, sempre que possivel, este controlo é
efetuado através da andlise dos indicadores
de concretizacdo dos objetivos e metas
quantificdveis.

3.3 Implementacgdo

Por nomeacgdo do Conselho de Administracdo
da EDP Producgdo, o Diretor da Central
Termoelétrica de Sines assegura 0S recursos
necessdrios ao controlo dos aspetos
ambientais significativos, definindo uma
estrutura organizacional para assegurar que
o sistema é estabelecido, aplicado e mantido.

Para a execucgdo do programa de gestdo
SIGAS sdo também disponibilizados os
recursos financeiros e tecnoldgicos que
possibilitam a adequacgdo da organizacdo,
bem como recursos humanos com as
necessdrias competéncias.

Para as fungdes associadas a aspetos
ambientais significativos (exercidas por
colaboradores da empresa ou por terceiros),
é assegurada a identificacdo e promovida

a aquisi¢do das competéncias especificas
necessdrias para o exercicio de tais fungdes,
nomeadamente em matéria de ambiente.

E mantido um programa de formagdo

e de sensibilizacdo de acordo com as

( epr PRODUGAO 17 )

necessidades de cada colaborador. As acdes
de formagdo/sensibilizagdo sdo também
estendidas aos prestadores de servigo.

Para garantir a comunicagdo dentro da
estrutura da Central, no dmbito do SIGAS,
estabeleceram-se mecanismos que
asseguram tanto a comunicacgdo interna
como a externa, relativamente aos aspetos
ambientais e ao préprio SIGAS. A Direcdo
instituiu um sistema para promover a
participacdo ativa dos trabalhadores a
todos o0s niveis por considerar ser esta
uma condicdo fundamental no processo
de melhoria continua do desempenho
ambiental do sistema.

Todas as operacdes associadas aos aspetos
ambientais significativos, desenvolvidas

na Central sdo planeadas e executadas

de acordo com procedimentos de controlo
aprovados. Estes procedimentos incluem
critérios operacionais para as tarefas
executadas, quer por colaboradores, quer por
terceiros (devido a prestagdes de servigos,
etc), especificando, sempre que aplicdvel, os
mecanismos de comunicacdo dos requisitos
ambientais.

Estdo também definidos requisitos para

a aquisi¢do de materiais e equipamentos

e para prestagdes de servigos, com
potencial para causar impactes ambientais
significativos, cuja observdncia é exigida aos
respetivos fornecedores.

3.4 Verificagcdo

Sdo estabelecidas metodologias para

a monitorizagdo das atividades ou
operagdes com potenciais impactes
ambientais significativos, de forma a,
periodicamente avaliar e acompanhar o seu
desenvolvimento, nomeadamente através
de auditorias internas, para as quais estdo
definidos procedimentos e atribuidas
responsabilidades.
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S&o também asseguradas a medicdo

e a monitorizacdo dos indicadores que
evidenciam o desempenho ambiental, face
as obrigagdes de conformidade, aos objetivos
e ds metas ambientais estabelecidos.

Estdo definidos os mecanismos necessdrios
para tratar as “ndo conformidades” reais

e potenciais, identificados no dmbito do
sistema, bem como para implementar as
acdes corretivas e preventivas consideradas
adequadas a magnitude dos desvios e aos
impactes ambientais identificados.

Encontra-se também estabelecida a
metodologia para avaliar periodicamente
o cumprimento das obrigacdes

de conformidade, aplicdveis aos aspetos
ambientais com requisitos associados.

Sdo igualmente realizadas reunides
periddicas de acompanhamento do programa
de gestdo SIGAS, de forma a assegurar o seu
controlo e, sempre que possivel, é realizado

o acompanhamento dos indicadores

de concretizagcdo dos objetivos e metas.

3.5 Revisdo

Com periodicidade anual, é realizada uma
reunido de revisdo do sistema, na qual é
efetuado o balanco do sistema nas suas
diversas vertentes, nomeadamente quanto
a concretizacdo dos objetivos e metas e do
programa de gestdo ambiental. Esta reunido
também tem como objetivo, e decorrente

da andlise ao sistema na sua globalidade,
identificar oportunidades de melhoria e @
necessidade de introduzir alteragdes ao
sistema ou & sua gestdo.

CENTRAL TERMOELETRICA DE SINES




O4. ASPETOS AMBIENTAIS

Os aspetos ambientais reportam os
elementos das diversas atividades,
produtos ou servigcos da organizacdo, que
possam interferir com o meio ambiente
classificando-se como:

. Aspetos Diretos, os quais estdo associados
as atividades controladas diretamente pela
gestdo da Central,

. Aspetos Indiretos, os que resultam da
interacdo entre a atividade da Central
e terceiros, sobre os quais a gestdo da
Central pode ter alguma influéncia.

4.1. Avaliagdo dos Aspetos
Ambientais

A metodologia aplicada para avaliagdo dos
aspetos ambientais diretos tem por base
um esquema de pontuacgdo que inclui os
seguintes parédmetros:

. Gravidade do Impacte Ambiental: funcdo
da quantidade emitida ou descarregada,
do seu tempo de permanéncia no meio, da
vulnerabilidade da envolvente natural e do
alcance da drea afetada.

. Probabilidade de ocorréncia do Impacte
Ambiental: determinacdo da série
de eventos de ocorréncia de um aspeto
ambiental.

. Sensibilidade das partes interessadas:
grau de percecdo externa e interna
relativamente ao aspeto considerado ou ao
impacte gerado, ou que se pode vir a gerar.

- Nivel de Significdncia: funcdo da gravidade,
da probabilidade de ocorréncia do impacte
ambiental e da sensibilidade das partes
interessadas.

( Epp PrRODUGAO 19 )

A metodologia aplicada para avaliagdo

dos aspetos ambientais indiretos é funcdo
dos requisitos legais (existéncia ou ndo

de legislagdo ou normas aplicdveis ao
aspeto analisado, e se as mesmas estdo a
ser cumpridas), da capacidade de influéncia
e da existéncia de preocupacdes de partes
interessadas.

Na avaliagdo dos aspetos ambientais sdo
também considerados os vdrios regimes
de funcionamento da Central:

- Situacdo Normal — operagdo corrente, isto
é, operacdo e manutengdo planeada e
ndo planeada que ndo requer qualificagdo,
autorizagdo ou procedimentos especiais.

- Situacdo Anormal — operagdo ndo corrente,
isto &, operac¢do e manutengdo planeada
e ndo planeada que requer qualificacdo,
autorizagdo ou procedimentos especiais.

. Situacdo de Emergéncia — ocorréncia ndo
intencional da qual resulte ou possa vir a
resultar dano para o ambiente. Exemplos:
explosdes, derrames, incéndios ou
catdstrofes naturais.

4.2. Sintese dos Aspetos
e Impactes Ambientais
Significativos

A avaliagdo determina os aspetos
ambientais que tém ou podem ter um
impacte significativo no ambiente.

Na tabela seguinte encontram-se
identificados os aspetos significativos,
diretos e indiretos, os respetivos impactes
ambientais provocados pela atividade da
Central Termoelétrica de Sines, bem como
as vdrias situacgdes de funcionamento da
Central.
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De referir que ndo foi identificado qualquer aspeto indireto significativo.

Impacte Seguimento
Atividade Aspeto Ambiental Ambiental Ambiental

Funcionamento dos GGV

Circuito de refrigeragdo
principal

Implantagdo e
funcionamento da Central

k

o
[
2
w
S
g
2
o
9]
2
>
(TR
w
a)
o]
g
o
g
=]
E
(]

Instalagdo de
Desnitrificagdo (Exploragdo)

Instalagdo de Dessulfuracdo
(Exploragdo)

Funcionamento ITEL
(Dessulfuragdo)

Funcionamento ITEL

Funcionamento ITA

Emissdes atmosféricas (CO,)
Emissdes atmosféricas (SO.)

Emissbes atmosféricas (NO,)

Emissbes atmosféricas
(Particulas)

Producdo de residuos nédo
perigosos (cinzas volantes
de carvéo)

Producdo de residuos ndo

perigosos (escéria de carvdo)

Consumo de carvéo

Consumo de produtos quimicos

Descarga de efluente liquido

Descarga de efluente liquido
contendo cloro

Consumo de dgua

Impermeabilizacdo do solo
(Infraestruturas)

Emissdo de ruido

Consumo de energia elétrica

Consumo de amédnia

Consumo de calcério

Producdo de residuos ndo
perigosos/perigosos (lamas)

Descarga de efluente liquido final

tratado

Consumo de produtos quimicos

Descarga de efluente liquido final

tratado

Consumo de produtos quimicos

Descarga de efluente liquido
(quimico)

Consumo de produtos quimicos

Polui¢do do ar
Poluicdo do ar
Poluicdo do ar
Poluicdo do ar

Polui¢do do solo

Uso do solo

Uso do solo

Consumo de recursos
Consumo de recursos

Impacte térmico na
Agua

Polui¢cdo da dgua

Consumo de recursos
Uso do solo

Poluicdo da dgua
(drenagem subterrénea)

Poluicdo sonora

Consumo de recursos
energéticos

Consumo de recursos

Consumo de recursos

Uso do solo

Polui¢do da dgua
Consumo de recursos
Polui¢cdo da dgua
Consumo de recursos
Polui¢cdo da dgua

Consumo de recursos
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Indicador
Indicador

Indicador

Indicador

Objetivo/Indicador

Objetivo/Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Objetivo/Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Objetivo/Indicador

Indicador
Indicador
Indicador
Indicador
Indicador

Indicador

(continua)




( Epp PRODUCAO 21 )

. . - Impacte Seguimento
Atividade Aspeto Ambiental Ambiental Ambiental

Funcionamento dos GGV

T
:
o
c
<

Situacdes de arranque e
paragem da instalag¢do

Situagdes de arranque e
paragem da instalagcdo

Funcionamento dos GTA

o
-
2
w
S
g
2
o
9]
2
>
(T8
w
fa)
o]
=4
(33
g
o]
E
(7]

g Armazenamento de carvdo
c (pilhas ativas)

<@

o

Ul Exploragdo transformadores
E poténcia subtiragem/

Disjuntores

Funcionamento dos GGV

Emissbes atmosféricas (SO.)
(by-pass Dessulfuracdo)

Emissbes atmosféricas (NO,)
(by-pass Desnitrificagdo)

Emissbes atmosféricas (SO.)

Emissdes atmosféricas (NO,)

Emissbes atmosféricas
(Particulas)

Emissdo de ruido

Consumo de fueldleo

Incéndio/Explosdo

Incéndio/Explosdo

Incéndio/Explosdo

(inclui autocombustdo do carvdo)

Incéndio/Explosdo

Incéndio/Explosdo

Incéndio/Explosdo

(inclui autocombustdo do carvdo)

Situagdo Normal: regime normal de funcionamento da Central.
Situagdo Anormal: operagdes andémalas. Exemplos: operagdes de manutengdo, avarias, arranques e paragens do processo, que Ndo

representem situacgdes de emergéncia.

Poluicdo do ar

Poluicdo do ar

Polui¢do do ar
Poluicdo do ar
Poluicdo do ar
Poluicdo do solo
Polui¢cdo sonora

Consumo de recursos
Polui¢do do ar

Poluicdo do ar
Polui¢do do solo
Polui¢cdo da dgua

Poluigdo do ar

Poluicdo do solo

Poluicdo do ar

Poluicdo do ar
Polui¢do do solo

Polui¢cdo da dgua

Polui¢cdo do ar

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador

Indicador
Indicador

Indicador (n.©
ocorréncias)

Indicador (n.©
ocorréncias)

Indicador (n.©
ocorréncias)

Indicador (n.©
ocorréncias)

Indicador (n.©
ocorréncias)

Indicador (n.©
ocorréncias)

Situagdo Emergéncia: situagdo ndo desejada. Exemplos: acidentes, incéndios, explosbes, derrames ou catdstrofes naturais.

Tabela 1 - Sintese dos aspetos e impactes ambientais significativos.
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05. PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL

Tendo por base os programas de gestdo ambiental estabelecidos para os anos de 2019 e 2020,
indicam-se nas tabelas seguintes os objetivos e resultados de 2019 e os objetivos e metas
definidos para 2020, fazendo, em ambos os casos, a respetiva correspondéncia com os pontos da
Politica de Ambiente e com a avaliagcdo dos aspetos ambientais significativos.

Objetivos e Resultados de 2019

n . Aspeto g = o g
Politica de Ambiente Ambiental Objetivo Resultado

Cumprir os requisitos da legislagcdo
ambiental, bem como outros,
relacionados com os seus aspetos
ambientais, a que se tenha
vinculado, e exercer influéncia sobre
0Ss seus parceiros de negdcio para
que atuem de idéntico modo.

RPrevenir e minimizar os efeitos

das suas atividades no ambiente,
através da identifica¢do e avaliagdo
dos seus aspetos ambientais e
gestdo dos impactes associados,
designadamente nos dominios da
utilizagdo sustentdvel dos recursos
e da protec¢do da biodiversidade e
dos ecossistemas, e da prevencdo
da poluicdo e de ocorréncias que
afetem negativamente o ambiente,
incluindo acidentes graves
envolvendo substéncias perigosas.

Estabelecer e rever objetivos

que contribuam para a melhoria
continua do seu desempenho
ambiental e dos sistemas de gestdo
ambiental implementados,
considerando as expectativas das
partes interessadas.

Emissdes
Atmosféricas.

Utilizagdo
de matérias-
-primas e
recursos
naturais.

Garantir uma elevada

disponibilidade

(> 98%) e fiabilidade
para os equipamentos

de controlo
das emissdes
atmosféricas.

Reduzir os consumos

de energia.

Cumprir o plano

de manutencgdo programada
dos equipamentos e solicitar
a intervengdo imediata do
prestador de servigco externo
aquando de avaria ndo
programada.

Realizar ensaios AST’
de verificagdo/calibracdo dos
equipamentos das emissdes

atmosféricas (Norma EN 14181).

Concluir revitalizagdo do
sistema de comunicagdes
de informac¢do ambiental
para Sala de Comando (DCS)
e Aplicagdo de Tratamento
de Dados (SKIPPER).

Concluir a implementar das
medidas de racionalizagdo
dos consumos de energia
planeadas para 2018.

Realizar nova auditoria
energética.

Parcialmente
atingido
(96,3%), devido
a avaria
reportada
no ponto 6.9
adiante.

Parcialmente
atingido.

O reduzido
funcionamento
da Central no

2.0 semestre
ndo permitiu
concluir estes
ensaios para a
chaminé 2.

Atingido.

Atingido.

Parcialmente
atingido.

A concluir no

1.0 trimestre
de 2020.

(continua)

7)  Em Inglés, Annual Surveillance Test significa Ensaio de Verificagdo Anual. Trata-se de um procedimento de controlo anual que demonstra que
o equipamento de monitorizagdo em continuo das emissdes atmosféricas se encontra dentro dos requisitos determinados em QAL2. QAL2, em
Inglés Quality Assurance Level 2, significa Nivel de Garantia de Qualidade 2. Trata-se de um procedimento para calibracdo do equipamento
de monitorizagdo em continuo das emissées depois da sua instalagdo, utilizando métodos de referéncia, em respeito pela Norma EN 14181,
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g q Aspeto O] = 2.
Politica de Ambiente Ambiental Objetivo Resultado

Cumprir os requisitos da legislagcdo
ambiental, bem como outros,
relacionados com os seus aspetos
ambientais, a que se tenha
vinculado, e exercer influéncia sobre
0s seus parceiros de negdcio para

que atuem de idéntico modo. Descarga
efluentes

Estabelecer e rever objetivos liquidos.

que contribuam para a melhoria

continua do seu desempenho

ambiental e dos sistemas de gestédo

ambiental implementados,

considerando as expectativas das

partes interessadas.

Prevenir e minimizar os efeitos

das suas atividades no ambiente,

através da identificacdo e avaliagdo

dos seus aspetos ambientais e

gestdo dos impactes associados,

designadamente nos dominios da

utilizacdo sustentdvel dos recursos Gestdio

e da prote¢do da biodiversidade e de riccos

dos ecossistemas, e da prevengdo ; )

=2 P ambientais

da polui¢cdo e de ocorréncias que (Incéndio/

afetem negativamente o ambiente, Explosdo:

incluindo acidentes graves De?romesl

envolvendo substdncias perigosas. ote) !

Promover a formacdo e a
sensibilizagdo dos intervenientes
em atividades relevantes em
matéria de ambiente, bem como

o conhecimento e a divulgacgdo

de boas prdticas a elas associadas.

Garantir uma elevada
disponibilidade

(> 98%) e fiabilidade
para os equipamentos
de controlo dos
efluentes liquidos.

Desenvolver acdes
de conservacgdo da
natureza.

Reduzir o risco
ambiental da
instalagdo.

Promover a formagdo
dos trabalhadores.

Cumprir o plano
de manutencgdo programada
dos equipamentos.

Atingido
(99,2%).

Realizar ensaios externos

de verificagdo/calibragdo nos
equipamentos dos efluentes
liquidos.

Atingido.

Desenvolver o estudo

de controlo do biofouling

do Circuito de Refrigeracdo
Principal (placas e monitores
de biofouling).

Atingido.

Desenvolver o estudo da
determinacgdo da ecotoxicidade
no Circuito de Refrigeracdo
Principal.

Atingido.

Desenvolver estudo sobre

o controlo do biofouling e

a evolugdo das espécies
responsdveis pelo biofouling.

Atingido.

Substituir coberturas contendo Atingido
fibrocimento. gtdo.
i) Alteracdo do tracado da
linha elétrica existente entre a
Central e a GYPFOR;

Atingido
parcialmente.

i) A realizar em

i) Reposi¢dio da protegdo 2020 (aguarda

passiva implementada na

Central — cortina arbdrea aprovagdo);
existente na envolvente; ii) Aguarda

alteracdo do
iii) Continuar a exercer tragado da

linha elétrica

para permitir

crescimento
da cortina
arbdreq;

um apertado controlo na
operacgdo do parque de carvdo,
nomeadamente no que
respeita as medidas existentes
para minimizagdo da dispersdo
de pdé de carvdo;
iii) Realizado.
acdo
continuada;

iv) Monitorizar deposimetros
instalados para avaliagdo
da dispersdo de particulas
de carvdo. iv) Concluido.
Realizar agdes

de sensibilizagdo genéricas
sobre Ambiente e Seguranca
para Prestadores de Servigo
(100% da populacdo).

Atingido.

Realizar (6) ag¢des de formagdo
especificas no dmbito do
SIGAS.

Atingido (15).

(continua)
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o . Aspeto gy = 0..q
Politica de Ambiente Ambiental Objetivo Resultado

Prevenir e minimizar os efeitos

das suas atividades no ambiente,
através da identificacdo e avaliagdo
dos seus aspetos ambientais e
gestdo dos impactes associados,
designadamente nos dominios da
utilizagdo sustentdvel dos recursos
e da protecdo da biodiversidade e
dos ecossistemas, e da prevencdo
da poluic@o e de ocorréncias que
afetem negativamente o ambiente,
incluindo acidentes graves
envolvendo substéncias perigosas.

Promover a formacdo e a
sensibilizagdo dos intervenientes
em atividades relevantes em
matéria de ambiente, bem como

o conhecimento e a divulgagdo

de boas prdticas a elas associadas.

Estabelecer e rever objetivos

que contribuam para a melhoria
continua do seu desempenho
ambiental e dos sistemas de gestdo
ambiental implementados,
considerando as expectativas das
partes interessadas.

Estabelecer e rever objetivos

que contribuam para a melhoria
continua do seu desempenho
ambiental e dos sistemas de gestdo
ambiental implementados,
considerando as expectativas das
partes interessadas.

Gestdo
de Residuos.

Cumprimento

de procedimentos
de inspecdo e
verificagdo das

Gestdo

de riscos

ambientais

(Incéndio/

Explosdo;

Derrames,

etc.).
Testar a resposta a
emergéncia.
Controlar a produgdo
de residuos perigosos
(< 46%) face ao total
de residuos enviados
para destino final
(excluindo gesso,
cinzas e escorias).

Gestdo

de Residuos.

\Valorizar residuos
produzidos.

\Valorizar residuos
produzidos.

condigdes ambientais.

Realizar (4) rondas ambientais
¢ instalagdo.

Realizar (1) exercicios
de emergéncia.

Realizar caracterizagdo
analitica dos residuos para
desclassificacdo dos residuos
perigosos.

Concluir as melhorias na ITEL
da Dessulfuracdo através da
instalacdo de hidrociclones
para reducdo de sdélidos em
suspensdo no efluente.

Valorizar (> 116%) gesso, cinzas
volantes, cinzas hdmidas e
escoérias de carvdo produzidas.

Valorizar (> 31%) outros
residuos enviados para destino
final (exceto gesso, cinzas e
escorias).

Concluir trabalho com a
Universidade. do Minho

de andlise da viabilidade

de valorizagcdo das lamas da
ITEL da Dessulfuracdo.
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Atingido.

Atingido.

Atingido (46%).

Atingido.

Atingido
parcialmente
(113%).

A reducgdo do
funcionamento
da Central
reduziu a
producdo
destes
materiais o
que afetou
a sua
valorizagdo.

Atingido (48%).

Ndo atingido.
O projeto de
instalagdo dos
hidrociclones
na ITEL da
Dessulfuracdo
foi concluido
no final de
2019, pelo que
ndo foi possivel
verificar o
seu impacto
em termos
de reducdo da
producdo de
lamas.

A avaliar em
2020.

(continua)
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Aspeto
Politica de Ambiente Ambiental Objetivo Resultado

Divulgar de forma regular, em
especial junto das comunidades
préoximas das suas instalagdes, os

compromissos assumidos bem como

os resultados alcangados.

Relagdo com as
partes interessadas.

Tabela 2 - Sintese dos Objetivos e Resultados para 2019.

Objetivos e Metas 2020

Realizar (4) agdes

de comumco(;oo com as partes

interessadas externas

Atingido (4).

Atingido (3).

o o Aspeto 8 g = o g
Politica de Ambiente Ambiental Objetivo Resultado

Cumprir os requisitos da legislagcdo
ambiental, bem como outros,
relacionados com os seus aspetos
ambientais, a que se tenha
vinculado, e exercer influéncia sobre
0s seus parceiros de negdcio para
que atuem de idéntico modo.

Prevenir e minimizar os efeitos

das suas atividades no ambiente,
através da identificacdo e avaliagdo
dos seus aspetos ambientais e
gestdo dos impactes associados,
designadamente nos dominios da
utilizacdo sustentdvel dos recursos
e da protec¢do da biodiversidade e
dos ecossistemas, e da prevencgdo
da poluigdo e de ocorréncias que
afetem negativamente o ambiente,
incluindo acidentes graves
envolvendo substdncias perigosas.

Estabelecer e rever objetivos

que contribuam para a melhoria
continua do seu desempenho
ambiental e dos sistemas de gestdo
ambiental implementados,
considerando as expectativas das
partes interessadas.

Cumprir os requisitos da legislagcdo
ambiental, bem como outros,
relacionados com os seus aspetos
ambientais, a que se tenha
vinculado, e exercer influéncia sobre
0S seus parceiros de negdcio para
que atuem de idéntico modo.

Estabelecer e rever objetivos

que contribuam para a melhoria
continua do seu desempenho
ambiental e dos sistemas de gestdo
ambiental implementados,
considerando as expectativas das
partes interessadas.

Emissdes

Atmosféricas.

Utilizagdo
de matérias-
-primas e
recursos
naturais.

Descarga
efluentes
liquidos.

Garantir uma elevada
disponibilidade e
fiabilidade para

0s equipamentos

de controlo

das emissdes
atmosféricas,
incluindo
comunicacgdo

de dados.

Reduzir os consumos
de energia.

Garantir uma elevada
disponibilidade e
fiabilidade para

0sS equipamentos

de controlo dos
efluentes liquidos.

Reduzir consumos
de dgua industrial.

Desenvolver agdo
de conservacgdo da
natureza.

Cumprir o plano

de manutenc¢do programada
dos equipamentos e solicitar
a intervengdo imediata do
prestador de servigo externo
aquando de avaria ndo
programada.

Realizar ensaios AST®

de verificagdo/calibragdo dos
equipamentos das emissdes
atmosféricas (Norma EN 14181).

Implementar medidas
de racionalizagdo dos
consumos de energia
planeadas para 2020.

Cumprir o plano
de manutencgdo programada
dos equipamentos.

Realizar ensaios externos

de verificagdo/calibragdo nos
equipamentos dos efluentes
liquidos.

Garantir a reutilizagdo do
efluente tratado na ITEL para a
Dessulfuracdo

Desenvolver o estudo da
determinacgdo da ecotoxicidade
no Circuito de Refrigeragdo
Principal.

98% (minimo)

Nd&o
quantificavel.

Nd&o
quantificdvel.

98% (minimo).

Nd&o
quantificdvel.

15%

Nd&o
quantificavel.

(continua)

8) Em Inglés, Anual Surveillance Test significa Ensaio de Verificagdo Anual. Trata-se de um procedimento de controlo anual que demonstra que o
equipamento de monitorizagdo em continuo das emissdes atmosféricas se encontra dentro dos requisitos determinados em QAL2. QAL2, em
Inglés Quality Assurance Level 2, significa Nivel de Garantia de Qualidade 2. Trata-se de um procedimento para calibra¢do do equipamento
de monitorizagdo em continuo das emissées depois da sua instalagdo, utilizando métodos de referéncia, em respeito pela Norma EN 14181

EDP PRODUCAO CENTRAL TE




(_ EpP PRODUGAO 26 )

o . Aspeto gy = 0..q
Politica de Ambiente Ambiental Objetivo Resultado

Prevenir e minimizar os efeitos

das suas atividades no ambiente,
através da identificagdo e avaliagdo
dos seus aspetos ambientais e
gestdo dos impactes associados,
designadamente nos dominios da
utilizagdo sustentdvel dos recursos
e da protecdo da biodiversidade e
dos ecossistemas, e da prevencgdo
da poluicdo e de ocorréncias que
afetem negativamente o ambiente,
incluindo acidentes graves
envolvendo substéncias perigosas.

Promover a formagdo e a
sensibilizacdo dos intervenientes
em atividades relevantes em
matéria de ambiente, bem como

o conhecimento e a divulgagdo

de boas prdticas a elas associadas.

Reduzir o risco
ambiental da
instalacdo.

Gestdo

de riscos
ambientais
(Incéndio/
Explosdo;
Derrames,
etc.).

Promover a formagdo
dos trabalhadores.

Testar a resposta a
emergéncia.

Cumprimento

de procedimentos

de inspecdo e
verificagdo das
condi¢des ambientais.

Implementar medidas na
sequéncia da reclamagdo da
GYPFOR:

i) Alteragdo do tragado da
linha elétrica existente entre a
Central e a GYPFOR;

ii) Reposicdo da protegdo
passiva implementada na
Central — cortina arbdrea
existente na envolvente;

iii) Continuar a exercer

um apertado controlo na
operacgdo do parque de carvdo,
nomeadamente no que

respeita as medidas existentes

para minimizacdo da dispersdo
de pé de carvao;

iv) Monitorizar deposimetros
instalados para avaliagdo
da dispersdo de particulas
de carvdo.

Realizar agdes

de sensibilizacdo genéricas
sobre Ambiente e Seguranca
para Prestadores de Servigo.

Realizar agdes de formacdo
especificas no dmbito do
SIGAS.

Realizar exercicios
de emergéncia.

Realizar rondas ambientais a
instalagdo.

EDP PRODUCAO CENTRAL TERMOELETRICA DE SINES

Nd&o
quantificavel.

100% da
populagdo.

12

(continua)
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o o Aspeto 8 g = o g
Politica de Ambiente Ambiental Objetivo Resultado

Estabelecer e rever objetivos

que contribuam para a melhoria
continua do seu desempenho
ambiental e dos sistemas de gestdo
ambiental implementados,
considerando as expectativas das
partes interessadas.

Estabelecer e rever objetivos

que contribuam para a melhoria
continua do seu desempenho
ambiental e dos sistemas de gestdo
ambiental implementados,
considerando as expectativas das
partes interessadas.

Divulgar de forma regular, em
especial junto das comunidades
proximas das suas instalagdes, os
compromissos assumidos bem como
os resultados alcancados.

Gestdo
de Residuos.

Gestdo
de Residuos.

Controlar a produgdo
de residuos perigosos
face ao total

de residuos enviados
para destino final
(excluindo gesso,
cinzas e escorias).

Valorizar residuos
produzidos.

Minimizar a utilizacdo
de Pldasticos

de Utilizagdo Unica
(PUV).

Relagdo com as
partes interessadas.

Realizar caracterizagdo
analitica dos residuos para

desclassificagdo dos residuos

perigosos.

VValorizar gesso, cinzas
volantes, cinzas hdmidas e

escoérias de carvdo produzidas.

Valorizar outros residuos
enviados para destino final
(exceto gesso, cinzas e
escorias).

Questionar destino dos
residuos nos casos em que
no Contrato para Gestdo
de Residuos existem

dois destinos possiveis —
valorizacdo e eliminagdo

e o fornecedor pretende

encaminhar para eliminagdo.

Concluir trabalho com a
Universidade. do Minho

de andlise da viabilidade

de valorizagdo das lamas da
ITEL da Dessulfuragdo.

Concluir levantamento
de utilizagdes de PUU.

Reduzir ou eliminar PUU.

Realizar agdes de
comunicagdo com as partes
interessadas externas.

35% (Mdaximo).

106%

31% (minimo).

Nd&o
quantificavel.

Nd&o
quantificavel.

Nd&o
quantificavel.

Nd&o
quantificavel.

Tabela 3 - Sintese dos Objetivos e Metas para 2020.
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O6. INDICADORES AMBIENTAIS

Nos termos da legislacdo relativa a Prevencdo e Controlo Integrados da Poluicdo (PCIP) foi
concedida a Licengca Ambiental (LA) n.©0 300/2009 a Central Termoelétrica de Sines, bem como o
10,20, 3.0 e 4.0 aditamento a referida LA.

A LA tem em consideragdo os documentos de referéncia sobre as melhores técnicas disponiveis
para os setores de atividade abrangidos pelo Diploma PCIP e inclui todas as medidas necessdrias
a fim de assegurar a protecdo do ar, da dgua e do solo, e de prevenir ou reduzir a poluicdo sonora
e a produgdo de residuos, com o objetivo de alcancar um nivel elevado de protegdo do ambiente
Nno seu todo. Sdo pois estabelecidos na LA 300/2009, e respetivos aditamentos, os Valores Limite
de Emissdo (VLE) que deverdo ser respeitados nos aspetos ambientais referidos. Nas situagdes em
que a LA ndo estabelece os VLE, consideram-se os impostos pela legislacdo especifica em vigor.

Nos indicadores a seguir apresentados é feita referéncia aos VVLE aplicdveis (LA ou legislagcdo em
vigor) e cumprimento dos mesmos.
6.1. Producgdo

Na tabela seguinte apresenta-se a producdo total de energia elétrica na Central de Sines e a
energia elétrica gerada nas turbinas de recuperacdo nos anos de 2017 a 2019.

( Producdo ) Total (Gwh)

Energia elétrica da Central 10 117 8 695 4 387

Energia elétrica das turbinas
d - 12 8 7
e recuperagdo

Tabela 4 - Producdo total de energia elétrica da Central e das turbinas de recuperag¢do nos anos 2017 a 2019.

O regime de funcionamento da Central estd aplicado das centrais a carvdo, pela

relacionado com os despachos emitidos pela pluviosidade e pela energia produzida

Unidade de Negdcio de Gestdo de Energia pela producdo em regime especial, em

(UNGE), entidade do grupo EDP que gere as particular das centrais edlicas. Estes fatores

ofertas de energia em mercado. conduziram a que a partir de julho de 2019
a central deixasse de funcionar na base

O funcionamento da Central em mercado do diagrama de cargas e se apresentasse

é condicionado pelo custo das licencas por largos periodos na condi¢gdo de parada,

de emissdo de CO,, pelo regime fiscal apesar de disponivel para funcionar.
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Assim, o ano 2019, em termos de producgdo de energia elétrica, registou uma taxa

de disponibilidade elevada dos grupos (90%), tendo a taxa de utilizacdo da Central apresentado
um valor (39,4 %) relativamente baixo, sendo a menor dos Ultimos anos, deixando a Central

de ter um regime de funcionamento de base, como nos anos anteriores. Esta taxa de utilizacdo,
naturalmente originou uma diminuicdo da producdo de energia elétrica, conforme se verifica na

tabela acima.

6.2. Consumos

Energia Elétrica

O consumo de energia elétrica nos equipamentos auxiliares aos grupos geradores da Central
apresenta-se na tabela seguinte. Pela andlise da tabela seguinte do consumo de energia

elétrica verifica-se que no ano 2019 ocorreu uma diminuicdo relevante do consumo total

face cos anos anteriores devido @ menor taxa de utilizagdo da Central e d menor produgdo

de energia elétrica. Por sua vez o aumento do consumo especifico é explicado igualmente pelo
regime de funcionamento da Central, sendo que, conforme esperado, ao menor funcionamento
corresponde um menor consumo de energia, mas como 0s grupos sdo mais eficientes quando em
regime de autoconsumo — em funcionamento e a alimentarem os préprios equipamentos com parte
da energia produzida no grupo — e com producdo elevada de energia, o consumo especifico acaba
por aumentar. Referir também que & menor produgdo de energia estd normalmente ligada uma
maior variagcdo da producdo dos grupos e um maior nimero de arranques, sendo que o consumo
de energia nos grupos ndo é proporcional.

( Consumo ) al (Gwh) Especifico (GwWh/Gwh)

0,069 0,076 0,094
(6,9%) (7,6%) (9,4%)

Energia elétrica 702 660 413

Tabela 5 - Consumo total e especifico de energia elétrica nos anos 2017 a 2019

Combustiveis

O carvdo é a principal matéria-prima utilizada no processo de producdo de eletricidade na Central
Termoelétrica de Sines.

O carvdo consumido na Central de Sines no ano 2019 apresentou para o pardmetro enxofre um
valor méximo de 0,93% (considerando-se o teor médio mensal ponderado), sendo assim cumprido o
VLE estabelecido na LA 300/2009 que é de 1,2%.

Na tabela seguinte apresenta-se o consumo total e especifico dos restantes combustiveis
utilizados na Central, nomeadamente o fueldleo, que é utilizado no acendimento das caldeiras,
antes da queima a carvdo e nas variagdes de carga, sempre que um queimador a carvdo é
desligado; o gasdleo, utilizado nas mdquinas diesel que produzem energia elétrica em situacdes
de emergéncia, nas bombas diesel de incéndio e na caldeira auxiliar; e o gds propano, que é usado
no acendimento inicial dos queimadores, antes da queima a fueldleo. Refira-se que para minimizar
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os impactes ambientais associados aos arranques dos grupos, pode recorrer-se d queima de uma
mistura de 60% de fueldleo com 40% de gasdleo, que se denominou de light-fuel. Os valores

de consumo de gasdleo apresentados na tabela abaixo incluem o consumo deste combustivel na
mistura acima referida.

O consumo de fueléleo no ano de 2019 regista um aumento face aos anos anteriores devido &
menor produc¢do de energia o que originou um nUmero superior de variagcdes de carga (a saida

de um moinho de carvdo para redugdo de carga obriga & entrada de um queimador a fueldleo) e do
nUmero de arranques dos grupos (31 em 2017, 76 em 2018 e 100 em 2019).

O consumo de gasdleo em 2019 é largamente superior aos anos de 2017 e 2018, pois apesar

de ndo se ter recorrido a queima de light-fuel, o facto de a caldeira auxiliar ter funcionado um
ndmero de horas muito superior ao habitual, originou esse maior consumo. O restante gasdleo foi
consumido nos testes normais dos diesel de emergéncia e bombas de incéndio.

2017 2018 2019 2017 2018 2019
C Consumo )

Carvdo 3 611 892 3227 1M 1621 924 357 371 370
Fueldleo 316 6 563 7 819 0,3 0.8 1,8
Gasodleo 6 37 128 0,001 0,004 0,029

Tabela 6 — Consumo total e especifico de combustiveis nos anos 2017 a 2019.

L i 1 1T T PR

L TERMOELETRICA DE




Outras Matérias-Primas

( Epp PrRODUCAO 31 )

Para além dos combustiveis anteriormente especificados, o processo de produg¢do de energia
elétrica implica a utilizagdo de outras matérias-primas — como o calcdrio, o dcido cloridrico e a
aménia, etc. — cujo consumo anual total e especifico é sintetizado na tabela seguinte.

De referir que a reducdo significativa do consumo de dcido cloridrico e hidréxido de sédio registada
em 2018 deve-se ao facto de se ter colocado em servico um equipamento mével de pré-tratamento
de dgua industrial por recurso a técnica de osmose inversa que melhora muito significativamente

a dgua a ser desmineralizada na instalagcdo de desmineralizacdo. Esta melhoria reflete-se na
reducdo do nimero de regeneracdes das resinas de desmineralizacdo, o que leva a redugdo dos
consumos dos produtos quimicos utilizados nessas regeneracdes — dcido cloridrico e hidréoxido

de sddio.

Calcdrio

Acido Cloridrico

Hidroxido

de Amodnio ou
Amonia
Hidroxido

de Cdlcio

Hidroxido
de Sdédio

Cloreto de Ferro
an

24,6 -
Trimercapto -s
-triazina (TMT 15)
Polieletrdlito

Sulfato
de Aluminio

Carbohidrazida

Hidrogénio

Oleos

Didxido
de Carbono

Solventes

t

m3

2017 2018 2019
elal el

77 299

2039

22780

363

1463

21

10

20 451

13

37

0,6

71807

467

16 542

271

24

26

"

10

25872

42

17

0.8

39 837

240

8 970

140

201

17

18 885

58

1.5

t/Gwh

t/Gwh

t/Gwh

t/Gwh

t/Gwh

t/Gwh

t/Gwh

t/Gwh

t/Gwh

t/Gwh

m3/Gwh

t/Gwh

t/Gwh

t/Gwh

2017 2018 2019

0,20

2,25

0,04

014

0,002

0,001

0,001

0,0002

2,02

0,001

0,004

0,0001

0,05

1,90

0,03

0,003

0,003

0,001

0,001

0,0007

0

2,98

0,005

0,002

0,0001

0,05

2,04

0,03

0,046

0,004

0,002

0,002

0,001

0,0007

4,30

0,013

0,003

0,0003

Utilizagdo )

Dessulfuracdo dos gases
de combustdo

Regeneracdo de resinas
e tratamento
de efluentes
Condicionamento
das caldeiras e

desnitrificag@o dos
gases de combustdo

Tratamento de efluentes

Regeneracgdo de resinas

Tratamento de efluentes

Tratamento de efluentes

Tratamento de efluentes
Tratamento de efluentes

Condicionamento das
caldeiras

Refrigeragdo do
alternador

Lubrificacdo e sistemas
hidrdaulicos

Tratamento de efluentes
e extingdo de incéndios

Limpeza

Tabela 7 — Sintese do consumo de produtos quimicos e outras substéncias utilizadas na Central nos anos 2017 a 2019.
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Agua

Os consumos de dgua industrial e potdvel fornecida pela AdSA nos anos de 2017 a 2019, bem como
0s respetivos consumos especificos para ambos os tipos de dgua consumida sdo apresentados na

tabela abaixo.

( Consumo
Agua Industrial 2 464 606
Agua Potdavel 13 265

2017 2018 2019 2017 2018 2019
) Total (m?3) Especifico (m3/Gwh)

2243 395 1411180 244 258 322

11 010 1 1 3

Tabela 8 - Consumo total e especifico de dgua industrial e potdvel nos anos 2017 a 2019.

O regime de exploracdo da Central em 2019, caracterizado por uma menor producdo de energia
elétrica face aos anos de 2017 e 2018, implicou naturalmente um menor consumo de dgua

industrial relativamente a esses anos.

O consumo de dgua potdvel manteve-se em linha com o valor apresentado para 2018, uma
vez que as medidas para controlo dos consumos jd se encontram plenamente implementadas,
nomeadamente a detegdo e controlo de fugas com pronta intervengdo para reparacdo.

6.3. Emissdes Atmosféricas

As emissdes atmosféricas encontram-se
associadas a nove fontes fixas (FF):

. FF1 e FF2 - fontes associadas aos gases
de exaustdo dos grupos geradores
de vapor 1 e 2 (FF1 — chaminé principal 1) e
dos grupos geradores de vapor 3 e 4 (FF2 —
chaminé principal 2);

. FF3 - fonte associada a caldeira auxiliar
que funciona apenas durante o arranque
dos grupos, quando os 4 grupos estdo
parados e durante ensaios;

. FF4, FF5 e FF6 - fontes associadas
aos geradores diesel de emergéncia,
que funcionam apenas para assegurar
a paragem em segurancga dos grupos
geradores de vapor e para verificagcdo
de operacionalidade do equipamento;

.- FF7 e FF8 - fontes associadas ds
bombas diesel de emergéncia do
sistema de incéndio, que funcionam
em caso de incéndio e para verificacdo
de operacionalidade do equipamento;

. FF9 - fonte associada ao gerador
diesel de emergéncia da instalagdo
de Dessulfuracdo dos gases de combustdo.
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Para as fontes fixas principais, FF1 e FF2, e dadas as caracteristicas do processo de combustdo,

os principais gases resultantes da queima sdo NO,, SO, Particulas e CO,. As emissdes de SO,, NO,
e RParticulas emitidas por estas fontes sdo submetidas a monitorizagdo em continuo. Conforme
referido na Declaracdo Ambiental de 2010 (DA 2010), o caudal mdssico associado aos compostos
inorgd@nicos Fluorados (expressos em F-) e, pontualmente, aos compostos inorgdnicos Clorados
(expressos em Cl-), atinge valores que ultrapassam o limite que obriga a que também se proceda a
monitorizagdo destes pardmetros em continuo.

Na tabela seguinte apresentam-se os valores médios mensais de emisséo de SO,, NO,, Particulas,
Compostos Fluorados e Compostos Clorados da FF1 e FF2 e os respetivos VLE.

SO, NO, Particulas Comp. Fluorados 'y Comp. Clorados
[mg/Nm?3] [mg/Nm?3]i [mg/Nm?3]! [mg/Nm?3]! [mg/Nm3] i

VLE = 200 VLE = 200 VLE = 20 VLE =5 VLE = 30

Ano 2019

Janeiro 171,8 143,7 146,5 1441 3,3 0,5 1.3 0,7 3.6 1.3
Fevereiro 160,3 142,2 145,9 148,5 3.5 0,6 1.5 0,8 4,3 21
Margo 1767 146,3 145,6 149,2 4.4 0,6 1.2 0,8 a,7 2,2
Abril 160,7 161,7 142,6 144.,9 5,6 0,6 1.3 1.0 4,0 21
Maio 1591 127,7 149,6 17,3 8,0 0,6 1.5 1.3 4 0,9
Junho 165,5 16,9 142,6 151,7 84 0,6 1,6 09 51 1.3
Julho 1551 119,9 158,7 143,22 7.3 0,6 1,6 1.3 4.8 1,6
Agosto 152,3 116,0 141,0 158,9 54 0,6 14 11 4,0 11
Setembro - - - - - - - - - -
Outubro 172,5 136,6 122,5 139,8 a4 0,6 2,3 1.5 3.3 1,6
Novembro 155,9 1421 1631 128,3 34 0,6 1.5 01 2,3 1.8
Dezembro 170,2 168,9 152,2 175.9 51 0,7 1.6 0,2 3,0 4.3

i) Valores corrigidos a 6% de O, e nas condi¢gdes Normais de pressdo (1,01325 bar) e temperatura (O ©C)

Tabela 9 - VValores médios mensais de emissdo de SO,, NO,, Particulas, Compostos Fluorados e Compostos Clorados da FF1
e FF2 em 2019.

De referir que os grupos da Central ndo entraram em funcionamento no més de setembro, razdo
pela qual ndo sdo reportados valores de emissdo para este més.
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Com a emissdo do 3.0 aditamento da LA 300/2009 em 17 de agosto de 2016, o cumprimento

dos requisitos legais em matéria de emissdes atmosféricas passou a exigir além da verificacdo

da conformidade da média mensal, a verificacdo do percentil das médias de 48 horas para os
poluentes SO,, NO, e Particulas (j& anteriormente verificada), o percentil das médias hordrias para
os poluentes HCI e HF (nova verificacdo) e os valores mdaximos didrios para estes dois Ultimos
poluentes (igualmente nova exigéncia). O VLE aplicdvel ao percentil é 110% do VLE estabelecido
para a monitorizagdo em continuo no caso do percentil 97 ou 95° (caso do NO,) para os principais
constituintes dos gases de combustdo e 200% para o percentil 95 dos restantes pardmetros.

O VLE para a verificagdo do cumprimento no caso dos valores mdximos didrios para os poluentes
compostos fluorados e clorados é 110% do VLE estabelecido para a monitorizagdo em continuo.

Nas tabelas abaixo apresenta-se os percentis e os valores mdximos didrios.

Percentil 95 Percentil 95

Percentil 97 de Compostos de Compostos

Percentil 97 Percentil 95

de SO, [mg/Nm3]" k de NO, [mg/Nm?3]! de qutlculcjlls Fluorados Clorados

[mg/Nm3] [mg/ng] i [mg/Nm3] i

m( FF1 )( FF2)< FF1 )( FF2 )( FF1 )( FF2 )( FF1 )( FF2)< FF )( FF2>

2019 200,0 2061 1781 1731 17,9

i) Valores corrigidos a 6% de O, e nas condi¢des Normais de pressdo (1,01325 bar) e temperatura (O ©C)

Tabela 10 — Percentil anual de SO,, NO,, Particulas, Compostos Clorados e Compostos Fluorados das fontes FF1 e FF2 em 2019.

Compostos Fluorados [mg/Nm3] Compostos Clorados [mg/Nm?3]
VLE = 5,5 VLE = 33
G -~ ) = HC = HC = )

2019 2.3 25 11,0 22,6

Tabela 11 - Valores mdaximos didrios de Compostos Fluorados e Clorados das fontes FF1 e FF2 em 2019

Pela observacdo das tabelas anteriores, verifica-se o cumprimento dos VLE impostos & Central
para os parémetros SO,, NO,, Particulas, Compostos Fluorados e Compostos Clorados.

9) Calculado com valores acumulados de cada ano civil (1 de janeiro a 31 de dezembro) obtidos a partir das médias de 48 horas. Um percentil &,
tomando como exemplo uma série de 100 valores ordenados por ordem decrescente, o valor que corresponder a localizagéo nimero 97, no caso
do percentil 97 ou a localizagdo 95 no caso do percentil 95.
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A tabela seguinte indica a quantidade total de SO, NO,, Particulas, Compostos Fluorados
e Compostos Clorados emitida e a respetiva emissdo especifica nos anos de 2017 a 2019.

2017 2018 2019 2017 2018 2019
( Emissdo ) Total (t) Especifica (t/GW

SO, 4 343 3812 1989 o4 0,4 0,5
NO, 5 303 4 069 1926 0,5 0,5 o4
Particulas 39 70 29 0,004 0,008 0,007
Compostos Fluorados 54 33 15 0,005 0,004 0,003
Compostos Clorados 96 69 38 0,010 0,008 0,009

Tabela 12 - Emissdo total e especifica de SO,, NO, e Particulas nos anos 2017 a 2019.

A diminui¢gdo das emissdes em 2019 face aos anos anteriores deve-se naturalmente d menor
producdo de energia elétrica nesse ano.

Para além da monitorizagdo em continuo é efetuada uma monitorizagdo pontual as duas fontes
fixas principais. Os valores das concentragdes registados sdo apresentados na tabela seguinte.

D G
Co D) (D D €D €D

Mondxido de Carbono (CO) 1 000 11,00 n.d. 15,00 n.d.
Compostos Orgdnicos Voldteis

(cov) 50 6,40 n.d. 6,50 n.d.

Metais | 0.2 0,019 n.d. 0,018 n.d.

Metais Il 1 0,069 n.d. 0,097 n.d.

Metais Il 5 0,130 n.d. 0,120 n.d.

i) Valores corrigidos a 6% de O, e nas condi¢gdes Normais de pressdo (1,01325 bar) e temperatura (O ©C)

Tabela 13 - Valores da monitorizagdo pontual das fontes FF1 e FF2 em 2019.

De notar que atendendo ao reduzido Como tal, ndo se apresentam os valores para
funcionamento dos grupos no 2.0 semestre 0 2.0 ensaio nas tabelas acima (n.d. — ndo
de 2019, ndo foi possivel criar condicdes disponivel).

para realizar da 2.9 monitoriza¢gdo pontual
das chaminés principais. Deste facto foi
dado conhecimento a APA através do e-mail
180/19/P-DST-AAB de 11/12/2019.
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Relativamente aos caudais mdssicos, os valores obtidos foram:

A Limiar min Limiar med /Limiar max
(poremerros ) (Migid™) (Cigige®) (Cishye) R EEED 20 Ensaio
CcO 1 5

100 26,00 n.d. 39,00 n.d.

Ccov 1 2 30 15,60 n.d. 16,80 n.d.
Metais | 0,0002 0,001 Ndo fixado 0,05 n.d. 0,05 n.d.
Metais Il 0,001 0,005 Ndo fixado 017 n.d. 0,25 n.d.
Metais I 0,005 0,025 Né&o fixado 0,32 n.d. 0,31 n.d.

i) Limiar mdssico minimo — valor do caudal mdssico de um dado poluente atmosférico abaixo do qual a monitorizagdo pontual desse poluente é
efetuada uma vez de cinco em cinco anos (Decreto-Lei n.0 39/2018).

i)  Limiar mdssico médio — valor do caudal mdssico de um dado poluente atmosférico que define a periodicidade de monitorizagdo pontual desse
poluente, de duas vezes por ano ou de uma vez de trés em trés anos (Decreto-Lei n.© 39/2018).

iii)  Limiar méssico mdximo — valor do caudal mdssico de um dado poluente atmosférico acima do qual se torna obrigatéria a monitorizagdo em
continuo desse poluente (Decreto-Lei n.0 39/2018).

Tabela 14 — Caudais mdssicos medidos pontualmente nas fontes FF1 e FF2 em 2019.

Pela andlise das tabelas acima, verifica-se
que para todos os par@metros a
ultrapassagem do limiar minimo médio, o que
significa a obrigatoriedade de se efetuar a
monitorizagdo pontual, no caso da Central
de Sines, de duas vezes por ano, para além
naturalmente da verificagdo do cumprimento
do respetivo VLE. Este cumprimento é um
facto, conforme comprova a Tabela 13.

Para a fonte fixa FF3 (caldeira auxiliar

a gasdleo) e na sequéncia do pedido

de dispensa de monitorizagdo periddica ao
abrigo do disposto no n.© 1 do artigo 21.0
do Decreto-Lei n.0 78/2004 de 3 de abril
(funcionamento inferior a quinhentas
horas por ano e cumprimento dos VLE
impostos, neste caso, na LA n.© 300/2009),
a Autoridade Competente considerou
estarem reunidas as condi¢cdes para

essa isencgdo. Como tal, a Central passou
unicamente a registar o nimero de horas
de funcionamento da fonte, bem como

do quantitativo de combustivel gasto
anualmente.
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Assim para a fonte FF3 e para as restantes fontes (FF4 a FF9) apresenta-se na tabela abaixo o
ndmero de horas de funcionamento e a respetiva quantidade de combustivel (gasdleo) consumido
em 2019. Para a fonte FF9 apresenta-se um valor de consumo de gasdleo quando o ndmero

de horas de servico foi nulo. Tal situagdo resultou da reposicéo de gasdleo no diesel apds a
intervencdo de manutengdo ocorrida em 2018 e que foi devidamente relatada na DA 2018. Como

tal foi assumido um consumo (que na prdtica ndo ocorreu) pois o equipamento ndo trabalhou
qualquer hora.

------

N.© de horas de funcionamento 100
h/qno) I / / / I !
Combustivel consumido )
( t/ano) 120 192 121 114 0,24 0,97 oM

Tabela 15 — N.© de horas de funcionamento e combustivel consumido nas fontes FF3 a FF9 em 2019.
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A Central de Sines estd integrada no Comércio Europeu de Licencas de Emissdo (CELE), e tendo
finalizado em 2012 a atribuicdo de licengas gratuitas, a partir do ano 2013 teve que se proceder a
aquisicdo das licengas correspondentes a emissdo real em toneladas (1 licenga =1 tonelada de CO,).
A emissdo total e especifica de CO, nos anos 2017 a 2019 é apresentada na tabela seguinte.

2017 2018 2019 2017 2018 2019

S 8 396 291 7 432 821 3726 640 830 855 849

( Emissdo

Cco

Tabela 16 - Emissdo total e especifica de CO, nos anos 2017 a 2019

6.4. Efluentes Liquidos

Na Central Termoelétrica de Sines sdo
produzidos vdrios tipos de dguas residuais
conduzidas para tratamento através

de cinco redes de drenagem distintas

de acordo com os tipos de efluentes:
domésticos, quimicos, oleosos, pluviais
potencialmente contaminados e pluviais
limpos. As vdrias linhas de tratamento (LT)
sdo descritas a seguir:

i
|

. LT 1 - efluente proveniente da drenagem
do parque de carvdo, constituido por dguas
pluviais contaminadas com pd de carvdo.
Este efluente é sujeito a crivagem
seguida de trés bacias de decantacdo,
duas associadas ds pilhas ativas e uma
associada a pilha passiva. Nas bacias
0s solidos contidos sedimentam, sendo
removidos por Idminas raspadoras
montadas numa ponte rolante. Os
sélidos sdo recolhidos em dois tanques
interligados e o efluente decantado é
enviado para a ITEL = LT 7. O pd de carvdo
decantado é removido e enviado para o
parque;

. LT 2 — efluente proveniente da drenagem
de dguas pluviais provenientes dos
despoeiradores, das dreas e arruamentos
circundantes ao parque de carvdo e
as pilhas ativas, bem como das bacias
de decantacgdo da LT 1 em situacdo
de sobrecarga, drenagens das lavagens
dos silos, e das dguas pluviais dessa zona
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e da zona das torres de transferéncia n.es 5,
6 e 7. Este efluente é conduzido a uma
bacia de decantacdo (bacia de decantacdo
dos silos AO), sendo os sdélidos
encaminhados para destino adequado e o
efluente decantado para a ITEL — LT 7,

LT 3 — efluente proveniente das drenagens
de dguas pluviais e dguas de lavagem do
terminal rodovidrio e ferrovidrio do silo BO.
Este efluente é conduzido a um tanque

de decantacdo (bacia de decantagdo do
silo BO) e é seguidamente descarregado
na ribeira da Esteveira, ponto de descarga
EH2;

LT 4 — efluente proveniente da drenagem
de dguas pluviais do aterro de Escoérias

e Cinzas de Carvdo e do aterro de Gesso.
Estes efluentes sdo conduzidos a trés
bacias de decantacgdo (Oeste, Central e
Leste). Apds decantacdo estas dguas
sdo usadas na rega do aterro. Quando
ndo houver necessidade de armazenar as
dguas para utilizacdo no aterro (rega), e
apdés o devido controlo, poderd ocorrer a
descarga no ponto EH3, um afluente da
ribeira da Junqueira. Caso a qualidade das
dguas apods decantacdo ndo permita a
descarga no meio, estas serdo bombadas
para a ITEL — LT 7;

LT 5 — efluente proveniente da drenagem
de dguas pluviais do local de desativacdo/
transformacdo do aterro de Cinzas

de Fueldleo (CFO). Este efluente é
constituido pelas dguas de drenagem
superficial e profunda do local atrds
referido. Apds sofrerem decantacdo numa
bacia sdo conduzidas & ITEL — LT 7;

LT 6 — efluente oleoso proveniente da
drenagem do parque de fueldleo, da
caldeira auxiliar, do edificio das turbinas,
das oficinas, das garagens e de outros
locais potenciais geradores de efluente
contendo dleos. Estes efluentes sdo
sujeitos a pré-tratamento por gradagem

e por dois mdédulos de separacgdo por
gravidade instalados em dois canais
independentes. O dleo flutuante é separado

( EDP PRODUGAO 39 )

graviticamente através de skimmers para
o tanque de dleos e as lamas oleosas para
um tanque adjacente, de lamas oleosas.

O efluente desolificado é conduzido para

o tanque de armazenamento de efluentes
da ITEL — LT 7. Os dleos e lamas oleosas
removidos sdo recolhidos por operadores
autorizados;

LT 7 — efluente quimico constituido pelos
efluentes provenientes da ITA, drenagem da
zona de armazenamento de quimicos (ITA
e ITEL), efluente dos edificios dos grupos
geradores de vapor (limpeza quimica

das caldeiras, fossas dos aquecedores

de ar e fossa da caldeira), efluentes da
cloragem e do laboratdrio, bem como
todos os efluentes pré-tratados nas LT 1,
LT 2, LT 5, LT 6 e eventualmente LT 4. Esta
linha de tratamento é constituida por dois
tanques de armazenagem onde ocorre a
homogeneizagdo/equalizagdo de efluentes,
seguindo-se o tanque de neutralizacdo e
floculacgdo, onde é adicionada cal e injetado
CO, para controlo de pH, bem como sulfato
de aluminio e polieletrélito para promover
a floculacdo. No segundo compartimento
deste tanque é efetuada uma agitacdo
lenta compativel com o crescimento dos
flocos. Seguidamente, o efluente passa
para um clarificador circular onde ocorre
sedimentacdo e de onde é encaminhado
para um tanque de neutralizagdo final,
onde se ajusta o pH por injegdo de CO..
Este efluente tratado junta-se ao efluente
final da linha de tratamento LT 8 e é
descarregado no Oceano Atldntico, no
ponto de descarga EH1 através do canal

2 (Sul). As lamas originadas no processo
de tratamento sdo acumuladas num
tanque de lamas quimicas e conduzidas

a um espessador, sendo posteriormente
removidos por operador autorizado. A
fracdo de dgua retirada a este efluente é
recirculada ao sistema de tratamento;

LT 8 — efluente doméstico proveniente das
dguas residuais produzidas nas instalacdes
sanitdrias, balnedrios e refeitério.

Este efluente é recolhido num tanque

de bombagem e posteriormente sujeito
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a uma gradagem. O tratamento bioldgico
ocorre no tanque de arejamento. Segue-se
o tanque de sedimentacdo, onde parte
das lamas removidas sdo recirculadas
para o tanque de arejamento e o caudal
em excesso é elevado ao espessador
comum a ITEL — LT 7. O efluente tratado

é descarregado conjuntamente com o
efluente final da ITEL — LT 7 conforme
descrito acima;

LT 9 — efluentes provenientes da instalagdo
de dessulfuracdo dos efluentes gasosos.
Este efluente é constituido pelas dguas
dcidas, da lavagem de gases, devido a
remocgdo de SO,. Estes efluentes sdo
submetidos a um tratamento que consiste
numa etapa de neutralizagdo com cal,
duas etapas de sedimentacdo com injecdo
de cloreto férrico (etapa 1), TMT-15 (etapa
2) e polieletrdlito, seguida de clarificagdo

e por fim é feita uma dltima neutralizacdo
com dcido cloridrico para posterior
descarga dos efluentes no ponto EHT,
através do canal 1 (Norte).

Os efluentes tratados nestas linhas

de tratamento sdo posteriormente
encaminhados para os respetivos pontos
de descarga de dguas residuais:

. EH1 — ponto de restituicdo no Oceano
Atldntico, onde sdo descarregadas as
dguas do circuito de refrigeragcdo dos
grupos 1 e 2 (no canal 1 — norte) e dos
grupos 3 e 4 (no canal 2 — sul), os efluentes
da Instalagdo de Tratamento de Efluente
Liquidos (ITEL) e da ITEL — Doméstico
(canal 2) e os efluentes da ITEL da
instalagcdo de dessulfuragdo (canal 1);

.« EH2 — ponto de descarga na ribeira da
Esteveira do efluente pluvial limpo;

.« EH3 - ponto de descarga num afluente
da ribeira da Junqueira dos efluentes
provenientes das bacias de decantacdo
do aterro de Cinzas e Escérias de Carvdo
(CEQC) e do aterro de Gesso.

\QJ 1 i e
SRR e
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O volume de efluentes liquidos (total e especifico) descarregados no Oceano Atldntico (ponto EH1)
nos anos 2017 a 2019 e respeitante a cada proveniéncia apresenta-se na tabela seguinte.

2017 2018 2019 2017 2018 2019
( Volume ) Total (m3) Especifico (m3/Gwh)

ITEL (LT 7) + ITEL Doméstico (LT 8) 241 874 135 939 153 275 239 15,6 34,9

ITEL Dessulfuracdo (LT9) 216 915 199 254 170 474 21,5 229 389

Tabela 17 — Volume total e especifico de efluente tratado descarregado no ponto EH1 nos anos 2017 a 2019.

O aumento do volume descarregado especifico deve-se a reduc¢do da producgdo da energia elétrica,
sendo que o efluente a tratar ndo é na mesma medida da energia produzida, dado que chegam

as instalagdes de tratamento de efluentes, efluentes provenientes, por exemplo, da pluviosidade e
que necessitam de tratamento.

No ano 2019 deu-se continuidade a reutilizacdo do efluente tratado na ITEL (LT7) + ITEL Doméstico
(LT8) para a instalacdo de dessulfuracdo. O volume reutilizado e a respetiva percentagem de dgua
industrial poupada com esta reutilizacdo passam a ser apresentados na Declaragcdo Ambiental.
Refira-se que o aproveitamento deste efluente tratado estd sempre condicionado & sua qualidade
(nomeadamente em termos de cloretos) devido a interferir na qualidade do gesso produzido, o que
leva a variagdes (possiveis de verificar na Tabela abaixo) no volume de efluente reutilizado.

2017 2018 2019 2017 2018 2019

( Volume ) Total (m3)/Percentagem (%) Especifico (m3/Gwh)
Efluente tratado na ITEL (LT 7) reutilizado/ 126 529 285 243 220 968 3 33 50
% redugdo consumo dgua industrial (5.1%) (12,7%) (15,7%)

Tabela 18 — Volume total e especifico de efluente tratado reutilizado na Instalagdo de Dessulfuragdo e redugdo do consumo
de dgua industrial nos anos 2017 a 2019.
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A monitorizagcdo em continuo dos efluentes descarregados no ponto EH1 é realizada
a determinados pardmetros, consoante a sua proveniéncia.

A ; Valor médio anual Valor mdaximo anual
(base mensa) Baze mensap
H 6-9 83 85

D - Escala Sorensen §

(minimtlo =8,0)

(Caréncia Qui%choo de Oxigénio) 150 mg/! 2544 37,00
(Sdlidos SusSpS;—nsos Totais) 60 mg/I 524 .00
Oleos minerais 15 mg/| 0,07 017
Oleos e gorduras 15 mg/| 0,38 1,70
Azoto amoniacal 10 mg/I 2,56 12,00
Azoto total 15 mg/I 418 12,00
Fosforo total 10 mg/| 0,48 1,60
Nitratos 50 mag/| 6,08 11,00

Sulfatos 2 000 mg/| 274,89 374,00

Chumbo total 1,0 mg/| 0,003 0,006

Ferro total 2,0 mg/I| 0,050 0,090

Mercurio total 0,05 mg/I 0,0004 0,0004
Vanddio — mg/I 0,350 0,350

Zinco total — mg/I 0,021 0,067

Crémio total 2,0 mg/| 0,002 0,006
Aluminio 10 mg/| 0,610 1,400

Arsénio total 1,0 mg/| 0,002 0,002

Cobre total 1,0 mg/| 0,003 0,006
Manganés total 2,0 mg/| 0,038 0,090
Niquel total 2,0 mg/I 0,005 0,014

Nota: Para valores inferiores ao Limite de Quantificagdo (LQ) utilizou-se 1/2 LQ (igual ao limite de deteg¢do).

Tabela 19 — Monitorizagdo do efluente tratado na ITEL (LT 7) + ITEL Doméstico (LT 8) no ano 2019.
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Valor médio anual Valor mdximo anual
— (bqse mensal) (base mensql)

Escala Sorensen 8,9 (minimo = 8,5)
Temperatura 43 oC 27,5 321
Crémio hexavalente 01 mg/| 0,007 0,012
CQO 150 mg/l O, 102,0 142,0
Potdssio — mg/I 65,8 132,0
Sulfatos 2 000 mg/| 1 603,0 2182,0
Sulfitos 1,0 mg/| 013 0,20
Sulfuretos 1,0 mg/I 0,005 0,005
SST 60 mg/I 44,25 60,00
Aluminio 10 mag/I 0,25 0,25
Arsénio total 1,0 mg/| 0,002 0,002
Cdadmio 02 mg/I 0,002 0,007
Chumbo total 1,0 mg/I 0,003 0,009
Cobre total 1,0 mg/| 0,002 0,002
Crémio total 2,0 mg/| 0,006 0,012
Ferro total 2,0 mg/| 0,66 1,50
Magnésio — mg/I 800,75 1 578,00
Mercdurio total 0,05 mag/I 0,003 0,010
Niquel total 2,0 mg/| 0,022 0,050
VVanddio — mg/I 0,350 0,350
Zinco total — mg/I 0,008 0,008
Cor Ndo visivg—]:':|2rcw)o dilui¢do ny ny
Cheiro Néo detetdvel n.d. n.d.

na diluicdo 1:20

Nota: Para valores inferiores ao Limite de Quantificagdo (LQ) utilizou-se 1/2 LQ (igual ao limite de detegdo).

Tabela 20 — Monitorizagdo do efluente tratado na ITEL da Dessulfuragdo (LT 9) no ano 2019.

Pela observagdo das Tabelas 19 e 20 acima pois segundo a legislacdo em vigor
apresentadas constata-se o cumprimento (Decreto-Lei 236/98), o valor didrio obtido
dos VLE estabelecidos para os diferentes através de uma amostra representativa
parédmetros e linhas de tratamento. No da dgua residual descarregada durante
entanto, o Azoto Amoniacal na LT7+LT8 um periodo de vinte e quatro horas

e os Sulfatos na LT9 carecessem de uma (situagdo que ocorre com em ambas as
explicacdo adicional, pois apesar de se determinacgdes), ndo poderd exceder o
poder observar uma potencial situacdo dobro do VLE (2 x 10 mg/l no caso do Azoto
de incumprimento, tal ndo se verifica, Amoniacal e 2 x 2 000 mg/l no caso dos
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Sulfatos), situacdo essa que ndo se verifica
- 12 < 20 mg/l no caso do Azoto Amoniacal
e 2182 < 4 000 mg/l no caso dos Sulfatos.
Refira-se ainda que para os Sulfatos, nos
casos em que o efluente a tratar apresentar
uma elevada salinidade (como é o caso

do efluente da ITEL Dessulfuragdo), o VLE
definido poderd ser dificil de cumprir dado
ocorrerem alteracdes quimicas no efluente
que dificultam a remocgdo e tratamento dos
sulfatos. Alids esta situacgdo foi clarificada
em recente legislagcdo (Decisdo de Execugdo
(EU) 20171442 de 31 de julho de 2017), onde
a descarga de efluente como o da ITEL
Dessulfuragdo para o mar fica isenta do
cumprimento de VLE.

A monitorizagcdo do ponto de descarga na
ribeira da Esteveira (ponto EH2) é realizada
mensalmente através da recolha e respetiva
andlise de amostras de dois pontos: a
montante da Central (Entrada) e a jusante
da Central (Saida).
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T >--

pH S(Ersecr?len 75 (mlnlmo 7.3) 80 (mmlmo 7.6)
Condutividade uS/cm 178164 9 400,00 1198,64 1 850,00
Azoto Rjedhal mg/I 0,33 0,70 0,95 3,00

Cloretos mag/I 164,64 229,00 208,45 360,00
CQO mag/I 13,00 22,00 12,00 20,00
Fosforo total mg/I 0,006 0,010 0,038 0,120
Oleos e Gorduras mag/I 0,006 0,020 0,033 0137
Hidrocarbonetos totais mg/I 0,005 0,005 0,020 0,120
Nitratos mg/I 3,818 11,000 5,555 10,000
Nitritos mg/I 0,013 0,029 0,263 1,200
Oxigénio dissolvido mg/| 8,32 9,80 8,65 9,60
SST mg/I 718 22,00 5,80 16,00
Substé@ncias tensioativas mg/I 0,014 0,040 0,012 0,020
Temperatura oC 14,700 18,700 18,882 24,300
(Carbono ocrggmco Total ma/| 4,455 6,600 4,018 10,000
Aluminio mg/I 0,009 0,027 0,043 0,130
Arsénio total mg/I 0,002 0,002 0,002 0,002
Cddmio total mg/I 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002
Chumbo total mg/I 0,006 0,023 0,007 0,018
Cobre total mg/| 0,004 0,0M 0,005 0,014
Cromio total mg/| 0,005 0,019 0,005 0,023
Ferro mg/I 0,089 0,220 0,036 0,240
Manganés mg/I 0,168 0,670 0,096 0,550
Mercurio total mg/| 0,0002 0,0002 0,0002 0,0004
Niquel total mg/| 0,004 0,016 0,005 0,016
Titénio mg/I 0,004 0,004 0,004 0,004
VVanddio mg/I 0,002 0,003 0,002 0,003
Zinco total mg/| 0,016 0,036 0,087 0,500
Coliformes fecais N.©/100ml 6 280 24196 62 M4 410 600

Nota: Para valores inferiores ao Limite de Quantificagdo (LQ) utilizou-se 1/2 LQ (igual co limite de detec¢do).

Tabela 21 — Monitorizagdo da ribeira da Esteveira (EH2) no ano 2019.

10) Valor médio anual baseado nos valores obtidos mensalmente.
11)  Valor mdximo anual baseado nos valores obtidos mensalmente.
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A monitorizacdo do ponto de descarga na
ribeira da Junqueira (ponto EH3) é realizada
mensalmente através da recolha e respetiva
andlise de amostras de dois pontos: @
montante da Central (Entrada) e a jusante
da Central (Saida). A monitorizagdo relativa a
este ponto de descarga serd apresentada no
ponto seguinte.

6.5. Residuos e Subprodutos

A classificacdo dos residuos é feita

de acordo com a Lista Europeia de Residuos™
(LER), conforme a Decisdo 2014/955/EU. A
politica de gestdo de residuos da Central

de Sines privilegia a redugdo na origem e
promove a sua valorizacdo.

Em resultado das atividades da Central,

sdo produzidos residuos de diversos tipos,

na maior quantidade ndo perigosos, os

quais sdo separados, classificados segundo

o coédigo LER e encaminhados para local
individualizado para armazenamento
tempordrio. Posteriormente, os residuos sdo
encaminhados para destinatdrios autorizados.

Na tabela abaixo apresenta-se um resumo
da producgdo de residuos nos anos 2017

a 2019 (total e por tipo de residuo) e da
quantidade de residuos enviados para
destino final (incluindo quantidade e
percentagem valorizada).

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Producdo de Residuos 27 213 7 663 1950 2,7 0,9 0,4
Producdo de Residuos Perigosos 1408 1571 899 014 018 02
Producgdo de Residuos N&o Perigosos 25 805 6 092 1051 2,6 07 0.2

Saida de Residuos 33 206 24 245 19 909 33 2,8 4,5

28 572 21745 18 890

Valorizagdo de Residuos 2,8 2,5 4.3

(86,0%) (89,7%) (94,9%)

Tabela 22 - Producgdo e Saida de residuos nos anos 2017 a 2019.

12) Lista Europeia de Residuos publicada na Decisdo 2014/955/UE de 18 de dezembro.
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A reducdo na producdo e saida de residuos
no ano 2018 deve-se ao facto da Agéncia
Portuguesa do Ambiente ter decidido
favoravelmente o pedido de passagem a
subproduto apresentado para as escoérias
de carvdo. Assim sendo a partir de junho
de 2017 as escdrias de carvdo produzidas
foram valorizadas como subproduto,
reduzindo assim a quantidade deste
residuo que até entdo incrementava o total
de residuos produzidos e encaminhados
para destino final (saida de residuos). No
entanto, a saida (e também a valorizagdo)
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de residuos ndo apresenta uma redugdo tdo
significativa porque se registou a saida, para
valorizagdo, de escodrias existentes no Aterro
de Cinzas e Escodrias de Carvdo, dando-se
assim continuidade @ redugdo do passivo
ambiental deste aterro.

Para o ano 2019 a reducdo da producdo
de residuos estd diretamente ligada a
reducdo da producdo da Central, como é
visivel também pela reducdo da produgdo
especifica de residuos.
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6.5.1. Aterro de Cinzas e Escdérias
de Carvéo (Aterro CEC)

A Central de Sines dispde de um aterro que
se destina, exclusivamente, a deposicdo

de residuos ndo perigosos associados a
combustdo do carvdo, concretamente as
escodrias de carvdo e as cinzas volantes

de carvdo ndo conforme’.

A drea ocupada por este aterro é

de cerca de 11 hectares e tem uma
capacidade de cerca de 1 250 000
toneladas, sendo que, no final de 2019,
encontravam-se depositadas 1198 843 t
de residuos (escoérias + cinzas de carvdo),
correspondentes teoricamente a um volume
de igual valor numérico. A capacidade do
aterro estaria assim ligeiramente abaixo da
sua capacidade.

No entanto, pela leitura do Ultimo
levantamento aerofotogramétrico é possivel
perceber que o volume ocupado pelo aterro
(1175 558 m?3) é inferior ao valor apresentado
pela contabilizacdo dos residuos entrados
em aterro. Sendo certo que é usual
considerar-se a capacidade de um aterro
em toneladas, a licenca de exploracdo do
aterro define um valor em volume para essa
capacidade. Ora, o que se percebe pela
leitura do levantamento aerofotogramétrico
é que a relagcdo de 111 assumida para os
residuos a colocar em aterro, ndo se verifica
na prdtica.

Refira-se ainda que a Central se encontra a
trabalhar para reduzir o passivo ambiental
do aterro CEC, através da valorizagdo dos
residuos ai depositados, tendo em 2019

se cumprido o objetivo de escoar uma
quantidade muito superior a quantidade
produzida de escoérias, conseguindo-se

por isso efetivamente reduzir o passivo
ambiental do aterro. Nos proximos anos
prevé-se dar continuidade a este objetivo.

O sistema de drenagem do aterro é
constituido por duas redes. A primeira
recolhe as dguas de drenagem superficial e
encaminha-as para as bacias de decantacdo
Oeste e Central. A segunda rede recolhe as
dguas que atravessam a massa de residuos
depositados encaminhando-as para a bacia
de decantacdo Leste.

Relativamente ao processo de renovacdo
da licenga de exploragdo do aterro CEC,
cujo término de validade era o més

de Abril de 2019, o mesmo foi entregue na
Autoridade Competente no prazo previsto,
aguardando-se a emissdo da nova licenca.

13) As cinzas volantes, obtidas dos precipitadores eletrostdticos, mediante as suas carateristicas fisico-quimicas sdo classificadas como conforme
ou ndo conforme (de acordo com Normas existentes), sendo no primeiro caso comercializadas para a industria do cimento e do betdo e no

segundo caso enviadas para o aterro CEC.
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Na tabela seguinte apresentam-se os quantitativos de escadrias de carvdo (LER 10 01 O1) e cinzas
volantes de carvdo (LER 10 01 02) depositadas no aterro CEC, salientando-se que as condicdes

de admissdo destes dois residuos no aterro foram cumpridas, atendendo a que o processo que lhes
dd origem ndo sofreu qualquer modificacdo que implicasse alteragcdo nas suas caracteristicas.

2017 2018 2019

Escoérias de carvdo 1945 21 603 6 145
Cinzas volantes de carvdo 684 0 o]
Total Saida do aterro CEC o] 46 271 35 819
Total Depositado Acumulado 1253184 1228 516 1198 843

(Escédrias + Cinzas de carvdo)

Tabela 23 - Deposic¢do de residuos no aterro CEC nos anos 2017 a 2019.

De notar que a informacdo relativamente a 2018 foi retificada, pois fora apresentada com lapsos
na quantidade de escdrias enviadas para aterro e na quantidade total saida do aterro. No entanto,
a informacgdo da continuidade da redugdo do passivo ambiental estava correta, pois nesse ano
retirou-se mais escéria do aterro do que aquela que foi Id colocada.
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Relativamente ao controlo dos lixiviados, ndo hd registo de qualquer descarga das bacias Oeste,
Central e Leste no ponto EH3, apresentando-se de seguida o resultado da monitorizacdo realizada
na ribeira da Junqueira — a montante (Entrada) da Central e a jusante (Saida) da Central.

e G €D €D G

Escala

pH Sorensen 7.3 7,5 (minimo 6,6) 7.3 8,2 (minimo 6,2)
Condutividade ps/cm 6889 849,0 1123,0 2 460,0
Azoto kjedhal mg/| 0,3 0,5 0,8 4,0

Cloretos mg/I 132,8 169,0 222,8 693,0
CQO mg/I 11,0 18,0 1,5 21,0
Fosforo total mag/| 0,009 0,030 0,023 0,070
Oleos e Gorduras mg/I| 0,007 0,016 0,012 0,031
Hidrocarbonetos totais mg/I 0,005 0,005 0,006 0,017
Nitratos mg/I 0,859 1,600 5,018 16,000
Nitritos mg/I 0,010 0,024 0,246 1,400
Oxigénio dissolvido mg/| 8,536 11,800 7,300 10,700
SST mag/| 2,545 6,300 3145 7,400
Substéncias tensioativas mg/I 0,016 0,036 0,016 0,041
Temperatura oC 13,427 18,400 15,236 21,400
COT mg/I 3,345 5,000 2,945 3,900
Aluminio mag/| 0,022 0,073 0,030 0,066
Arsénio total mag/| 0,002 0,002 0,002 0,002
Cdadmio total mg/I 0,0001 0,0001 0,0002 0,0006
Chumbo total mg/I 0,005 0,018 0,010 0,027
Cobre total mg/| 0,004 0,010 0,004 o,.0Mm
Crémio total mag/I 0,006 0,022 0,006 0,026
Ferro mag/I 0,37 1,600 0,058 0180
Manganés mg/I 0,665 4,900 0,807 4,700
Mercurio total mg/I 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003
Niquel total mg/I 0,01 0,025 0,014 0,043
Titdnio mag/I 0,004 0,004 0,004 0,004
Vanddio mag/| 0,002 0,003 0,002 0,003
Zinco total mg/I 0,034 0,080 0110 0,390
Coliformes fecais N.©/100ml 3971 12 997 10187 26 030

Tabela 24 - Monitorizagdo da ribeira da Junqueira (EH3) no ano 2019.

14) Valor médio anual baseado nos valores obtidos mensalmente.
15) Valor maximo anual baseado nos valores obtidos mensalmente.
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6.5.2. Aterro de Gesso

O aterro de gesso ocupa uma drea de cerca de 5,5 hectares e recebe os residuos sdlidos
provenientes da unidade de dessulfuracdo, cerca de 5 a 15% (valores de projeto) de todo o gesso
produzido.

Relativamente ao processo de licenciamento do aterro de gesso, a Central efetuou o pagamento
do respetivo Documento Unico de Cobranca (DUC) para emissdo da licenca, aguardando-se a
respetiva rececdo da mesma.

Sobre a exploragdo do aterro, refira-se ainda que atendendo ds dificuldades de escoamento do
gesso, causada pela crise econdmica e financeira global, parte do espaco do aterro tem sido
utilizado como armazenamento tempordrio do gesso até envio do mesmo para valorizagdo. No
processo de licenciamento do aterro de Gesso entregue na CCDR-A, foi confirmada a desafetacdo
de duas células do aterro, de modo a passarem a ser utilizadas como drea de armazenamento
tempordrio do subproduto gesso.

Pelo Oficio n.0 S-016162/2010 de 06-12-2010 da APA, o gesso produzido na instalacdo

de dessulfuracdo da Central de Sines, desde que conforme com a Norma EUROGYPSUM e
valorizado como matéria-prima na indlstria quimica (para producdo de hemidrato) ou da
indUstria transformadora (producdo de placas de gesso), é considerado subproduto. O restante é
considerado residuo.

Na tabela abaixo apresenta-se os quantitativos de gesso (cddigo LER 10 01 05) armazenados
temporariamente no espaco do aterro de gesso nos anos 2017 a 2019.

2017 2018 2019

Gesso O 3908 O
Total saida do aterro de gesso o] 0] 2 956
Total armazenado acumulado o] 3908 952

Tabela 25 - Armazenamento de gesso no espaco do aterro de gesso nos anos 2017 a 2019.

Durante 2019 ndo foi armazenado gesso como residuo, tendo saido 2 956 toneladas de gesso que
se encontravam armazenadas do ano de 2018 como residuo no espaco do aterro de gesso.
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6.5.4. Venda de Subprodutos (Cinzas Volantes de Carvdo e Gesso)

As cinzas volantes de carvdo captadas
nos precipitadores eletrostdticos sdo
comercializadas para a indlstria do
cimento e do betdo, sempre que as suas
caracteristicas fisico-quimicas estejam em

conformidade com a normalizagdo existente.

Conforme referido anteriormente, a partir
de 31 de dezembro de 2010, todo o gesso
produzido de acordo com as Normas do

EUROGYPSUM passou a ser considerado
subproduto.

( Venda

Cinzas volantes 268 494

Gesso 139 613

Escérias de carvdo -

Face a decisdo favordvel da Agéncia
Portuguesa do Ambiente ao pedido

de passagem a subproduto apresentado
para as escoérias de carvdo, a partir de junho
de 2017 as escodrias de carvdo produzidas
passaram também a ser valorizadas como
subproduto.

As quantidades totais e especificas dos
subprodutos: cinzas volantes, gesso e
escodrias de carvdo, vendidas nos anos 2017 @
2019 apresentam-se na tabela seguinte.

2017 2018 2019 2017 2018 2019

157 253 27 30 36
73 021 14 14 17
34 082 - 4 8

Tabela 26 - Quantidade total e especifica de subprodutos vendidos nos anos 2017 a 2019.

A quantidade de cinzas volantes de carvdo vendida nos anos indicados na tabela anterior, reflete
uma melhoria da venda de cinzas volantes fruto da procura de novos mercados e sobretudo da
retoma econdmica. No ano 2019 foi possivel vender a quase totalidade da cinza produzida com

condicdes de ser comercializada.
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Face ao constrangimento ocorrido no mercado em anos anteriores, a soluc@o encontrada para
garantir o escoamento futuro deste subproduto foi a criagdo de uma drea de armazenamento

do mesmo, no espaco do antigo aterro de cinzas de fueldleo, devidamente autorizada pelo Oficio
S10698-201312-DGLA.DEI de 18-01-2014 da Agéncia Portuguesa do Ambiente. Este armazém entrou
em funcionamento no inicio do 2.2 semestre de 2014 e tem a capacidade de 140 000 toneladas,
sendo constituido por duas células de 70 000 toneladas. O ponto de situacdo do armazém

de cinzas volantes, armazenadas como subproduto, é apresentado na tabela seguinte.

2017 2018 2019

Cinzas volantes 53 076 25 006 606
Total saida do armazém de cinzas 30 389 51 687 0
Total armazenado acumulado 51 692 25 0N 25 617

Tabela 27 - Armazenamento de cinzas volantes no armazém de cinzas volantes nos anos 2017 a 2019.

Pela observacdo da tabela pode-se constatar que a quantidade de cinza volante subproduto
armazenada se encontra em valores controlados, fruto de se conseguir escoar regularmente
alguma cinza armazenada para o mercado internacional.

No que toca ao subproduto gesso, refira-se que o mercado estd a garantir o escoamento da
totalidade do gesso produzido. Como tal, durante 2019 ndo foi armazenada qualquer quantidade
de gesso como subproduto. Assim, no espaco do aterro e armazém de gesso somente se
encontram agora 4 536 toneladas de gesso conforme, que sdo utilizadas para protecdo das telas e
ndo é previsivel serem retiradas.
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6.6. Ruido

Segundo a LA n.© 300/2009, as medicdes
de ruido (periodo diurno — das 7 as 20 horas,
periodo do entardecer — das 20 ds 23 horas
e periodo noturno — das 23 as 7 horas),
deverdo ser repetidas sempre que ocorram
alteracdes na instalacdo, que possam ter
implicacdes ao nivel do ruido ou, se estas
ndo tiverem lugar, com uma periodicidade
mdxima de 5 anos. Assim, e na sequéncia
da conclusdo do projeto da instalagdo da
desnitrificagdo, foi efetuado novo estudo do
ruido ambiente em setembro de 2012, cujos
resultados foram apresentados na DA 2012 e
apontam o cumprimento dos valores limites
estabelecidos legalmente.

Em recente Oficio Circular da APA
(S04126-201401-DGLA.DEI), esta Entidade
veio proceder a uma alteragdo as Licencgas
Ambientais em matéria de ruido, eliminando
a periodicidade mdxima de 5 anos para a
monitorizagdo periddica, ndo se impondo
portanto o autocontrolo obrigatério ds
instalagdes, exceto quando haja reclamagdes
ou alteracdes na instalagcdo que impliquem
diretamente com os niveis sonoros
anteriormente existentes. Apenas se mantém
a obrigacdo periddica de monitorizagdo

do ruido nos casos em que a Declaracdo

de Impacte Ambiental o tiver estabelecido,

o que ndo é o caso da Central de Sines.

Pelo referido acima, e ndo tendo ocorrido
reclamacgdes ou alteracdes significativas na
instalagcdo ndo se verificou a necessidade
de proceder a nova monitorizagdo do ruido.
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6.7. Agua Captada e Restituida ao Oceano Atldntico

O volume de dgua captado e restituido ao Oceano Atléntico utilizado no circuito de refrigeracdo
nos anos 2017 a 2019 apresenta-se na tabela seguinte.

2017 2018 2019
( Volume )( VLE ¢ ) Total (Gwh)

Mdximo hordrio (m3/h) 144 000 144 000 143 742 136 819
Total anual (m3) - 1219 363 200 1128 868 080 646 498 800
Especifico (m3/Gwh) - 120 527 129 832 147 355

Tabela 28 - \Volume hordrio (mdximo), anual e especifico de dgua captada e restituida ao Oceano Atldntico nos anos 2017

a 2019.

O aumento do volume especifico verificado
no ano 2019 deve-se ao facto da menor
producdo de energia elétrica ndo originar
uma reducdo equivalente do volume

de dgua captado e restituido ao Oceano
Atléntico, dado que este volume é constante
independentemente da energia produzida
pelos grupos. Ou seja, a uma maior variagcdo
da carga dos grupos (quantidade de energia
elétrica emitida) verificada em 2019,
corresponde um volume de dgua igual ao
necessdrio caso a carga dos grupos fosse a
mdxima. Por outro lado, ocorre a necessidade
de renovar periodicamente a dgua existente
no circuito pelo que as bombas funcionam
alguns minutos para esta agdo.

Relativamente a medicdo do cloro livre
residual na saida dos condensadores, o
valor médio anual obtido em 2019 a partir
dos valores médios mensais foi de 0,16
mg/l e o valor mdaximo didrio foi de 0,50
mg/l, cumprindo-se assim o VLE definido
de 0,5 mg/I.

16) VLE estabelecido para a restituicdo de dgua do Oceano.

A medic¢do da temperatura da dgua
restituida ao Oceano Atlédntico apds
utilizagdo desta na refrigeragcdo dos
condensadores é realizada através

de termografia aérea” com medi¢cdo da
temperatura em coluna de dgua (a diferentes
profundidades), devendo ser executada

de dois em dois anos, no VVerdo e no Inverno
conforme exigido na LA n.© 300/2009.

No ano 2018 foi realizada a medicdo
conforme previsto na época do Inverno e
do Verdo, tendo os respetivos relatdrios
sido enviados & Autoridade Competente.
Os resultados obtidos permitiram verificar
o cumprimento do VLE imposto na LA

Nn.0 300/2009 — acréscimo de 3 ©C face a
temperatura do meio recetor sem influéncia
da dgua restituida pela Central, medida

a temperatura a 30 metros do ponto

de descarga no meio recetor e considerando
a média dos valores obtidos a diferentes
profundidades.

A proxima termografia aérea, e de acordo
com a exigéncia da LA, estd planeada para
2020.

17) A termografia é a técnica que estende a visdo humana através do espetro infravermelho. A vibrac@o de campos elétricos e magnéticos que
se propagam no espago ¢ velocidade da luz, gera uma onda eletromagnética, e o conjunto de ondas eletromagnéticas formam o espetro
eletromagnético. O infravermelho é uma frequéncia eletromagnética naturalmente emitida por qualquer corpo, com intensidade proporcional
4 sua temperatura, permitindo assim obter uma imagem cuja composicdo de cor varia consoante as diferentes temperaturas de um corpo. A
termografia aérea da dgua é realizada com recurso a um helicéptero e permite captar imagens térmicas (imagens com diferente cor consoante

as diferentes temperaturas) da dgua restituida ao Oceano.
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6.8. Utilizacdo do Solo

A Central Termoelétrica de Sines ocupa uma drea total de 1 275 721 m2 (cerca de 128 hectares),
dividida e afeta ds seguintes atividades: 846 587,40 m? da plataforma da Central, 343 112 m2 dos
aterros, 71 000 m? da zona da refrigeracdo e 15 021,8 m? para o tapete transportador de carvdo.
Desta drea, 1160 788 m? (cerca de 116 hectares) estdo ocupados/impermeabilizados para permitir
o normal desenvolvimento da atividade da Central. A restante drea corresponde a zonas verdes ou
ajardinados e terreno virgem/ndo impermeabilizado.

A partir da presente Declaragcdo Ambiental passard a ser incluida informacdo sobre a drea da

Central de Sines que é dedicada e orientada para a natureza e que se situa dentro e fora do
espaco dedicado & atividade industrial de producdo de energia elétrica.

2017 2018 2019 2017 2018 2019
) Total (m?)/Percentagem (%) Especifico (m2/GWh)

( Venda

Utilizagdo Total do Solo 1275 721 1275721 1275721 1261 146,7 290,8
_ < ) 1160 788 1160 788 1160 788

Superficie Total de Area Confinada (919%) (919%) (©1%) 14,7 133,5 264,6

Superficie Total de Zona Orientada para - ~ 0 ~ - 0.0

a Natureza, no local de atividade (0%) !

Superficie Total de Zona Orientada para - ~ 0 ~ - 00

a Natureza, fora do local de atividade (0%) !

Tabela 29 — Utiliza¢do total e especifica do solo nos anos 2017 a 2019.

6.9. Ocorréncias e Situacdes
de Emergéncia

A Central possui um Plano de Emergéncia
Interno (PEI), cujo objetivo é organizar,

de forma sistemdtica, o acionamento dos
sistemas de combate e de socorro face a
eventuais situacdes de sinistro, no sentido
de:

. Salvaguardar a salde e a integridade fisica
dos trabalhadores das diversas instalacdes
e simultaneamente das populacdes
vizinhas;

- Minimizar o impacto de sinistros
suscetiveis de afetar o ambiente;

. Minimizar perdas.

Para testar a resposta da Central as
situacdes de emergéncia sdo realizados
periodicamente simulacros com apoio
externo e treinos internos pela Equipa

de 1.9 Intervencdo aos cendrios de risco
identificados. Em 2019 foi possivel realizado
1 (um) simulacro com apoio externo dos
Bombeiros Voluntdrios de Sines e ainda
foram desenvolvidos 8 (oito) treinos internos.

Sobre comunicacdes nos termos do ponto
n.° 5 da Licenga Ambiental, a Central

em 2019 relatou uma situagdo a Agéncia
Portuguesa do Ambiente, a Diregdo-Geral
de Energia e Geologia (por ser a Entidade
Coordenadora do Licenciamento da Central
de Sines) e a Inspeg¢do-Geral da Agricultura,
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do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Territério (IGAMAQT) relacionada com uma disfuncdo
no sistema de monitorizagdo de emissdes atmosféricas da Chaminé dos Grupos 1 e 2 (fonte FF1),
de tecnologia FTIR no dia 8 de outubro de 2019 na sequéncia de uma avaria eletréonica. A situacgdo
relatada foi considerada concluida no dia 8 de novembro tendo sido este facto reportado a ARA.
O tempo que mediou entre a detecdo da avaria e a sua conclusdo foi altamente impactado pelo
reduzido funcionamento dos grupos, tendo que se aguardar que 0s mesmos entrassem em servico
para verificagdo da resolucdo da avaria.
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07. FORMACAQO E COMUNICACAO

Aos colaboradores da empresa e dos prestadores de servigcos sdo ministradas agdes de formacdo
e de sensibilizagdo para que adquiram e atualizem as competéncias necessdrias ao exercicio das
suas atividades e assim contribuam para a melhoria do desempenho ambiental da instalagdo.

Apresenta-se nas tabelas seguintes, o niumero de horas de formacdo em temas especificos
de ambiente e de sensibilizagcdo em seguranca e ambiente, nos anos de 2017 a 2019.

N.© horas de formagdo

N.© formandos

#

| |

u

15 70

Tabela 30 - Formagdo em temas especificos de ambiente nos anos 2017 a 2019.

N.© horas de sensibilizacdo

N.© formandos

(#)
284 432
802 1280

Tabela 31 - Sensibilizagdo em seguranca e ambiente para colaboradores da empresa e dos prestadores de servigos nos anos

2017 a 20719.

A comunicagdo interna é realizada a vdrios
niveis: reunides didrias de exploracgdo, nas
quais, entre outros assuntos, é analisada
informagdo de exploragdo relacionada com
aspetos ambientais; reunides periddicas
na Central relativas ao seguimento do
programa de gestdo SIGAS; e reunides
anuais referentes a aspetos ambientais e
de seguranca ao nivel da Administracdo e
que contam com a drea de Ambiente da
Dire¢do de Sustentabilidade.

De forma ndo peridédica sdo elaborados e
disponibilizados & populagdo da Central
folhetos temdticos integrados na série
“E Essencial Saber” abordando temas

de seguranca e ambiente.

Integrado no funcionamento do programa
de melhoria continua transversal a EDP
Producdo, denominado LEAN, no qual

se visa a eliminacdo de todas as formas

de desperdicio presentes no funcionamento
da Central, é promovida a identificacdo e
implementagdo de iniciativas de melhoria,
incluindo as de vertente ambiental. E, pois,
para este programa que sdo canalizadas as
sugestdes ou ideias de melhoria ambiental
provenientes das partes interessadas, para
andlise de viabilidade de implementacdo e
definicdo das acgdes a realizar e respetivo
responsdvel. Todas as comunicacgdes
dirigidas & Central sdo analisadas e é

dado conhecimento da decisdo tomada ao
remetente da mesma.
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No que se refere ¢ distribuicdo da Declaragdo Ambiental 2018, a mesma foi efetuada para todas
as partes interessadas identificadas, incluindo a distribuicdo por todos os colaboradores, quer
sejam da empresa ou prestadores regulares de servico, que diariamente exercem a sua funcdo
na Central. A versdo digital da Declaragdo Ambiental é disponibilizada através do site da edp™ na
internet.

Na vertente do envolvimento com a comunidade local e abertura ao exterior, @ mantido um
programa de visitas a Central. Estas visitas compreendem escolas do Ensino Bdsico, Secunddrio,
Profissional e Superior, Entidades externas nacionais, incluindo a participagdo no programa
nacional “Ciéncia Viva”, onde as portas da Central estiverem abertas para quem quis visitar as
instalacdes.

Na tabela seguinte contabiliza-se o ndmero de visitantes da Central de Sines nos anos de 2017

a 2019.
2017 2018 2019
N.© de visitantes 1832 1932 1417

Tabela 32 - NUmero de visitantes nos anos 2017 a 2019.

Relativamente a reclamacdes ambientais,
a Central de Sines em 2019 ndo recebeu
qualquer comunicacdo desta natureza.

18) Pode aceder a versdo digital das Ultimas DA emitidas através do endereco de internet
https://portugal.edp.com/pt-pt/gestao-ambiental-na-geracao-hidrica-e-termica-em-portugal
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08. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS

A verificagdo da conformidade legal incide
sobre os requisitos legais, regulamentares,
constantes das licengas (licenga

de exploracdo de aterros e licengca ambiental
com respetivos aditamentos), e outros
relacionados com os aspetos ambientais
diretos relativos as diversas atividades.
Incide ainda sobre os aspetos ambientais
indiretos significativos que existam.

A conformidade é verificada com base
nas licencas e, em tudo o que ndo
esteja especialmente tratado nestas,
nas disposi¢cdes legais e regulamentares
aplicdveis em matéria de ambiente.

Os requisitos das licengas estdo
identificados nelas préprias, e os requisitos
legais e regulamentares aplicdveis sdo
identificados a partir de um suporte
informdtico, criado por uma empresa

da especialidade e com competéncia
juridica, que contém uma base de dados
de legislacdo ambiental.

Relativamente aos resultados da verificagdo
da conformidade legal em 2019, para

além dos requisitos especificos das
licencas, foi verificada a conformidade

com as disposi¢cdes aplicdveis dos regimes
juridicos do ar, dgua, residuos, substéncias
perigosas, emissdes de CO,, responsabilidade
ambiental e PRTR (Registo de Emissdes

e Transferéncias de Poluentes — registo

de quantidades de poluentes emitidos para
o ar e dgua e quantidades movimentadas
de residuos).

Refira-se ainda que a Central de Sines
dispde de um seguro de responsabilidade
ambiental e responsabilidade civil por
contaminacdo que cobre os riscos
associados a exploracdo da Central,
incluindo os aterros, exigido pela respetiva
legislagdo. Sobre o Comércio Europeu

de Licengas de Emissé&o (CELE), saliente-se
que a Central de Sines procedeu @

submissdo dentro do prazo do REA (Relatdrio
de Emissbes Anual de Gases com Efeito
Estufa, no caso apenas se contabiliza o

CO,) e a devolugdo/entrega das licengas

de emissdo na quantidade correspondente G
emissdo verificada de CO, no ano 2019. Nas
dreas dos residuos e PRTR, hd a mencionar
que o0 MIRR 2019 (Mapa Integrado de Registo
de Residuos - inventdrio anual de producdo
e movimentacgdo de residuos) foi igualmente
submetido corretamente no prazo previsto
através da aplicagcdo SILIAMB (Sistema
Integrado de Licenciamento do Ambiente —
aplicagdo informdtica disponivel na internet
para comunicacgdo de informagdo com a
Agéncia Portuguesa do Ambiente — APA).

O formuldrio PRTR 2018 foi igualmente
submetido, tendo sido considerado validado
pela ARPA. O formuldrio PRTR 2019 estd em
elaboragdo, devendo ser submetido dentro
do prazo legalmente estabelecido.

Em resumo, ndo se constatou a

existéncia de incumprimentos relativos ds
obrigagdes identificadas nos regimes atrds
mencionados.

Ainda sobre obrigag¢des legais, e como
referido anteriormente nesta Declaracdo
Ambiental, a Central de Sines tem pendente
a obtencdo da licenga de exploragdo do
aterro de Gesso — a vistoria final ao aterro
ocorreu em julho de 2016 tendo obtido
parecer positivo e a Central efetuou o
pagamento do DUC para emissdo da licenca,
aguardando-se a respetiva rececdo da
mesma.

Sobre licenciamentos, o Titulo de Utilizagdo
de Recursos Hidricos (TURH) relativo a
rejeicdo de dguas residuais —

- n.©9 109/REJ/RG/2011 — careceu de um
pedido de esclarecimentos junto da ARPA/
ARH (Administracdo da Regidio Hidrografica)
solicitado pela carta 59/12/GA de 18

de setembro de 2012, aguardando-se ainda
desenvolvimentos sobre este assunto.
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Conforme explanado no 2.0 aditamento da
LA n.© 300/2009 sdo mantidas em vigor as
condicdes de monitorizagdo provisoriamente
estabelecidas na LA sobre a rejeicdo

de dguas.

A Licenga Ambiental n.0 300/2009 cuja
validade terminou no dia 30 de abril de 2019,
assim como a Licenca de Exploracdo

Nn.0 05/2014/CCDR-Alentejo do Aterro CEC,
foram alvo de pedidos de renovacdo junto
das Autoridades Competentes dentro

dos prazos estabelecidos. As Autoridades
Competentes encontram-se a analisar
estes processos, tendo a APA remetido o
Oficio SO16303-201903-DGLA.DEI / DGLA.
DEILO0204.2013 em 19 de margo de 2019 a
informar que a LA n.© 300/2009 permanece
vdlida até que o processo da sua renovacdo
esteja concluido.

A 20 de marco de 2019, a Central

recebeu duas notificagcdes da IGAMAOT
com processos de contraordenacdo
ambiental grave por alegadamente ter
efetuado movimentos transfronteiricos

de residuos sem a documentagdo exigida
na legislacdo aplicdvel. Na base dos

autos que despoletaram os processos

de contraordenagdo estd uma fiscalizagdo
rodovidria desenvolvida pelo Destacamento
Territorial de Santiago do Cacém da Guarda
Nacional Republicana (GNR) em 8 de outubro
de 2018 a duas viaturas que transportavam
residuos (escérias de carvdo) para o Porto
de Sines para carregamento de navio que
se destinaria a Inglaterra. Perante o direito
que assiste a Central Termoelétrica de Sines
foi apresentada a respetiva Defesa junto da
IGAMAQOT para cada um dos dois processos
com 0s argumentos que justificam a nossa
atuacdo, e pelos quais consideramos ndo
ter praticado nenhuma infracdo. Aguarda-se
desenvolvimento destes processos.
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Por sua vez a 3 de abril de 2019, a Central
voltou a receber um outro relatério da
IGAMAOT com o resultado da inspecdo

de rotina levada a cabo por esta Entidade
Inspetiva em 08 de maio de 2018. Com este
relatério foi emitida uma notificagcdo com
um processo de contraordenacdo ambiental
grave devido a ultrapassagem do VLE
estabelecido para o parGmetro Sulfatos

na ITEL da Dessulfuracdo (LT9) no més

de julho de 2017 em que se registou um valor
de 4 184 mg/I quando o VLE é de 2 000 mg/I.
De notar que, e conforme anteriormente
referido, a legislagc&o em vigor (Decreto-Lei
236/98), refere que o valor didrio obtido
através de uma amostra representativa da
dgua residual descarregada durante um
periodo de vinte e quatro horas (situagdo
que ocorre com a determinacgdo dos
Sulfatos), ndo poderd exceder o dobro do
VLE (2 x 2 000 mg/l).No entanto, para o
aparente incumprimento legal existe uma
justificacdo, também jd& referida, de que nos
casos em que o efluente a tratar apresenta
uma elevada salinidade (como é o caso

do efluente da ITEL Dessulfuragdo), o VLE
definido poderd ser dificil de cumprir dado
ocorrerem alteragdes quimicas no efluente
que dificultam a remocgdo e tratamento dos
sulfatos. Alids esta situacgdo foi clarificada
em recente legislagdo (Decisdo de Execugdo
(EVU) 20171442 de 31 de julho de 2017),
onde a descarga de efluente como o da
ITEL Dessulfuracdo para o mar fica isenta
do cumprimento de VLE. Foram, pois, estes,
parte dos argumentos apresentados pela
Central junto da IGAMAQOT, dado o direito
de Defesa que também Ihe assiste neste
processo. Considerando-se que ndo se
praticou qualquer infragdo, aguarda-se
igualmente por desenvolvimentos deste
processo.
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09. VALIDACAO

Esta Declaragdo foi verificada pela Eng.@ Marta Bento, verificadora ambiental n.0 046-EMAS,
da Lloyd’s Register que possui a Acreditacdo IPAC n.© PT-VV-0002, em 15 de maio de 2020.

A proxima atualizagdo da Declaragdo Ambiental estd prevista ser emitida em 2021 com informacgdo
referente co ano de 2020.

Se tem dulvidas, se necessita Helder Faia (Coordenador Ambiental)
de esclarecimento ou pretende dar-nos a

sua sugestdo de melhoria, ndo hesite em Central Termoelétrica de Sines
contactar: Séo Torpes

7520-089 Sines — Portugal

Telefone: +351 269 001 000 (Geral)
E-mail: lean.sines@edp.pt

L TERMOELETRICA DE
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10. DECLARACAO DO VERIFICADOR

LQ Lloyd's

Register

DECLARAGAO DO VERIFICADOR AMBIENTAL SOBRE AS
ATIVIDADES DE VERIFICAGAO E VALIDAGAO EMAS

Lloyd’s Register EMEA com o nimero de registo de verificador ambiental EMAS PT
V-0002 acreditado ou autorizado para o ambito “Produgdo de eletricidade através da
combustdo de carvao e gestdo das respectivas cinzas e gesso)” (codigo NACE C 35.11)
declara ter verificado se o local de atividade ou toda a organizagao, tal como indicado
no documento Declaracdo Ambiental 2019 (Versao Final 15-5-2020), da organizagao
EDP Gestao da Producdo de Energia, S.A. Central Termoelétrica de Sines com o
ndmero de registo PT000099, cumpre todos os requisitos do Regulamento (CE) n°
1221/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de 2009
alterado pelo Regulamento (UE) 2017/1505, de 28 de agosto, e alterado pelo
Regulamento (EU) 2018 /2026, de 19 de dezembro de 2018, que permite a participagdo
voluntdria de organizagdes num sistema comunitario de ecogestdo e auditoria
(EMAS).

Assinando a presente declaragao, declaro que:

- averificacdo e a validagdo foram realizadas no pleno respeito dos requisitos do
Regulamento (CE) n° 1221/2009 na sua atual redacao;

- oresultado da verificacao e validagdo confirma que ndo existem indicios do nédo
cumprimento dos requisitos legais apliciveis em matéria de ambiente;

- os dados e informacGes contidos na declaragdo ambiental EDP Gestdo da
Producao de Energia, S.A. Central Termoelétrica de Sines refletem uma
imagem fiavel, credivel e correta de todas as atividades da organizagdo, no
ambito mencionado na declaracdo ambiental.

O presente documento ndo é equivalente ao registo EMAS. O registo EMAS sé pode
ser concedido por um organismo competente ao abrigo do Regulamento (CE) n°
1221/2009 na sua atual redagdo. O presente documento nao deve ser utilizado como
documento auténomo de comunicacao ao publico.

Feito em 15 de maio de 2020.
1 8023690Q Digitally signed by

18023690Q OLGA RIVAS
OLGA RIVAS (R: (r:Bsc612140)

Date: 2020.06.30 08:09:46

B86612140) +02'00'

Acreditagao Numero: PT-V-0002
Emitido por: Lloyd’s Register EMEA, Lisboa, Portugal

This document is subject to the provision on the reverse

Av. D. Carlos I, 44-62, 1200-649 Lisboa, Portugal. Nimero de registo 110/910920.
The above validation details together with the verification declaration constitutes the record of verification and validation for ission to the C Body under Article 3

of the Regulation. The text of the verification declaration and validation details may be included in the organisation’s environmental statement and must be quoted in full.
Macro Revision 13
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