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EDP PRODUCAO

Mensagem

da Presidente

do Conselho de
Administracado
da EDP Producado

Ana Paula Marques

Vivemos num mundo que enfrenta desafios sem
precedentes, onde a crise climdtica & umarealidade.
Repensar a forma como utilizamos os recursos do planeta
e 0 papel que queremos desempenhar no desenvolvimento
de um ecossistema mais sustentdvel &, nos dias de hoje,
parte integrante da estratégia de atuagdio das empresas a
nivel mundial.

No Grupo EDP queremos continuar aliderar a transicdo
energeética - um caminho cada vez mais premente para
fazer face s alteragdes climdticas e imprescindivel para
promover o desenvolvimento de mais energia renovavel,
acessivel e fidvel. Através de um ambicioso Plano de
Negdcios, reforcdmos 0 N0sso compromisso e pretendemos
investir cercade 25 mil milhdes de euros até 2026 e assim
potenciar as energias renovaveis e atingir 0s Compromissos
de neutralidade carbdnica — uma transformagdo de alto
impacto sustentada por uma forte Cultura ESG.

Abordagem ESG - Ambiental, Social e Governance

A vertente ambiental, refletidano E de ESG, é o desafio
mais urgente do nosso tempo. No grupo EDP os objetivos
estdo tragados. Queremos que a produgdo de energia
através do carvdo termine até 2025; queremos ser neutros
em carbono até 2030 - as emissdes de CO2 danossa
atividade serdo neutras através da eliminagdo, redugdio ou
compensagdo das mesmas; e queremos alcangar o “net
zero” até 2040, atuando ao longo de toda a cadeia de valor
para que a quantidade de gases com efeito de estufa que
retiramos da atmosfera seja no minimo igual & quantidade
que produzimos.

No &mbito social, 0 S de ESG, entendemos que, ao sermos
uma comunidade global, devemos trabalhar para criar

um mundo mais equitativo, inclusivo e proximo. Apoiar os
Nossos parceiros e as comunidades locais das regides
onde desenvolvemos a nossa atividade, contribuindo para
amelhoria da qualidade de vida das populagdes, estd

no nosso ADN, e através do nosso programa Y.E.S (You
Empower Society) queremos investir mais de 300 milhdes
de euros até 2030, em mais de 500 projetos diferentes.

Por fim, mas ndo menos importante, o0 G de ESG leva-

Nos ao governance e & promog¢do de uma operagdo
empresarial responsdvel, transparente e ética, seguindo as
leis e regulamentagdes aplicdveis, e garantindo prdticas
éticas e de compliance em todos os niveis da organizagdo.

A abordagem ESG é assim fundamental para certificar
gque Nossos negdcios sdo ambientalmente sustentdveis,
socialmente justos e governados com integridade e
responsabilidade.

CENTRO DE PRODUCAO CAVADO-LIMA

Gestdo Ambiental

Alinhado com os compromissos de sustentabilidade do
Grupo EDP, e da EDP Produgdio, a gestdo ambiental, as
certificagBes - segundo anormaISO 14001 e os registos
EMAS (Sistema Comunitdrio de Ecogestdio e Auditoria),
revelam-se ferramentas incontorndveis & persecugdo
de objetivos e implementacdo da politica e estratégia
ambiental da empresa.

A Declaragdo Ambiental em aprecgo, relativa ao
registo EMAS da Diregdo Centro de Produgdo
Cdvado-Lima, constitui assim um instrumento
privilegiado de comunicagdo dos compromissos
ambientais assumidos em 2022 e do desempenho
ambiental das instalagdes registadas, e pretende dar
conhecimento, ds partes interessadas e ao publico
em geral, desse desempenho ambiental que se deseja
progressivamente mais ambicioso.

Em nome do Conselho de Administragdo da EDP
Produgdo, agradecgo a todos os que nos Centros de
Produgtio e Areas de Suporte, e em contextos cada
vez mais exigentes, contribuem e asseguram a gestdo
ambiental de exceléncia de que o presente registo no
EMAS constitui uma evidéncia inequivoca.
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Ambito do registo

Gestdo das infraestruturas hidroelétricas exploradas pela
Diregdio Centro de Produgdio Cdvado-Lima:

/ Alto Lindoso, Touvedo, Alto Rabagdo, Vila Nova,
Frades (e ll), Salamonde (I e Il), Canigada e Vilarinho
das Furnas.

Notas:

Alocalizagdo e a descrigtio destas infraestruturas
encontram-se no ponto 1.2. Consideram-se
“infraestruturas hidroelétricas” as centrais e as
infraestruturas hidrdulicas afetas a produgdo de
eletricidade. A albufeira considera-se excluida do Ambito
doRegisto.

Por estarem em processo de reversdo para o
Estado, excluem-se do dmbito do registo EMAS os
Aproveitamentos Hidroelétricos da Cascata do Ave
(Guilhofrei, Ermal, Ponte da Esperanga e Senhora
do Porto).
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Apresentacado

O Grupo EDP (abreviadamente designado por Grupo) &
liderado pela EDP — Energias de Portugal, S.A. e tem por
objeto a promogdo, dinamizagdo e gestdo, por forma
direta ou indireta, de empreendimentos e atividades na
drea do setor energético.

O Grupo é constituido por um conjunto de Empresas,
geridas funcionalmente como unidades de negdcio,
operando no setor energético em vdrias geografias,
comuma atividade maioritdria no setor da produgdo e
distribui¢do de energia elétrica.

A EDP - Gestdio da Produgdo de Energia, S.A.
(abreviadamente designada por EDP Produgdio), & a
empresa do Grupo que integra no seu objeto social a
“produgdo, compra, venda, importagdo e exportacdo de
energia sob a forma de eletricidade e outras, o que resulta
da exploracdo de instalagdes proprias ou alheias, com

a obrigagdo, que nos termos da lei Ihe seja exigivel, de
garantir,em Ultima insténcia, a evolugdo sustentada do
sistema eletroprodutor nacional”.

No final de 2021 foram aprovadas alteragdes na estrututa
organizativa que tém como base a evolugdo para

uma organizagdo alinhada com o propédsito de uma
Plataforma de Geragdo, que facilite a estratégia da EDP
para a transi¢cdo energética, alcangando desde j&duma
gestdo ibérica.

Dada a dispersdio geogrdfica das instalagdes de
produgdo hidrica da EDP Produgdo, arespetiva gestdo é
distribuida por trés unidades organizativas, que as agrupa
de acordo com a bacia hidrogrdfica onde se localizam,
nomeadamente a Direccdo Centro de Produgdo Cdvado-
Lima, a Direcgdo Centro de Produgdo Douro e a Diregdo
Centro de Produgdo Tejo Mondego.

A Diregdio Centro de Produgdo Cdvado-Lima, a que
a presente Declaragdo Ambiental respeita, agrupa as
instalagBes de produgdo que se localizam nas bacias
hidrogrdficas dos rios Cdvado e Lima.
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1.1 Enquadramento

Como reforgo da importdncia que dedica a
Sustentabilidade e ao Ambiente, a EDP Produgdo decidiu
proceder ao registo no EMAS das suas instalages de
producdo de energia, cuja vida Util se situe no médio/longo
prazo, e que jd dispdem de Sistema de Gestdo Ambiental
(SGA) certificado segundo a norma ISO 14001:2015.

O Registo EMAS da EDP Produgdo iniciou-se, em 2009,
por oito Aproveitamentos hidroelétricos: Alto Lindoso,
Miranda e Cascata da Serra da Estrela (Lagoa Comprida,
Sabugueiro |, Sabugueiro Il, Desterro, Ponte de Jugais e
Vila Cova). O critério que presidiu & selegdo inicial foi o
facto de se tratar de instalagdes localizadas em dreas
protegidas, portanto mais sensiveis do ponto de vista
ambiental, e de as mesmas serem representativas das
vdrias tipologias existentes nos trés Centros de Produgdio
da entdio DPH (albufeira e fio de dgua; pequena e grande
hidrica).

De 2010 a 2012, este registo foi progressivamente
alargado as seguintes instalagdes: Touvedo, Alto
Rabagdo, Vila Nova, Frades (2010), Canigada, Salamonde
e Cascata do Ave [Guilhofrei, Ermal, Ponte da Esperanga
e Senhora do Porto (201)], do entdio Centro de Produgdio
Cdavado-Lima; Vilar-Tabuago, Régua, Varosa (2010),
Carrapatelo, Torrdo e Crestuma-Lever (201), Picote,
Bemposta, Pocinho e Valeira (2012), do entdio Centro

de Produgdio Douro; Aguieira, Raiva e Caldeirdo (2010),
Castelo do Bode, Bougd, Cabril e Santa Luzia (2011), Fratel,
Belver, Pracana, Algueva e Pedrogdio (2012), do entdio
Centro de Produgdo Tejo-Mondego. Finalmente, em 2014,
foi efectuada a extensdo do registo EMAS aos reforgos

de poténcia de Picote, Bemposta e Alqueva e em 2018 co
reforgo de poténcia de Salamonde.

Em 2018 foi também desdobrado o registo EMAS da EDP
Producdo para os ativos hidricos (EMAS PT-000092),
que deixou de existir, em trés registos diferentes, dando
lugar a 3 novos nimeros de registos, um para cada
Diregdio Centro de Produgdo.

Em 2019, com a aprovagdo da Declaragdo Ambiental de
2018, foi incluido no registo da Direc@io Centro e Producdo

Cdévado-Lima o reforgo de poténcia de Frades (Frades
II). Assim, todos os dados reportados nesta Declaragdio
Ambiental, relativos ao desempenho do SGA de Frades
em 2018 e 2019, contemplam ambas as centrais (Frades
le Frades l). Regista-se ainda que em 2018 foram
exclufdas do dmbito do registo EMAS as infraestruturas
hidroelétricas da Cascata do Ave (Guilhofrei, Ermal,
Ponte da Esperanga e Senhora do Porto), France, Labruja
e Penide. Em 2020, devido a alienagdo de posi¢do
contratual, excluem-se do registo EMAS da DDR os
aproveitamentos de Miranda, Picote e Bemposta.

A poténcia instalada em 2022
na Direcdo Centro Producdo
Cdvado-Lima, que se encontra
com registo EMAS equivale a
cerca de 98.89%.

Em comum, relativamente a todas as instalagdes de
producdo hidroelétrica, e independentemente do seu
enquadramento organizativo, hd a referir que sdo
operados a dist@ncia a partir do Centro de Telecomando
de Centrais Hidroelétricas da EDP Produgdo, situado no
Porto, que integra a Diregdio de Otimizagdo e Gestdio de
Ativos Hidricos (DOH).

Para os aproveitamentos hidroelectricos da Direcdo
Centro de Produgdo Cdvado-Lima comregisto EMAS, a
produtibilidade desses aproveitamentos, mencionada na
respetiva descrigdo, é determinada com base nos valores
meédios da série de afluéncias de 1966 a 2005, para as
instalagBes em regime de produgdo ordindrio (PRO): Alto
Lindoso, Touvedo, Alto Rabagdo, Vila Nova/VVenda Nova,
Vila Nova/Paradela, Frades/Venda Nova, Canicada,
Salamonde, Vilarinho das Furnas.

A produgdo destas instalagBes, emrelagdio a producdo
liquida de energia elétrica de Portugal e em relagdo a
produgdo de todas as infraestruturas hidroelétricas no ano
de 2022, foi:

Restantes QOutro
Instalagoes

95,297%  4,703%

CENTRO DE PRODUCAO CAVADO-LIMA

Produgdo dos aproveitamentos hidroelétricos da Diregdo Centro
de Producdo Cdvado-Lima com registo EMAS em relagdo &
produgdo de energia liquida em Portugal® em 2022 (%)

0,876% 0,040% 0433% 1,874%
Outro
Alto Lindoso Alto Rabagdo Canicada Frades
0,724% 0,092% 0,330% 0,334%
Salamonde Touvedo Vila Nova Vilarinho
das Furnas
Restantes Outro
Instalagoes
Producgdo das infraestruturas hidroelétricas da Dire¢do Centro
de Produgéo Cdvado-Lima com registo EMAS em relagdo a
producdo de energia liquida das restantes infraestruturas
hidroelétricas da EDP Produgdo em 2022 (%)
62,91% 37,09%
6,90% 0,32% 3,41% 14,78%
Outro
Alto Lindoso Alto Rabagdo Canicada Frades
5,71% 0,72% 2,61% 2,64%
Salamonde Touvedo Vila Nova Vilarinho
das Furnas

(a) Site REN (PRO+PRE) - https://datahub.ren.pt/pt/eletricidade/balanco-mensal/?date=2022-12-31 (acedido em 28-02-2023).
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Os investimentos e os custos (€) associados a
vertente ambiental nos aproveitamentos

Um dos indicadores ambientais que tem vindo a ser
apresentado na Declaragdo Ambiental € o montante de
investimentos e gastos. A partir deste ano, este indicador
deixa de ser apresentado motivado principalmente pelas
seguintes razdes:

- Existem custos que sdo globais & empresa, ou ao centro
produtor e relevantes para o sistema de gestdo ambiental
mas que Ndo estdo alocados a cada central, como os
custos associados a planos transversais (ex. de economia
circular ou de adaptagdo as alteragdes climdticas), a
estudos ambientais diversos e a auditorias;

- Existem aspetos de carecem de melhoria de
contabilizagdo, como os registos dos custos de
manutengdo, que, conforme referido em exercicios
anteriores carecem de harmonizagdo;

- No campo dos investimentos os movimentos associados
as especializagdes e a anulagdes das mesmas podem ter
impacto no cdlculo dos indicadores

nos diferentes anos.

CENTRO DE PRODUCAO CAVADO-LIMA
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1.2 Descricdo dos Aproveitamentos Hidroelétricos da Direcdo

Centro de Producdo Cavado-Lima

1.2.1 Aproveitamento hidroelétrico do Alto Lindoso

Legenda:

1 Barragem

Descargas de fundo

Bocas das tomadas de dgua
Torres das tomadas de dgua

g~ W N

Casa de manobras das tomadas
de dgua

Pocos auxiliares
Pogos de carga
Camaras das vdlvulas esféricas

© 0w N o

Central

10 Camaras das vdlvulas
dos difusores (borboleta)

11 Vdlvulas esféricas
12 Grupos
13 Ramais de restituicdo

14 Poco de chaminé
de equilibrio

15 Cémara de alimentacdo
da chaminé de equilibrio

16 Camara de expansdo
da chaminé de equilibrio

17 Poco de arejamento
da chaminé de equilibrio

18 Galeria de restituicdo

19 Poco de barramento e cabos
2|
21 Subestagdo

o

Edificio de comando

22 Descarregadores de cheias

Circuito hidrdulico

O aproveitamento hidroelétrico do Alto Lindoso situa-
se no rio Lima, em pleno Parque Nacional da Peneda-
Gerés, e entrou em servico em 1992. Com a maior
poténcia instalada em territério nacional, 630 MW,
caracteriza-se pela sua capacidade de rapidamente
entrar em servico (cerca de 90 segundos).

E um aproveitamento de albufeira, constituido por
uma barragem, um circuito hidrdulico e uma central
subterrdnea.

A barragem, localizada no Lindoso, concelho de
Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo, cria uma
albufeira com 347,9 hm3 de capacidade util. A sua
zona de influéncia abrange os concelhos de Arcos de
Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima, e ainda
territério espanhol.

Com 110 m de altura e um desenvolvimento do
coroamento de 297 m, que permite uma ligacdo
rodovidria entre Ponte da Barca e Arcos de Valdevez,
a barragem em betdo, do tipo abdbada de dupla
curvatura (arcos parabdlicos), estd equipada com duas
descargas de fundo, com uma capacidade unitdria

de 200 m3/s, e dois descarregadores de cheias, em
tunel, ambos localizados na margem direita do Lima,
atingindo-se uma capacidade total de descarga de
3170 m3/s.

A central foi construida cerca de 70 m a sul do
encontro esquerdo da barragem, com o pavimento
principal a cerca de 340 m de profundidade, sendo
acedida através de uma galeria, com 1780 m de
extensdo, ou de um poco circular, com 350 m de altura.
Na sala de mdquinas estdo instalados os dois grupos
geradores, equipados com turbinas Francis de eixo
vertical e com alternadores, com poténcias nominais
unitdrias de 315 MW e 350 MVA, respetivamente,
assim como os equipamentos auxiliares dos grupos. O
caudal turbindvel, com os dois grupos a plena carga, é
de 250 m3/s.

Cada grupo tem um circuito hidrdulico independente,
desde a respetiva tomada de dgua até a sua junc¢do na
zona de inser¢do da chaminé de equilibrio, a jusante
da central. Os caudais turbinados sdo restituidos jd na

CENTRO DE PRODUCAO CAVADO-LIMA

albufeira de Touvedo, através da galeria de restituicdo,
com 4883 m de extensdo e 8,30 m de didmetro. Os
caudais descarregados sdo restituidos na margem
direita do rio, cerca de 200 m a jusante da barragem.

Este aproveitamento compreende ainda o edificio de
comando local, ligado & central pelo poco circular, e
a subestacdo. E liberta caudais ecoldgicos, no trogo
imediatamente a jusante da barragem. Alto Lindoso
tem uma produtibilidade média anual de 909,6 GWh.

14
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1.2.2 Aproveitamento hidroelétrico do Touvedo

55.00

52.10
50.00 NPAINWL ~ —=—
(R

Legenda:
1 Albufeira

2 Tomada de dgua

3 Central

4 Restituicdo

Circuito hidrdulico

O aproveitamento hidroelétrico do Touvedo situa-se

no rio Lima, entrou em exploracdo em 1993 e destina-
se, essencialmente, a regularizar os elevados caudais
turbinados pela central do Alto Lindoso, armazenando-
os temporariamente e restituindo-os com valores
nunca superiores a 100 m3/s.

E um aproveitamento de albufeira, formado por uma
barragem, um circuito hidrdulico curto e uma central.

A barragem, dotada de um dispositivo de passagem
de peixes, do tipo elevador, que se destina a permitir
as espécies fluviais migratérias a sua transposicdo,
localiza-se em Salvador, concelho de Ponte da Barca,
distrito de Viana do Castelo, criando uma albufeira com
4,5 hm3 de capacidade util. A sua zona de influéncia
abrange os concelhos de Arcos de Valdevez, Ponte da
Barca e Ponte de Lima.

A barragem em betdo, do tipo gravidade aligeirada,
tem 42,5 m de altura e um coroamento com um
desenvolvimento de 133,5 m, o qual permite ligar
Arcos de Valdevez a Ponte da Barca. Possui trés
descarregadores de superficie e uma descarga de
fundo destinada ao esvaziamento da albufeira.

A central, localizada na margem esquerda, aloja um
Unico grupo gerador, equipado com uma turbina
Kaplan de eixo vertical e com um alternador,

com poténcias nominais de 22 MW e 24 MVA,
respetivamente.

O aproveitamento é composto ainda pelo edificio
de comando local, o posto de transformacdo e a
subestacdo. A sua produtibilidade média anual é de
78 GWh.

Touvedo liberta caudais ecoldgicos. E a

sua exploragdo tem como condicionantes,
nomeadamente, caudais reservados, limitagdo de
caudais turbinados em determinadas horas do dia e
épocas do ano, bem como em periodos criticos, como
sejam as épocas de marés vivas.

CENTRO DE PRODUCAO CAVADO-LIMA
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Elevador de peixes do aproveitamento hidroelétrico de Touvedo

Legenda:

1
2

3

Entradas no dispositivo

Canal coletor
(ou de atragdo)

Elevador (cuba)

Canal superior
(ligacdo a albufeira)
Saida para a albufeira

Conduta de alimentagdo
gravitica

Cémara de dissipacdo de
energia

Circuito de alimentagdo por
bombagem

Bomba submersa

16
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1.2.3 Aproveitamento hidroelétrico do Alto Rabagdo

880.0

Legenda:

Tomada de dgua
Conduta

Central

Edificio de comando

Chaminé de equilibrio

o OB W N

Restituicdo

700.0

Circuito hidraulico

O aproveitamento hidroelétrico do Alto Rabagdo
situa-se no curso superior do rio Rabagdo, um afluente
da margem esquerda do Cdvado. Entrou em exploracdo
em 1964 e foi o primeiro construido em Portugal com o
objetivo principal de regularizagdo hidrolégica interanual.
Foiigualmente o primeiro aproveitamento de grande

dimensdo a ser dotado com equipamento de bombagem.

E um aproveitamento de albufeira, constituido por duas
barragens (Alto Rabagdio e Alto Cavado), um circuito
hidrdulico e uma central subterrénea.

A central e a barragem do Alto Rabagdo, que cria

uma albufeira com 550 hm? de capacidade Util e uma
zona de influéncia que abrange apenas o concelho de
Montalegre, localizam-se em Viade de Baixo, concelho
de Montalegre, distrito de Vila Real. A barragem do Alto
Cdvado situa-se no curso superior do rio Cdvado, em
Sezelhe, concelho de Montalegre.

A barragem do Alto Rabagdio em betdo, do tipo abdbada
e gravidade, tem 94 m de altura e um coroamento com
um desenvolvimento de 1970 m, ligando por estrada as
duas margens. Estd equipada com um descarregador de
cheias e duas descargas de fundo, que garantem uma
capacidade total de 850 mé/s. A restituigdo funciona
como tomada de dgua em bombagem, na albufeira

de Venda Nova, e a tomada de dgua funciona como
restituicdo em bombagem, pelo que sdio comuns os
circuitos hidrdulicos de turbinamento e bombagem.

A pequena barragem do Alto Cavado, do tipo gravidade,
com 29 m de altura e um desenvolvimento do coroamento
de 220 m, cria uma albufeira de derivagdo, sendo o
caudal afluente encaminhado para a albufeira do Alto
Rabagdo através de um tunel de derivagdo com 4,9 km de
extensdo. Disp&e de um descarregador de superficie em
|&Gmina livre e de uma descarga de fundo. A barragem estd
ainda equipada com duas pequenas condutas, junto &
vdlvula de fundo, que permitem o langamento para jusante
de um caudal de 100 1/s.

A jusante da barragem principal encontra-se a central,

em caverna, dotada de dois grupos geradores reversiveis
(turbina-alternador-bomba), equipados com turbinas
Francis de eixo vertical e com alternadores-motores,

com poténcias nominais unitdrias de 34 MW e 45 MIVA,
respetivamente. As bombas, que sdo acopldveis aos veios
dos grupos, tém uma poténcia nominal unitdria de 31,7 MW.

O acesso a central é feito a partir do edificio de comando,
por um pogo vertical, de 7,5 m de diéimetro e 130 mde
altura. Entre o piso da sala de mdquinas e o piso inferior

das bombas existem outros dois pogos com 23 mde
altura e secdo eliptica.

O aproveitamento possui ainda um edificio de comando
local e uma subestagdo. A sua produtibilidade média
anual é de 83 GWh.

Relativamente as condicionantes de exploragcdo

do Alto Rabagdio, é de referir a definicdo de um

valor mdximo de cota da albufeira, entre 1de outubro
e 31de margo, com o objetivo de criar encaixe

para cheias.

1.2.4 Central de Vila Nova

700.00 2
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© @

Vdlvula de topo

Legenda:
1 Albufeira
Tomada de dgua Conduta forgada

Central

0 N O o

2
3 Galeria de carga
4

Camara de equilibrio Albufeira de Salamonde

Circuito hidraulico

A central de Vila Nova, implantada a céu aberto,
situa-se em Ferral, concelho de Montalegre, distrito
de Vila Real, junto & margem esquerda do rio Cdvado,
proximo da confluéncia deste com o Rabagdo, cerca
de 3,9 km a jusante da barragem de Venda Nova.

Nesta central coexistem dois aproveitamentos
hidroelétricos, alimentados por diferentes albufeiras,

o de Vila Nova/Venda Nova e o de Vila Nova/Paradela.

A sala de mdquinas da central aloja os trés grupos do
aproveitamento de Vila Nova/Venda Nova e o grupo
do aproveitamento de Vila Nova/Paradela. No piso
superior do mesmo edificio encontra-se a sala de
comando local. A subestacdo é exterior, em plataforma
sobre parte do edificio da central, onde estdo
instalados os transformadores principais dos grupos.
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1.2.5 Aproveitamento hidroelétrico de Vila Nova/
Paradela

O aproveitamento hidroelétrico de Vila Nova/Paradela
tem como principal infraestrutura hidrdulica a barragem
de Paradela, no rio Cédvado, a montante da confluéncia
com o Rabagdo e a jusante da pequena barragem do
Alto Cdvado. Situando-se em Paradela, concelho de
Montalegre, distrito de Vila Real, cria uma albufeira

com 1568,8 hm?® de capacidade Util e com uma zona de
influéncia que abrange apenas o concelho de Montalegre.
Este aproveitamento entrou em servigo em 1956.

A barragem de enrocamento, com cortina de montante
de betdo, recoberta com tela impermedvel, atinge

uma altura de 12,5 m. O seu coroamento temum
desenvolvimento de 540 m e estd dotada de um
descarregador em poco, de um descarregador frontal

e de uma descarga de fundo. Os caudais libertados
pelo descarregador em pogo sdo restituidos ao Cdavado,
cercade 120 m a jusante da barragem, e os libertados
pelo descarregador frontal sdo restituidos na ribeira de
Sela, seu afluente da margem direita.

O circuito hidrdulico desenvolve-se ao longo da margem
direita do Cdvado, terminando na central de Vila Nova.

Este aproveitamento possui um Unico grupo, equipado
com uma turbina Francis de eixo vertical e com um
alternador, com as poténcias nominais de 54 MW

e 60 MVA, respetivamente. A sua produtibilidade média
anual é de 254 GWh. Os caudais turbinados

sdo restituidos junto & central de Vila Nova.

O aproveitamento dispde ainda de obras
complementares, constituidas por sete pequenos acudes,
que desviam, para a albufeira principal, os caudais
afluentes de alguns ribeiros da margem direita do Cdvado,
situados a jusante da barragem de Paradela.

Relativamente a condicionalismos de exploragdo

de Vila Nova/Paradela, refere-se que, a partir do dia
1de julho e até aparecerem as primeiras chuvas

de outono, existe 0 compromisso de deixar passar para
jusante do acude de Cabril todo o caudal afluente,
deixando de ser desviado para a albufeira, garantindo-se
assim o fornecimento de digua para rega e acionamento
de moinhos. A data inicial deste periodo ndo é rigida
sendo sempre combinada com as Partes Interessadas.
Também o nivel de armazenamento da albufeira estd
condicionado a um valor mdximo, entre 1de outubro e 31
de margo, garantindo que o volume de reserva permita
encaixe em situagdo de cheias.

Barragem de Paradela

CENTRO DE PRODUCAO CAVADO-LIMA

1.2.6 Aproveitamento hidroelétrico de Vila Nova/
Venda Nova

O aproveitamento hidroelétrico de Vila Nova/Venda

Nova é o mais antigo, sendo a sua principal infraestrutura
hidrdulica a barragem de Venda Nova. Esta situa-se norio
Rabagdo, afluente da margem esquerda do Cdvado, em
Venda Nova, concelho de Montalegre, distrito de Vila Real.
A sua exploragdo iniciou-se em 1951.

A barragem, do tipo arco gravidade, com uma altura de 97
m e um desenvolvimento do coroamento de 230 m, origina
uma albufeira com 92,1hm?3 de capacidade Util e a sua
zona de influéncia abrange os concelhos de Montalegre e
de Vieira do Minho. Estd equipada com um descarregador
de cheias, sob 0 seu coroamento, e ainda com uma
descarga de fundo.

O circuito hidrdulico desenvolve-se ao longo da margem
direita do Rabagdo e termina na conduta forgada, a céu
aberto, ancorada em macigos de betdo, e dividida em trés
condutas, uma para cada grupo, jé no interior da central.

Neste aproveitamento estdo instalados trés grupos,
equipados com turbinas Pelton de eixo horizontal e com
alternadores, com poténcias nominais unitdrias de 30 MW
e 32 MVA, respetivamente. A sua produtibilidade média
anual & de 439 GWh.

Os caudais turbinados na central de Vila Nova
sdo restituidos junto a esta, na margem esquerda
do Cdvado.

Vila Nova/Venda Nova inclui ainda a obra complementar
da Cabreira, constituida por um pequeno agude
construido no rio com o mesmo nome, afluente da margem
esquerda do Rabagdo, o qual desvia as suas dguas para
orio Borralha, que por sua vez é tributdrio da albufeira de
Venda Nova.

Relativamente a condicionalismos de exploragdo de
VilaNova/Venda Nova, refere-se que, a partirdo dia1de
julho e até aparecerem as primeiras chuvas de outono,
existe o compromisso de deixar passar, para jusante

do agude de Cabreira, todo o caudal afluente, deixando
de ser desviado para a albufeira, garantindo-se assim

o fornecimento de dgua pararega e acionamento de
moinhos. A data inicial deste periodo ndo é rigida, sendo
sempre combinada com as Partes Interessadas.
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1.2.7 Central de Frades (Frades | e Frades )

—

Legenda:
1 Albufeira de Venda Nova
Tunel de carga

Central

Chaminé de equilibrio

o A~ W N

Tunel de restituicéo

Circuito hidraulico

As Centrais de Frades estdo situadas em Ruivdes,
concelho de Vieira do Minho, distrito de Braga.

A central de Frades |, que iniciou a sua exploragdo em
2005, foi construida a cerca de 350 m de profundidade,
sensivelmente a meio do seu circuito hidrdulico, na
encosta da margem esquerda do rio Rabagdo. Esta
instalagdo foi concebida para, aproveitando as
infraestruturas hidrdulicas existentes e adotando um
esquema reversivel, turbinar dgua de Venda Nova para
Salamonde e vice-versa.

A central é constituida por duas cavernas ligadas entre si
por duas galerias. Na caverna principal estdo instalados
dois grupos reversiveis, equipados com turbinas-bombas
Francis de eixo vertical e com alternadores-motores,

com poténcias nominais unitdrias de 95,7 MW e 106,4
MVA, respetivamente. Na caverna anexa encontram-

se os transformadores trifdsicos. A produtibilidade

média anual é de 439 GWh.

Os caudais turbinados sdo restituidos na margem
esquerda do Rabagdio, a cerca de 150 m da confluéncia
deste com o Cdvado, na albufeira de Salamonde. O
tUnel de restituicdo, equipado para permitir a bombagem
dos caudais da albufeira de Salamonde para a de

Venda Nova, funciona como tomada de dgua. O circuito
hidrdulico, a montante da central, inicia-se na albufeira de
Venda Nova, com um tinel escavado na rocha, e termina
na central.

O reforgo de poténcia (Frades Il) € constituido por

uma central subterrénea, por um circuito hidrdulico

de cercade 4,2 km de extensdo, dotado de uma chaminé
de equilibrio superior e uma chaminé de equilibrio inferior,
por um tunel de saida de energia e por um posto de corte.

A central aloja dois grupos reversives, equipados com
turbinas-bombas Francis, cada um com uma poténcia
nominal em turbinamento de 375,5 MW e um caudall
nominal de 100 m®/s, que aproveita uma queda Util
mdxima de 430,6 m. Em bombagem, cada grupo tem
poténcia absorvida no veio de 361,8 MW e bomba um
caudal nominal de 81m?®/s. Estd estimada uma produgdio
de 17 GWh/ano liquida de bombagem.

Arestituicdo estd implantada na albufeira de Salamonde,
cerca de 120 m a montante da restituigdo de Frades .

1.2.8 Aproveitamento hidroelétrico de Salamonde

11
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Legenda:
Albufeira
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Galeria de carga
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Central subterrénea
Camara das ensacadeiras
Camara de equilibrio
Galeria de fuga
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Albufeira de Canicada
10 Edificio de comando
11 Subestacdo exterior

162.00

Circuito hidraulico

O aproveitamento hidroelétrico de Salamonde
localiza-se, norio Cavado, 5 km a jusante da confluéncia
com o Rabagdo. A sua exploragdo teve inicioem 1953.

E um aproveitamento de albufeira constituido por uma
barragem, um circuito hidrdulico e uma central subterrénea.

A albufeira criada pela barragem, situada no concelho

de Vieira do Minho, distrito de Braga, tem uma zona de
influéncia que abrange os concelhos de Montalegre, Vieira
do Minho e Terras de Bouro.

A barragem em betdo, do tipo abdbada delgada, tem 75
m de altura e 284 m de desenvolvimento de coroamento,
sobre o qual passa uma estrada que liga as duas margens,
e estd dotada de um descarregador de cheias de
superficie, com quatro vdos.

A central |, construida junto & barragem, na margem
esquerda do Cdvado aloja dois grupos geradores,
equipados com turbinas Francis e com alternadores,

com poténcias nominais unitdrias de 21MW e 25 MVA,
respetivamente. A sua produtibilidade média anual é

de 244 GWh. A central lltem um grupo reversivel do

tipo Francis, dimensionado para turbinar um caudal
nominal de 200 m?/s, a que corresponde um caudal em
bombagem de 163 m?/s, sob uma queda estdtica nominal
de 118 m, resultando em turbinamento, uma poténcia
nominal de 209,2 MW no veio da turbina-bomba e de 207
MW & saida do alternador-motor e em bombagem uma
poténcia nominal de 205,1MW, a que corresponde uma
altura de elevagdo nominal de 120,1m. A produtibilidade
média anual € de 274 GWh.
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1.2.9 Aproveitamento hidroelétrico de Vilarinho das Furnas

Legenda:

Albufeira

Tomada de dgua
Galeria de carga
Cémara de equilibrio
Vdlvula de topo
Conduta forcada
Central

00 N O O & WN -

Albufeira de Canicada

Circuito hidraulico

O aproveitamento hidroelétrico de Vilarinho das Furnas
situa-se no rio Homem, afluente da margem direita

do Cdvado. A sua exploragdo iniciou-se em1972,como 1.
grupo, tendo em 1987 entrado em servigo 0 2. grupo, com
capacidade de bombagem.

E um aproveitamento de albufeira composto por uma
barragem, um circuito hidrdulico e uma central, construida
na margem da albufeira de Canigada, no Cdvado, onde é
restituida a dgua turbinada.

A barragem localiza-se em S. Jodo do Campo, concelho
de Terras de Bouro, distrito de Braga. A albufeira criada,
parcialmente inserida no Parque Nacional da Peneda-
Gerés, tem uma capacidade Util de 97,5 hm?, e a sua zona
de influéncia abrange os concelhos de Terras de Bouro e
de Vieirado Minho.

Com 94 mde altura e um coroamento com um
desenvolvimento de 398,3 m, onde passa uma estrada
que liga as duas margens, a barragem em betdo, do tipo
abébada assimétrica de dupla curvatura, estd dotada
de um descarregador de cheias, instalado na margem
direita e independente da barragem, e de um dispositivo
de libertagdo de caudal ecolégico. Este aproveitamento
tem ainda como obras complementares quatro
pequenos agudes.

A dgua da albufeira é derivada, desde a barragem, por um
circuito hidrdulico com cerca de 7,6 km de comprimento,
constituido por um tunel em carga e por uma conduta
forgada a céu aberto, que atravessa a serra do Gerés
para alimentar os dois grupos geradores, equipados com
turbinas Francis com uma poténcia nominal unitdria de
62,5 MW, e com alternadores com poténcias nominais de
80 e 81MVA, respetivamente. Junto ao edificio da central
encontra-se instalado o edificio de comando local e
asubestacdo. A produtibilidade média anual de Vilarinho
das Furnas € de 194 GWh.
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1.2.10 Aproveitamento hidroelétrico da Canicada
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Legenda:
Albufeira
Tomada de dgua

Galeria de carga
Central subterrdnea
Cémara de equilibrio
Galeria de fuga
Edificio de comando
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Subestacdo exterior

Circuito hidraulico

O aproveitamento hidroelétrico de Canigada situa-se no
rio Cavado e a sua exploragdo iniciou-se em 1955.

E um aproveitamento de albufeira, composto por
uma barragem, um circuito hidrdulico e uma centrall
subterrénea em caverna.

A barragem, localizada em Valdozende, concelho

de Terras de Bouro, distrito de Braga, deu origem a uma
albufeirainserida, em parte, no Parque Nacional da
Peneda-Gerés. A sua zona de influéncia abrange os
concelhos de Amares, Povoa de Lanhoso, Terras de Bouro
e Vieira do Minho.

Com 76 mde altura e 246 m de desenvolvimento

de coroamento, onde passa uma estrada que liga as duas
margens, a barragem em betdo, do tipo abdbada delgada,
estd dotada de um descarregador de cheias de superficie,
com quatro vdos e um descarregador complementar de
cheias que entrou ao servigo em 30-11-2018.

Na central, situada junto a barragem, na margem direita
do Cdvado, estdo instalados dois grupos geradores,
equipados com turbinas Francis e com alternadores,

com poténcias nominais unitdrias de 31TMW e 34 MVA,
respetivamente. Os caudais turbinados sdo restituidos
ao Cdvado, a jusante da barragem, através de um tunel
escavado narocha, com mais de 7 km de comprimento. A
produtibilidade média anual & de 345 GWh.

O edificio de comando local comunica com a centrall
através de um pogo vertical, com 134 m de profundidade,
existindo também uma rampa de acesso, utilizada
essencialmente durante a construgdo, & qual se poderd
recorrer em eventuais situagdes de emergéncia. Contigua
a este edificio, encontra-se a subestagdo.

CENTRO DE PRODUCAO CAVADO-LIMA

Vila Nova 13

Vilarinho das Furnas V]
Touvedo o
Salamonde 1

Frades V]

Canicada 44

Alto Rabagéao 4

Alto Lindoso 7

Numero de colaboradores afetos aos aproveitamentos da Dire¢do Centro de Produgdo Cavado-Lima
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Politica de ambiente da EDP Producdo

A politica de ambiente da EDP Producgdo integra-se

no contexto da Declaragdo da Politica de Ambiente

do Grupo EDP, da Politica de Biodiversidade,

Politica da Agua e nos seus Principios de Desenvolvimento
Sustentdvel.

A Politica de Ambiente do Grupo EDP encontra-se
disponibilizada na internet:

https://www.edp.com/pt-pt/sustentabilidade/politica-
de-ambiente

A Declaracgdo da Politica de Ambiente da EDP
Producdo foi aprovada pelo seu Conselho de
Administracdo e divulgada a toda a Empresa.

A EDP Produgdo, reconhecendo a importéincia da
integracdo das questdes ambientais na gestdo do
negdcio, e considerando as condi¢cdes particulares em
que desenvolve atividades de produgdo de energia e os
valores expressos na Politica de Ambiente do Grupo EDP,
assume 0s seguintes compromissos:

e cumprir os requisitos da legislag@o ambiental, bem
Como outros, relacionados com os seus aspetos
ambientais, a que se tenha vinculado, e exercer
influéncia sobre os seus parceiros de negdcio para que
atuem de idéntico modo

e prevenir e minimizar os efeitos das suas atividades
no ambiente, através da identificagdo e avaliagdo
dos seus aspetos ambientais e gestdio dos impactes
associados, designadamente nos dominios da
utilizagdo sustentdvel dos recursos e da protegdo da
biodiversidade e dos ecossistemas, e da prevencdo da
poluicdo e de ocorréncias que afetem negativamente
o ambiente, incluindo acidentes graves envolvendo
substéncias perigosas

e estabelecer e rever objetivos que contribuam para a
melhoria continua do seu desempenho ambiental e
dos sistemas de gestdo ambiental implementados,
considerando as expectativas das partes interessadas

e divulgar de formaregular,em especial junto das
comunidades proximas das suas instalagdes, os
compromissos assumidos bem como os resultados
alcangados

e promover aformagdo e a sensibilizagdo dos
intervenientes em atividades relevantes em matéria de
ambiente, bem como o conhecimento e a divulgagdo
de boas prdticas a elas associadas.

A Politica de Ambiente da EDP Produgdo foi aprovada pelo
Conselho de Administragdo em novembro de 2017.

A adogdo da Politicade
Ambiente da EDP Producdo
traduziu-se na definicdo

de um conjunto de Principios
de Aplicacdo da mesma na
Direcdo Centro de Producdo
Cavado-Lima.

CENTRO DE PRODUCAO CAVADO-LIMA

Sistema de gestdo ambiental

Contexto da organizacao

Questdes Ambito do Sistema de Gestdo Ambiental Necessidades
internas de expectativas
e externas das partes
interessadas

Planeamento

Melhoria

Lideranca

Suporte e
operacionalizagdo

Avaliacdo do
desempenho

Resultados pretendidos do Sistema de Gestéio Ambiental

Sistema de Gestdo Ambiental

O Sistema de Gest&io Ambiental (SGA) da Diregdio Centro
de Produgdio Cdvado-Lima encontra-se estruturado

e certificado segundo os requisitos da norma ISO
14001:2015. A certificagdo inicial para a EDP Produgdio
hidrdulica ocorreu em dezembro de 2006, tendo sido

a certificagdo renovada, pela terceira vez, em abril de
2015. O ano de 2018 marcou o inicio de uma certificagdo
auténoma e registo EMAS autdnomo para a Diregdio
Centro de Produgdo Cdvado-Lima.

O Sistema tem como objetivos principais a promogdo da
melhoria continua do desempenho ambiental e a protegdio
dabiodiversidade e dos ecossistemas, bem como a
prevengdo da poluicdo e de ocorréncias que afetem
negativamente o ambiente, nomeadamente através da
minimizagdo dos impactes ambientais e a gestdo dos
aspetos ambientais significativos.
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3.1 Contexto da organizacgdo

3.1.1Compreender a organizagdo e o seu contexto

A Dire¢do Centro de Produgdo Cdvado-Lima determina
as questdes internas e externas relevantes com potencial
impacte, favordvel e adverso, nos resultados pretendidos
para o seu SGA, e considera nessa reflexdo as condigdes
ambientais afetadas pela organizagdo ou suscetiveis

de afetar a organizagdio. As questSes identificadas

stio documentadas de maneira a garantir que estas
sejam consideradas no estabelecimento e manutencdo
do sistema de gestdo, reforcando a adequagdo deste
arealidade e objetivos da Organizagdo, e de modo
continuado. Os fatores internos sdo fatores com

origem na proépria organizagdo, que condicionam o

seu desempenho ambiental, e relativamente aos quais
se reconhece capacidade de intervengdo. Os fatores
externos sdo fatores com origem externa a organizagdo,
que condicionam o seu desempenho ambiental e

que sdo afetados pelo desempenho ambiental desta,

e relativamente aos quais a capacidade de intervengdo
¢ limitada ou mesmo nula. Esta reflexdo é revisitada
anualmente aquando da Reunido de Revisdo pela Gestdo,
ou sempre que considerado necessdrio, e a pertinéncia
do seu contelido é reavaliada de maneira a renovar a
atualidade deste documento.

3.1.2 Compreender as necessidades e expectativas
das partes interessadas

A Dire¢do Centro de Produgdo Cdvado-Lima, no
documento “Plano de Gestdo de Stakeholders”, tem
identificadas as partes interessadas externas que
considera relevantes no contexto do SGA, e para as quais
foram determinos os requisitos relevantes e respetivos
mecanismos de resposta aos mesmos. As expectativas
relevantes foram identificadas através de diversos
canais de comunicagdo, nomeadamente através de
inquéritos promovidos ao nivel do Grupo EDP e por
contacto direto com essas partes interessadas. Para
efeitos de obrigacdes de conformidade, considera-se o
cumprimento das agdes constantes do Plano de Gestdo
de Stakeholders que tenham sido qualificadas nesse
documento como obrigagdes de conformidade.

3.2 Planheamento

A Diregtio Centro Produgdo Cdvado-Lima determina os
seus riscos e oportunidades considerando a informagdo
resultante da andlise da organizagdo, do seu contexto e das
necessidades e expectativas das partes interessadas, dos
requisitos identificados e dos aspetos ambientais, de forma
aprevenir ou reduzir efeitos negativos sobre os resultados
pretendidos, bem como a promover a melhoria continua do
SGA.

Os aspetos ambientais associados as atividades
desenvolvidas nas instalagdes sdo identificados

e avaliados, de modo a determinar aqueles que sdo
significativos e que, portanto, tém que ser geridos.

Foi considerada a perspetiva de ciclo de vida para as
instalagGes em momento posterior & fase de exploragdo
das infraestruturas de produgdo. No entanto, atendendo ao
tempo que ird decorrer até terminar a fase de exploragdo,
remete-se para tal momento areavaliagdo dos aspetos
ambientais em fungdio do enquadramento e das
condicionantes que & data forem aplicdveis.

A gestdo dos aspetos ambientais consiste, nomeadamente,
em considerd-los na implementagdo, manutengdo e
melhoria do sistema, ou seja, no seu controlo, em especial
sobre os aspetos classificados como significativos.

Os aspetos ambientais classificam-se ainda quanto ¢
capacidade que a organizagdo tem de os gerir, de forma
direta ou indireta. Os aspetos ambientais diretos sdo
aqueles sobre os quais a organizagdo detém o respetivo
controlo de gestdo, os indiretos sdio aqueles cujo controlo
de gestdo, sendo exercido por terceiros, € influenciado pela
organizagdo.

Apds o processo de identificagdo dos aspetos ambientais,
segue-se aavaliagdo dos impactes ambientais que lhe
estdo associados, 0 que permite a hierarquizagdo dos
aspetos ambientais consoante o impacte que provocam no
ambiente.

Classificados os aspetos ambientais, sdo identificados
0s requisitos legais associados e ainda outros requisitos
aque Diregdio Centro de Produgdio Cévado-Lima, no dmbito
da certificagdo, tenha aderido, tendo em vista ndo sb

o respetivo cumprimento como a demonstragdo deste.

Tendo em conta os aspetos ambientais significativos
identificados, sdio estabelecidos programas de agdo,
definindo objetivos e metas para a sua gestdo.

Os objetivos e metas sdo discutidos e aprovados, e sdo

objeto de um programa, o PGA — Programa de Gestdo
Ambiental, que estabelece as agdes, as responsabilidades,
0S MeEIos e 0S Prazos para a sua concretizagdo.

Sdorealizadas reunides periddicas de acompanhamento do
programa de gestdo ambiental, de forma a assegurar o seu
controlo e, sempre que possivel, este controlo é efetuado
através da andlise dos indicadores de concretizagdo dos
objetivos e metas quantificdveis.

3.3 Implementacdo

Para o SGA, o Conselho de Administragdo da EDP
Produgdo nomeou como representante da gestdio o
Diretor do Centro de Produgdo Cdvado-Lima, que
assegura 0s recursos necessdrios ao controlo dos
aspetos ambientais significativos, definindo uma
estrutura organizacional para assegurar que o sistema é
estabelecido, aplicado e mantido.

Para a execugdo do plano de gestdio ambiental,

sdo também disponibilizados os recursos financeiros
e tecnoldgicos que possibilitam a adequagdo

da organizagdo, bem como recursos humanos com
as necessdrias competéncias.

Para as fungBes associadas a aspetos ambientais
significativos (exercidas por colaboradores da empresa
ou por terceiros), &€ assegurada a identificagtio e
promovida a aquisigdo das competéncias especificas
necessdrias para o exercicio de tais fungdes,
nomeadamente em matéria de ambiente. E mantido um

CENTRO DE PRODUCAO CAVADO-LIMA

programa de formagdo e de sensibilizagdo de acordo
com as necessidades de cada colaborador. As agdes de
formagdo/sensibilizagdo sdo também estendidas aos
prestadores de servigo.

Para garantir a comunicagdo dentro da estrutura

da Dire¢do Centro de Produgdo Cavado-Lima,

no &dmbito do SGA, estabeleceram-se mecanismos que
asseguram tanto a comunicagdo interna como a externa,
relativamente aos aspetos ambientais e ao préprio SGA. A
Diregdo instituiu um sistema para promover a participagdo
ativa dos trabalhadores a todos os niveis por considerar
ser esta uma condi¢cdo fundamental no processo de
melhoria continua do desempenho ambiental do sistema.

Todas as operagdes associadas aos aspetos ambientais
significativos, desenvolvidas na Diregdo Centro de
Producdo Cdévado-Lima, no &mbito do sistema, sdo
planeadas e executadas de acordo com procedimentos
de controlo aprovados. Estes procedimentos incluem
critérios operacionais para as tarefas executadas, quer
por colaboradores, quer por terceiros (devido a prestagdes
de servigos, etc.), especificando, sempre que aplicdvel, os
mecanismos de comunicagdo dos requisitos ambientais.

Estdo também definidos requisitos para a aquisicdo

de materiais e equipamentos e para prestagdes de
servigos, com potencial para causar impactes ambientais
significativos, cuja observancia é exigida aos respetivos
fornecedores.

30

31



EDP PRODUCAO

3.4 Verificacdo

Sdo estabelecidas metodologias para a monitorizagdo
das atividades ou operagdes com potenciais impactes
ambientais significativos, de forma g, periodicamente
avaliar e acompanhar o seu desenvolvimento,
nomeadamente através de auditorias internas, para

as quais estdo definidos procedimentos e atribuidas
responsabilidades.

Sdo também asseguradas a medigdo e a monitorizagdo
dos indicadores que evidenciam o desempenho
ambiental, face as obrigagtes de conformidade, aos
objetivos e Gs metas ambientais estabelecidos.

Estdo definidos os mecanismos necessdrios para tratar
as “ndo conformidades” reais e potenciais, identificados
no &dmbito do sistema, bem como para implementar as
agdes corretivas e preventivas consideradas adequadas
a magnitude dos desvios e aos impactes ambientais
identificados.

Encontra-se também estabelecida a metodologia para
avaliar periodicamente o cumprimento das obrigacdes
de conformidade, aplicdveis aos aspetos ambientais com
requisitos associados.

Sdo igualmente realizadas reunides periddicas de
acompanhamento do programa de gestdio ambiental, de
forma a assegurar o seu controlo e, sempre que possivel,
érealizado o acompanhamento dos indicadores de
concretizagdo dos objetivos e metas.

3.5 Revisdo

Com periodicidade anual, & realizada uma reunido

de revisdio do sistema, na qual € efetuado o balango

do sistema nas suas diversas vertentes, nomeadamente
quanto & concretizagdo dos objetivos e metas e do
programa de gestdo ambiental. Esta reunido também
tem como objetivo, e decorrente da andlise ao sistema
na sua globalidade, identificar oportunidades de
melhoria e a necessidade de introduzir alteragdes ao
sistema ou & sua gestdo.

Aspetos ambientais

A gestdo dos aspetos ambientais significativos pode
considerar-se como a vertente mais importante de um SGA.

Para as vdrias atividades da Diregdio Centro de
Producdo Cavado-Lima, no &mbito do sistema, é feita
aidentificagdo exaustiva dos aspetos ambientais
considerado-se para cada um deles:

Se estd associado a atividades atuais (A), futuras (F) ou
passadas (P). Este Ultimo caso apenas se aplica para
0s aspetos ambientais diretos e cujo potencial impacte
ambiental ainda se mantenha no presente.

O conjunto dos requisitos legais ou outros, aplicdveis
aos aspetos ambientais diretos ou indiretos. Se o aspeto
ambiental em causa se encontra associado a uma
operagdo normal (N), operagdio anormal (A) ou a uma
situagdo de emergéncia/risco (R).
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Alidentificacdo inicial de aspetos ambientais e a avaliagdo
darespetiva significGneia é atualizada sempre que as

suas bases de avaliagdo sejam alteradas, por aquisigdo

de novos equipamentos, produtos ou servigos; por novas
atividades ou alteragdo das existentes; por alteragdo das
condi¢es de exploracdo e alteragdo de requisitos legais ou
outros, que as unidades organizativas incluidas no dmbito
do SGA subscrevam e que sejam aplicdveis aos aspetos
ambientais.

A significAncia dos aspetos ambientais identificados
€ determinada de acordo com duas metodologias:

Metodologia “A” — aplicdvel cos aspetos classificados
como diretos.

Metodologia “B” — aplicdvel aos aspetos classificados
como indiretos.

Avaliacao dos aspetos ambientais diretos

Processo de exame permanente

Probabilidade
de ocorréncia
do impacte
ambiental

Gravidade

Aspetos Aspetos
ambientais néo ambientais
significativos significativos

Requisitos
legais e/ou
outros requisitos
que se
subscrevam

Aspetos controlados no SGA

Sensibilidade

de partes

interessadas

Processo de exame permanente
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4.1 Avaliacdo dos aspetos
ambientais diretos
(metodologia A)

A determinag¢do da significdncia dos aspetos
ambientais diretos € efetuada com base na avaliagdo
dos seguintes critérios: Gravidade, Probabilidade de
ocorréncia do Impacte ambiental e Sensibilidade das
partes interessadas.

Gravidade

Refere-se a gravidade do impacte ambiental associado
ao aspeto ambiental e resulta do produto das pontuagdes
atribuidas aos seguintes subcritérios: Quantidade,
Persisténcia do efeito, Sensibilidade

e Extensdo. Estas pontuagdes sdo inseridas numa matriz
pré-estabelecida, da qual resulta, por sua vez,

a classificagdo da Gravidade.

Probabilidade de ocorréncia do impacte ambiental

E classificada de acordo com uma parameterizagdo
pré-estabelecida e estabelece a frequéncia provdvel de
ocorrer determinado impacte.

Sensibilidade das partes interessadas

Refere-se ao grau de percegdo das partes interessadas
relativamente ao aspeto considerado ou ao impacte
gerado, ou que se pode vir a gerar. A sua classificagdo é
também realizada de acordo com uma parameterizagdo
pré-estabelecida.

Independentemente da signific&ncia do aspeto ambiental
considera-se que todo o aspeto ambiental necessita de
controlo sempre que esteja sujeito a um requisito legal ou
aoutro requisito, que as Unidades organizativas no dmbito
do SGA subscrevam.

Para os aspetos ambientais diretos significativos, a EDP
Producdo e/ou Direg@io Centro de Produgdo Cdvado-
Lima definem como forma de controlo:

e procedimentos

e instrugBes de trabalho
e programas

e Objetivos e metas

e boas prdticas.

4.2 Sintese dos aspetos e impactes
ambientais diretos significativos

Alto Rabagéo

Canicada

Venda Nova

Alto Lindoso

Vilarinho das Furnas
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Paradela

Salamonde

o
g 3
Atividade Aspeto | 3 % Impacte
ambiental | &£ | ~ ambiental
o Efeito n i r
b Presenca da barragem/agude eito egotlvq sobre
1 0 ecossistema
]
3‘ A Esgotamento
Consumo de energia elétrica -
dos recursos naturais
Consumo de outros produtos Esgotamento
quimicos dos recursos naturais
Emissdo de f-gases (gases .
Efeito de estufa
ricooll B IS BN N RN B BN BN B
Emissdes atmosféricas devido a
S Polui¢do do ar
incéndio ' ' . ' &
. . ' ' . ' ' . ' Poluigto da dgua
Descarga das dguas residuais de
combate a incéndios
. . ' ' . ' ' . ' Polui¢Go do solo
Efeito negativo sobre
Rutura da barragem .
9 . ' ' . ' ' . ' 0 ecossistema
Efeito n i r
Rutura de conduta forcada ' ' eito egatlvq sobre
0 ecossistema
- Consumo de dleos e outros Esgotamento
e derivados do petréleo dos recursos naturais
[
o
F] .
c Derrame de produtos quimicos/ - .
. . Pol
:u Sleos/combustiveis . . . ' . . ' . . oluicdo da dgua
. Efeito negativo sobre
Esvaziamento total ' ' ' ' . . ' ' 9 .
0 ecossistema
. . . Efeito negativo sobre
Esvaziamento parcial da albufeira ' . ' ' . . ' . 9 .
0 ecossistema
Producéo de residuos industriais
. Uso do solo
perigosos
g3
s
€5 ) Esgotamento
oI Consumo de combustivel R
2 dos recursos naturais
s
<]

Normal . Anormal . Risco
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4.3 Avaliacdo dos aspetos
ambientais indiretos
(metodologia B)

Um aspeto ambiental indireto é considerado significativo
caso existam requisitos legais ou outros que a Dire¢do
Centro de Produgdio Cdvado-Lima, no dmbito do SGA
subscreva, que, embora aplicdveis a terceiros, podem
afetar o desempenho ambiental do Centro de Produgdio
e suscitem manifestagdo explicita de preocupagdes de
partes interessadas.

Posteriormente, é analisada a capacidade que a EDP
Produgdo e/ou a Diregdio Centro de Produgdo
Cdvado-Lima tem para influenciar os terceiros.

Para todos os aspetos ambientais, para os quais exista
capacidade de influéncia e que sejam avaliados como
significativos, 0 SGA assegura Condi¢Ses de Influéncia
Ambiental.

Para os aspetos ambientais ndo significativos, mas
para os quais exista capacidade de influéncia, poder-
se-8o definir condi¢gBes de influéncia ambiental, como
ferramenta de melhoria continua.

Para os aspetos ambientais indiretos com necessidade
de influéncia, a EDP Produgdo e/ou Diregdo Centro de
Produgdo Cdavado-Lima definem:

e Procedimentos para influéncia das atividades de
terceiros, para operagdo normal e anormall

e Procedimentos param influenciar terceiros na
prevencdo e atuagdo em caso de emergéncia.

Avaliacao dos aspetos ambientais indiretos

Analisa a existéncia de Requisitos Legais que,
embora aplicdveis a terceiros, podem afetar
o cumprimento por parte dos aproveitamentos
hidroelétricos no dmbito do SGA

Aspetos
ambientais ndo
significativos

Processo de exame permanente

Aspetos
ambientais
significativos

Processo de exame permanente

Analisa a capacidade de influéncia
e a existéncia de manifestagdo
explicita de preocupacdes
das partes interessadas

Asseguradas condic¢des de influéncia ambiental

4.4 Sintese dos aspetos
e impactes ambientais
indiretos significativos

Na tabela abaixo estdo listados os aspetos ambientais
indiretos significativos e as respetivas atividades

associadas, as quais sdio comuns a todos os
aproveitamentos da presente declaragdo.

Atividades influencidaveis
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Aspeto ambiental indireto

Emissdo de poluentes para o ar

Emissdo de poluentes para a dgua

Emissdo de poluentes para o solo

Producdo de residuos

Operagdo

Emissdo de ruido

Utilizacdo de substéncias perigosas

Uso de recursos (ndo renovdveis ou escassos)

Perturbagdo do ecossistema (ocupacdo ou erosdo de solos, efeitos na biodiversidade, etc.)

Gestdo de albufeira

Perturbagdo do ecossistema (ocupacdo ou erosdo de solos, efeitos na biodiversidade, etc.)

Emissdo de poluentes para o ar

Emissdo de poluentes para a dgua

Emissdo de poluentes para o solo

Aquisicdo de servigos

Producdo de residuos

Emissdo de ruido

Utilizacdo de substéncias perigosas

Uso de recursos

Emissdo de poluentes para o ar

Producgdo de residuos

Aquisicdo de matérias-primas e auxiliares/
materiais e consumiveis/equipamentos

Emissdo de ruido

Utilizagdo de substéncias perigosas

Uso de recursos (ndo renovdveis ou escassos)

Sintese dos aspetos ambientais indiretos
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Programa de gestdo ambiental 2022

CENTRO DE PRODUCAO CAVADO-LIMA

Objetivo Meta/Indicador Aspeto ambiental Acoes Instalacdo Resultado
o - Zero/r: Garantir o acompanhamento por parte dos Técnicos SIGAS/CSO das obras Indicador: cumprido
(N.° de autos de noticia aberto no ano/N. K DCL
de inspegdes e fiscalizagdes ocorridas) realizadas na DCL Acdo: cumprido
Otimizar o controlo dos requisitos legais associados as atividades pe¢ ¢ Aspetos indiretos caor P
dos prestadores de servicos externos e sistematizar a sua observéncia . P . .
Zero Euros em coimas . Indicador: cumprido
. : . Garantir o acompanhamento e planeamento adequados das obras
(Coimas ambientais (€)) R DCL
realizadas na DCL - .
Acdo: cumprido
Indicadores: cumprido
Zero/n Adaptar as instalagdes aos novos PSl’s, orcamentadas em 2021 DCL
. . . . L ici Acdo: id
Otimizar o controlo dos requisitos legais aplicdveis as atividades o (N . de qu~tos de.not|‘cm a~berto no.qno/ cao: cumprido
~ . . . . . N.° de inspe¢des e fiscalizagdes ocorridas)
de gestdo das infraestruturas hidroelétricas e sistematizar a sua Todos os aspetos . .
observéancia Indicador: cumprido
Zero Euros em coimas Plano de adaptacdo as alteragdes climdticas (PAAC) - revisdo dos DCL
(Coimas ambientais (€)) procedimentos de emergéncia Acdo: ndo
cumprido?
Realizar auditoria de avaliagdo conformidade legal de ambiente — recurso & . .
lataforma e auditores wordlex DeL Agtio: cumprido
Melhorar o acesso a informagéo dos requisitos aplicdveis, resultantes P
d brigacdes legai i izacd
as obrigacoes legais Acesso de visualizagdo da base de dados worldlex a todos os ~ .
. . ) ; DCL Acdo: cumprido
colaboradores e envio dos requisitos legais por email
0, . § s 3
Promover acdes de sensibilizacdo e cumprir o plano de formagéo . > 85~/° - Indicador: cumprido
aprovado (% de cumprimento do plano de formagdo Executar o plano de formagdo 2022 da DCL DCL
P face ao planeado) Acdo: cumprido
Indicador: cumprido
Todos os aspetos Realizar quatro reunides de subcomissdo de seguranga DCL
Quatro reunibes anuais e de ambiente na DCL Acdo: cumprido
Incentivar a participagdo e envolvimento de todos os colaboradores (N.° de reunides de subcomissdo
previstas realizar) Acdo: Ndo
Efetuar um questiondrio online DCL Cumprido*

Adotar uma atitude preventiva de modo a diminuir a probabilidade
de ocorréncia de incidentes

100 %

(N.° de sistemas de transposigoes de
peixes estudados/N.° total de sistemas de
transposicdo previstos estudar (%))

Zero reclamagées ambientais procedentes
(N.° de reclamacgdes ambientais
procedentes)

Zero acidentes ambientais
(N.° de acidentes ambientais)

Derrame de produtos quimicos/
6leos e combustiveis

Descarga de dguas residuais de
combate a incéndios

Realizar simulacro ambiental

Alto Rabagdo, Vila Nova/ Paradela/
Venda Nova, Frades | & Il, Salamonde | &I,
Vilarinho das Furnas, Canicada

Alto Lindoso, Touvedo, Armazém

de residuos, Ed. Sede

Indicador: cumprido

Acdo: cumprido

Indicador: cumprido

Emissdes atmosféricas

Gestdo da desmatagem na DCL

DCL

Indicador: Cumprido

Acdo:
Cumprido

(2) Em curso. Transita para 2023.
(3) Resultado de 95%
(4) Em curso. Transita para 2023.
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CENTRO DE PRODUCAO CAVADO-LIMA

Objetivo Meta/Indicador Aspeto ambiental Acoes Instalacdo Resultado
Adequar a andlise de riscos e a avaliacdo dos aspetos ambientais como > 75%° Indicador: cumprido
suporte de desenvolvimento de procedimentos e prdticas operacionais (Fecho de constatacdes em 2022/Total de Todos os aspetos Acompanhamento do Registo de N&o Conformidades DCL
constatacdes abertas em 2022 (%)) Acgdo: cumprido
100% . .
Fazer divulgagdo geral na DCL dos Quase- Indicador: cumprido
Incentivar a participacdo dos quase-acidentes . gacao g - Todos os aspetos Divulgagdo dos quase-acidentes DCL
Acidentes ocorridos em 2022 e respetivas - .
: - Acdo: cumprido
medidas implementadas®
0,
(N.° de acdes de comunicagdo req;zgga/: Indicador: ndo cumprido®
Garantir o didlogo e a transparéncia com as partes interessadas ) < . S o - Todos os aspetos Acompanhar o programa de gestdo dos stakeholders Canicada
com as partes interessadas/N.° de agdes . .
; A Acdo: cumprido
previstas no plano de comunicagdo)
G " ficiénci ional a.1) definir apds consolidagdo de histérico a.1) 32,45 m3
arantir a ecoeticiencia operaciona Consumo de dgua/Trabalhador PACC - Caracterizagdo da situagdo base ao nivel dos consumos de dgua
. ~ DCL .
- \ - . . . (m3N.° de trabalhadores)® nas instalagdes da DCL Acdo:
a) Dar continuidade a preparacgdo das instalagées no sentido cumprido

de criar condig¢ées para a monitorizagéio dos consumos de dgua
nas infraestruturas das DCL no dmbito do SIGAS

b) Racionar consumos de energia

b.1) definir apds consolidacdo de histdrico
Consumo de energia/Trabalhador
(MWHh/N.° de trabalhadores)*°

Consumo de dgua

Apurar os consumos anuais de dgua nas centrais
com colaboradores e Ed. Sede

Ed. Sede e Canicada

Acdo: cumprido

Apurar os consumos anuais de energia no Ed. Sede

Ed. Sede

b.1) 5,26

Acdo: cumprido

Instalagdo de fossas estanques!

SD/Ed. sede DCL/ Ed Adm EM/ AR/ AL/CD

Indicador: cumprido
Agdo: ndo cumprido??

c) 100% Acompanhamento do sistema de transposi¢do de peixes de Touvedo Touvedo Acdo: cumprido
o . . Presenca da
(N.° de sistemas de transposi¢des de
. o . Barragem
peixes estudados/N.° total de sistemas de - . o . .
.. . . . 1 Modernizacdo do Sistema de Monitorizagdo do Ascensor Peixes Acdo:
c) Conectividade fluvial transposicdo previstos estudar (%)) Touvedo .
de Touvedo cumprido
100%
Acoes realizadas relativas a atualizagdo Tratar informacéo e desenvolver acdes de inout Indicador: ndo cumprido®®
Manter a documentacdo SIGAS atualizada e melhorar o seu controlo de documentacdo/Agdes planeadas Todos os aspetos <_; ~ . N P DCL
. R . a Declaragdo Ambiental de 2021 - .
relativas a atualizagdo de documentagdo4 Acdo: cumprido
Presenca da barragem/acude Monitorizagdo da qualidade da dgua das albufeiras, conforme contrat?s Indicador: 58% Acdio: cumprido
de concessdo
B . Monitorizar o indicador *"quantidade de dleo regenerado no ano” Indicador 4000 litros Agdo: cumprido
Consumo de dleos e derivados do
petréleo o . , . 3 . i . . )
Monitorizar o “quantidade de dleo biodegraddvel consumido/total de dleo Indicador: 9% Agdo: cumprido
1) >50%
(Residuos valorizados / residuos gerados
totais (%)) Consumo de energia Acompanhamento da implementacéo do plano de.occ';oes resulltc?nte Acéio: cumprido
das auditorias energéticas
L ~ N ~ 2) Sem meta
Seguir situagdes relevantes referentes s questées de contexto da (Quantidade de Sleo regenerado (1)) beL

organizacdo e dos riscos e oportunidades

3) Sem meta
(Quantidade de dleo biodegraddvel
consumido/total de éleo consumido (%))

Producdo de residuos

Sensibilizagdo a prestadores de servico particularmente no que respeita a
diminuicdo de residuos gerados

Emissdes atmosféricas

Cumprimentos das obrigagdes de conformidade anuais relativas a
realizagdo de testes para dete¢do de fugas em equipamentos com f-gases

Cumprimentos das obrigagdes de conformidade anuais relativas ao reporte
& autoridade de quantidades de f- gases

Residuos

Identificar locais da DCL com deposicdo ilegal de residuos

Acgdo: cumprido

Acdo: cumprido

Acdo: cumprido

(5) Meta ajustada em fungdo do histérico de resultados.

(6) Em 2022 foi cancelado o indicador “n° de quase-acidentes encerrados/n® de que acidentes registados” na medida em que estes dados jd sdo considerados no indicador “fecho de constatagoes

/ total de constatagbes abertas”. Em alternativa criou-se o indicador acima descrito.

(7) Acdes previstas no plano de stakeholders especificas da DCL mais as agdes transversais aplicdveis.

(8) Foram realizadas cinco das oito agdes previstas (62,5%)

(9) Indicador a calcular para o edificio sede da DCL e central da Canicada.
(10) Indicador a calcular apenas para a sede do Centro de Produgdo do Cdvado Lima
11) Estd previsto estudar até 2023 o dispositivo de Touvedo.

(14) Para o cdlculo deste indicador considerar os documentos —
PSls e Procedimentos Operacionais
(15) Em curso. Transita para o préximo ano.

(12) Agdo condicionada a futura posi¢do da APA sobre o tema, que decorre no dmbito do registo EMAS.

(13) Processo a decorrer, com conclusdo prevista a 5 anos.
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Programa de gestdo ambiental 2023

CENTRO DE PRODUCAO CAVADO-LIMA

Objetivo Meta/Indicador Aspeto ambiental Acoes Instalacdo Data
Zero/n Garantir o acompanhamento por parte dos Técnicos SIGAS/CSO
(N.° de autos de noticia aberto no ano/ P porp . DCL 31/12/2023
i .. . . \ .. o 4 ~ . N . das obras realizadas na DCL
Otimizar o controlo dos requisitos legais associados as atividades dos N.° de inspec¢des e fiscalizagdes ocorridas) .
. . . A Aspetos indiretos
prestadores de servigos externos e sistematizar a sua observancia
Zero Euros em coimas Garantir o acompanhamento e planeamento adequados
(Coimas ambientais (€)) das obras realizadas na DCL peL 31/12/2023
Zero/n Adaptar as instalagdes aos novos PSI, orcamentadas em 2021 DCL 31/12/2023
. .. . AN L. (N.° de autos de noticia aberto no ano/
Otimizar o controlo dos requisitos legais aplicdveis as atividades N.° de inspecdes e fiscalizacdes ocorridas)
de gestdo das infraestruturas hidroelétricas e sistematizar a sua ’ peg ¢ Todos os aspetos
observéncia Zero Euros em coimas
PAAC - Acompanhar a definigdo de novos cendrios de adaptagdo
(Coimas ambientais (€)) as Alteracdes Climdticas DCL 31/12/2023
Avaliar e Monitorizar o controlo e prevengdo da Legionella conforme o
Despacho 1547/2022 DCL 31/12/2023
Ruido Avaliar Ruido Ambiental DCL 31/12/2023
e 2 acdes no ano Realizar auditoria de avaliagdo conformidade legal de amb|er.1te —recurso a DCL 31/12/2023
plataforma e auditores wordlex
Melhorar o acesso & informacéo dos requisitos aplicaveis, (Divulgagdo dos resultados da avaliagdo
L . ; R Todos os aspetos
resultantes das obrigacées legais da conformidade legal de ambiente e . o
Acesso de visualiza¢do da base de dados worldlex a todos os
segurancga) . . . : DCL 31/12/2023
colaboradores e envio dos requisitos legais por email
> 85%
. A . o . -
Promover acées di sensibilizacdo e cumprir (% de cumprimento do plano de formagdo Executar o plano de formacéio 2023 da DCL DCL 31/12/2023
o plano de formacéo aprovado face ao planeado)
Todos os aspetos Reali es d b ssdio d
ealizar quatro reunides de subcomissdo de seguranca
Quatro reunides anuais e de ambiente na DCL bCL 31/12/2023
Incentivar a participacdo e envolvimento de todos os colaboradores (N.° de reunides de subcomissdo
previstas realizar) Efetuar um questiondrio online DCL 31/12/2023
(continua)
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Objetivo Meta/Indicador Aspeto ambiental Acoes Instalacdo Data
100 %
N.° de simulacros e exercicios Derrame de produtos quimicos/dleos Alto Rabagdo, Vila Nova/Paradela/Venda
de emergéncia ambiente realizados/N.° e combustiveis. Nova, Frades | & II, Salamonde | &I,
de simulacros e exercicios de emergéncia Realizar simulacro ambiental Vilarinho das Furnas, Canicada 31/12/2023
ambiente planeados Descarga de aguas residuais Alto Lindoso, Touvedo,
de combate a incéndios Armazém de residuos, Ed. Sede
Adotar uma atitude preventiva de modo a diminuir Zero reclamagées ambientais
a probabilidade de ocorréncia de incidentes procedentes
(N.° de reclamagdes ambientais
procedentes)
Emissbes atmosféricas Gestdo das desmatagem na DCL DCL 31/12/2023
Zero acidentes ambientais
(N.° de acidentes ambientais)
o . _— <75 %Y
Adequar a andlise de riscos e a avaliacdo dos aspetos (Fecho de constataces em 2023/Total
ambientais como suporte de desenvolvimento - ¢ Todos os aspetos Acompanhamento do registo de ndo conformidades DCL 31/12/2023
. s . . de constatagdes abertas em 2023 (%))
deprocedimentos e prdticas operacionais
100 %
. R . Fazer divulgagdo geral na DCL dos ) - )
Incentivar a participagdo dos quase-acidentes quase-acidentes ocorridos em 2022 e Todos os aspetos Divulgagdo dos quase-acidentes DCL 31/12/2023
respetivas medidas implementadas'®
>80 %
. ., o . . (N.° de agdes de comunicacdo realizadas . .
Garantir o didlogo e a transparéncia com as partes interessadas com as partes interessadas/N° de acdes Todos os aspetos Acompanhar o programa de gestéo dos stakeholders Canicada 31/12/2023
previstas no plano de comunicagdo)*®
.. , . N . PACC - Caraterizagdo da situagdo base ao nivel dos consumos
a.1) definir apds consolidacdo de histérico . . ~
Consumo de dgua/Trabalhador de dgua nas instalagdes da DCL DCL
Garantir a ecoeficiéncia operacional (m*/N .° de trabalhadores)® Apurar os consumos anuais de dgua Ed. Sede e Canicada
. . N . N . Consumo de dgua 31/12/2023
a) Dar continuidade & preparacdo das instalagdes no sentido Apurar os consumos anuais de energia no Ed. Sede Ed. Sede
de criar condi¢des para a monitorizacéo dos consumos de dgua b.1) definir apds consolidacéo de histérico
nas infraestruturas das DCL no dmbito do SIGAS Con(sr:nv:;)h?Ne fzzrﬁfg Tgigmgg Instalagéo de fossas estanques? SD/Ed. sede DCL/Ed Adm EM/AR/AL/CD
b) Racionar consumos de energia
c.1) 100 % Acompanhamento do sistema de transposi¢do
c) Conetividade fluvial (N.° de sistemas de transposigoes P de peixes de Trt))uvgdo Touvedo 31/12/2023
de peixes estudados/N.° total de sistemas Presenca da barragem P
de transposigdo previstos estudar (%)) o . -
Modernizacdo do sistema d_e monitorizacdo Touvedo 31/12/2023
do ascensor peixes de Touvedo
100 %
- . Acdes realizadas relativas a atualizagdo de . - . .
Manter a documentacdo SIGAS atualizada documentacéio/Acbes planeadas relativas Todos os aspetos Tratar |nformc1(\;oo e deserjvolver ggoes de input DCL 31/12/2023
e melhorar o seu controlo T ~ & Declaragdo Ambiental de 2022
a atualizagdo de documentagdo?*
Monitorizagdo da qualidade da dgua das albufeiras, conforme contratos
Presenca da barragem/agude N
de concessdo
1) >50% Consumo de dleos e derivados do o - ) , .
(Residuos valorizados / residuos gerados petréleo Monitorizar o indicador *"quantidade de déleo regenerado no ano
totais (%))
: Acompanhamento da implementagdo do plano de agdes resultante das
i i 5 & 5 2) Sem meta Consumo de energia auditorias energéticas
Seguir situagoes relevantes referentes s questdes de contexto da (Quantidade de Sleo regenerado (1)) 31-12-2023

organizacdo e dos riscos e oportunidades

3) Sem meta
(Quantidade de dleo biodegraddvel
consumido/total de dleo consumido (%))

Producdo de residuos

Sensibilizagdo a prestadores de servico particularmente no que respeita a
diminuigdo de residuos gerados

Emissdes atmosféricas

Cumprimentos das obrigacdes de conformidade anuais relativas &
realizagdo de testes para detecdo de fugas em equipamentos com f-gases

Cumprimentos das obrigagdes de conformidade anuais relativas ao reporte
& autoridade de quantidades de f- gases

(17) Meta ajustada em funcdo do histérico de resultados.

(18) Em 2022 foi cancelado o indicador “n°® de quase-acidentes encerrados/n°® de que acidentes registados” na medida em que estes dados jd sdo considerados no

indicador “fecho de constatacdes / total de constatacdes abertas”. Em alternativa criou-se o indicador acima descrito.
(19) Agdes previstas no plano de stakeholders especificas da DCL mais as acdes transversais aplicaveis.

(20) Indicador a calcular para o edificio sede da DCL e central da Canicada.

(21) Indicador a calcular apenas para a sede do Centro de Produgéo do Cdvado Lima
(22) Estd previsto estudar até 2023 o dispositivo de Touvedo.

(23) Acdo condicionada a futura posicdo da APA sobre o tema, que decorre no &mbito do registo EMAS.
(24) Para o cdlculo deste indicador considerar os documentos — PSls e Procedimentos Operacionais.
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Indicadores ambientais

As declaragGes ambientais, desde 2010, passaram

a ser elaboradas em conformidade com os requisitos do
novo Regulamento (CE) n.°1221/2009 (EMAS Il),

o qual preconiza, como regra, a adogdo obrigatoéria de
determinados indicadores (os “indicadores principais”).

Com a publicacio do Regulamento (UE) 2018/2026, de
19 de dezembro, que altera o anexo IV do Regulamento
(CE)n.°1221/2009, de 25 de novembro, procedeu-

se, na elaboragdo desta declaragdo, as adaptagdes
necessdarias.

Desta forma, o desempenho ambiental relativo a 2020,
2021e 2022 ¢ avaliado em conformidade com os
seguintes indicadores:

Energia

Valor A: energia elétrica produzida por via renovdvel
(hidrica) iliquida (GWh).

Valor B: energia elétrica consumida na instalagdo (GWh).

Materiais

Valor C: volume consumido de éleos e outros derivados
do petroleo (litro).

Residuos

Valor D: quantidade de residuos perigosos produzidos
(kg).

Estdio incluidos os seguintes codigos LER (2022):

130502%* 160215%
130507* 160601*

150M0* 170503%*
150202* 200121*
160213*

Valor E: quantidade de residuos ndo perigosos

produzidos.

Estdo incluidos os seguintes codigos LER (2022):

060899 160216
120101 200101
150103 200140
150203 200307
160214

Os residuos gerados sdio devidamente segregados

de acordo coma Lista Europeia de Residuos (LER) e
conforme a Decisdo da Comissto 2014/955/EU, de 18-
12-2014, armazenados e encaminhados para entidades
autorizadas, com vista & sua valorizagdo, tratamento ou
eliminacgdo.

Emissodes

Valor F: consump de SF6 (quantidades repostas,
expressas em kgS).

E{alor G: consumo gnual de combuystivel
gasoleo+gasolina) expresso em litro].

Para cada indicador principal adotamos para valor
a produgdo anual iliquida da instalagdo (GWh).

Outros indicadores

No dominio das emissdes sdo ainda consideradas as
emissOes de CO2 equivalentes evitadas. Para o cdlculo
deste indicador foi utilizado o fator de emissdo nacional
do SEN mais atual, calculado pela

DGEG-Dire¢to Geral de Energia e Geologia, e
diponivel na sua pdgina da internet, nos “Principais
Indicadores Energéticos - Portugal”. As divergéncias
face ao ano anterior devem-se a diminuicdo do indice
de produtibilidade hidroelétrica verificado.

CENTRO DE PRODUCAO CAVADO-LIMA

Ndo foi adotado indicador para a utilizagdo dos solos no
respeitante a biodiversidade conforme preconizado no
Regulamento (UE) 2018/2026, de 19 de dezembro de
2018, porque ndo se considera aplicdvel & realidade em
causa, dado reportar-se a dados relativos & utilizagdo dos
solos, expressos em m2 de drea construida.

No entanto, e por se considerar a presenga da barragem/
acude um aspeto ambiental com impacte sobre a
biodiversidade, foram, neste dmbito, adotados e
reportados dois indicadores, a considerar:

- nas barragens para as quais foi estabelecido um

RCE (regime de caudal ecologico): caudais ecologicos
libertados (em conformidade com o plano acordado com
a APA — detalhes no capitulo relativo ao cumprimento dos
requisitos legais).

- nas barragens dotadas de dispositivo de transposigdo
de peixes: operacionalidade e disponibilidade dos
dispositivos de transposigdo de espécies piscicolas
migratorias.

Desempenho dos indicadores em 2022

Pode-se constatar que genericamente o desempenho
ambiental se manteve estdvel em 2022, apesar

de alguns indicadores terem sido penalizados pela
reducdo do indice de produtibilidade hidroelétrica
verificado, face ao ano anterior, com consequente
diminuigdo de energia iliquida produzida.
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7.1Direcdo Centro de Produgdo Cavado-Lima

7.1.1 Caudais Ecolégicos Barragem do Alto Cavado
Caudal Ecolégico Alto jan | fev | mar | abr | mai jun jul | ago set | out | nov | dez
. Cavado?® (m3/s) ) J J 9
Barragem do Alto Lindoso
. Valor estabelecido 10| 095 | o079 | o069 | 055 | 030 o018 | o014 | o018 | o014 | 0290| o076
Caudal Ecolégico Alto . . . . na concessao
. 25 [ n3 jan | fev | mar | abr | mai | jun jul| ago| set| out| nov | dez
Lindoso?® (m3/s)
2019 000 | o000 | 000 | 000]| 000]| 000| 000| 000| 000| 000 000]| 000
Zg'g;::::ggfc'do 680 | 760 | 680 | 410| 290 | 160 o080 | o050 | o070 | 150 | 350 | 530 2020 000 | 000 000 000 | 000| 000| 000 000| 000| 000 | 000]| o000
2020 002 | 003 | 306 | 314l 100 325 283 278 | 283 | 305 | 270 | 274 2021 000 | o000 | o000 o000 000| 000]| 000]| 000| 000]| o000]| o000]| 000
2021 286 | 322 | 312 | 466 | 545 | 194 | 139 | 236 | 212 | 200 | 354 | 536
2022 683 | 768 | 685 | 415| 292 | 164 | 161 | 165 153 | 153 | 349 | 531 Barragem de Venda-Nova
Caudal Ecolégico . . . .
29 (m?/ jan fev | mar | abr | mai jun jul | ago set out | nov | dez
Barragem do Touvedo Venda-Nova?® (m®/s)
. Valor estabelecido
Caudal Ecolégico Touvedo?® . N ., p 277 | 225| 173| 156 | 112 | o067 | 035| 021 | 049 | 049 | 076 | 157
(mé/s) jan fev | mar | abr | mai jun jul | ago set | out | nov | dez na concessao
2019 094 | 104 | o8| 064 | 055 o026 018| 020 o020 027 | 039]| o057
Valor estabelecido
na concess@o 680 | 7601 680 | 4101 290 | 160 080 1 050 070} 150 | 350 530 2020 092 | o000 | o00| o000| 018| o026 020 020 o020| 027 039 | 083
2020 1290 | o70| 278 | 358 | 095 | 152 | 220 | 223 | 238 | 154 | 107 | 278 2021 011 | oo0o| 039| o65| 055 028 | 027 | o28| o028 028 039]| 079
2021 277 | oe4| 487 | 376 | 307 | 146 | 177 | 193 | 298| 298| 317 | 380
2022 578 | 611 | 377 | 415 | 265 | 232 | 145| 134 | 125| 160 | 215 | 126
Barragem de Paradela
Caudal Ecolégico Paradela®® . . . .
~ 3 jan fev | mar | abr | mai jun jul | ago set out | nov | dez
Barragem do Alto Rabagéo (m3/s)
Caudal Ecolégico Alto . A . Valor estabelecido 250 | 207 | 165 | 147 | 106 | o058 031 ]| 021 | o050 | o040 | o067 | 147
~ 27 (3 jan | fev | mar | abr | mai | jun jul | ago set | out | nov | dez na concessdo
Rabagdo?’ (m?3/s)
2020 105 | 091 073 | o064 | 047 | 026 | 022 013 013 | 023 ]| 032]| 070
Valor estabelecido 114 | o091 | o069 | o066 | 047 | 030 | 019 | 017 | 027 | 021 | 029| 075
na concessdo 2021 120 | 092 o073 oe5| 047 | 026 | 022 019 018 | 023 | 031]| o070
2019 0,48 0,37 0,29 0,26 0,18 0,12 0,10 0,14 0,11 0,14 0,15 0,32 2022 1,10 0,92 0,73 0,65 0,47 0,26 0,22 0,13 0,13 0,23 0,32 0,70
2020 0,46 0,39 0,29 0,28 0,20 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,16 0,29
2021 045 | 038 | o028 026 019 | 012 007 | o011 ]| 023 022 | 015 ]| 029

(25) AEDPP iniciou em junho de 2011 o langamento do caudal ecolégico constante da concessio, até ao maximo de 4 m3/s (capacidade méxima do dispositivo de libertagdio, & cota do (27) Esta barragem dispde desde o final de agosto de 2012 de um dispositivo para libertagéio de

NPA da albufeira do Alto Lindoso). Em 2022, decorreu o décimo terceiro ciclo anual do programa de monitorizagdo da avaliagdo da eficdcia do Regime de Caudal Ecolégico (RCE). caudal ecolégico, o qual permite libertar os caudais ecolégicos previstos na Concesséio. O RCE em vigor é o definido pela APA em 2016 (RCE 7% APA (jul.2016)). Em
Em fevereiro de 2018, foi submetido & autoridade o projeto revisto, para construgdio do Dispositivo de Libertagdio de Caudal Ecolégico (DLCE), tendo o mesmo merecido aprovagdio da 2021, cessou o programa de monitorizacdo da avaliacdo da eficdcia do RCE, tendo os resultados do programa de monitorizagéo, previsto no Contrato de
APA em outubro 2018. Em agosto de 2019, iniciou-se a construgtio do novo DLCE que estava prevista concluir em junho de 2020. Atendendo ao contexto pandémico, ainterveng&o Concesséo, sido enviados para a APA. Face ao contexto de seca verificada em 2022, a APA solicitou a suspenséo do langamento em agosto, a qual se manteve até
foi interrompida em margo de 2020, tendo sido retomada em julho 2020. No finaldo 1 T2021, 0 novo DLCE entrou em servigo. Até & conclusdio do novo DLCE, o langamento do caudal inicio de fevereiro 2023. Entretanto, em 2022, foi reiniciada a monitorizagdo deste trogo. Ver ainda ponto 10 — Cumprimento dos requisitos legais.
ecologico sofreu alguns condicionamentos (informagdo transmitida & APA através do Email 19-19-P-DST, de 20 de setembro). Apesar de falhas/interrupgBes na leitura dos registos, o (28) Acordado com a APA, até futura decisdo, a ndo libertagdo de caudal ecolégico nesta barragem em virtude dos problemas de eutrofizacéo e de qualidade da dgua
caudal ecoldgico ndo foi interrompido, mas desviado e langado a jusante da frente de obra; o que explica alguns dos valores de 2019 e 2020. desta albufeira, com consequéncias para os trogos a jusante e albufeira da Paradela. O Projeto deste DLCE jé se encontra aprovado pela APA.

(26) Em 2022, decorreu o décimo terceiro ciclo anual do programa de monitorizagdo da avaliagdo da eficdcia do RCE. Em 2016, a APA estabeleceu um regime minimo de 7% que é superior (29) A construgtio do DLCE da barragem de Venda Nova decorreu durante o ano 2017, iniciando-se a libertagéio de caudal ecolég
ao definido no Contrato de Concesséio, tendo o projeto do DLCE em Touvedo sido desenvolvido para os novos valores estabelecidos (RCE 7% APA (jul.2016)). Em margo de 2018, foi ico a 28 de fevereiro 2018. Em 2021, iniciou-se o terceiro ciclo do programa de monitorizagéio da avaliaggio de eficdcia do regime de caudal ecolégico. Ocorrreuuma
submetido & autoridade o projeto revisto para a construgdo do DLCE, o qual foi aprovado em abril 2018. Entre margo e novembro de 2019, foi construido um novo DLCE que entrou em avaria do DLCE nos meses fevereiro, marco e abril de 2020 e janeiro, fevereiro, marco de 2021. Ver adicionalmente o ponto 10 — Cumprimento dos requisitos legais.
servigo no final 2019. Em Touvedo, o caudal ecolégico so é langado quando o grupo gerador ndo estd a turbinar, sendo este langamento o resultado do funcionamento articulado entre (30) ODLCE foi construido durante o ano 2016. Iniciou-se em 2017 o langamento do RCE e o respetivo programa de monitorizagéo da avaliacdo da sua eficéeia. O RCE
oDLCE, o ascensor de peixes e a descarga de fundo. O RCE em vigor é o definido pela APA em 2016 (RCE 7% APA (jul.2018)). Face ao contexto de seca verificadaem 2022, a APA emvigor é o definido pela APA em 2016 (RCE 7% APA (jul.2016). Em 2022, iniciou-se o quinto ciclo do programa de monitorizacéo da avaliagdio de eficdcia do RCE.
definiu que, excecionalmente neste ano, o regime a implementar seria o do CC. Ver ponto 10 — Cumprimento dos requisitos legais. Ver ponto 10 — Cumprimento dos requisitos legais.
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Barragem da Vilarinho das Furnas

Caudal Ecolégico Vilarinho . . . .
das Furnas® (m?/s) jan | fev | mar | abr | mai| jun| jul | ago | set] out | nov | dez 7.1.2 Operacionalidade dos dispositivos de transposicéio de espécies piscicolas

— aproveitamento do Touvedo

Valor estabelecido 168 | 186 | 163 | 153 | 112 | 072 | o041 | 020 | o028 | o062 | 118 | 149 , . . o ~ :
na concessé&o O correto &: Foramem 2022 realizadas 59 acdes sistemdticas de manutencgdo preventiva ao

dispositivo de transposi¢do de peixes de Touvedo.

2020 1,11 1,04 0,86 0,64 0,54 0,26 0,11 0,32 0,35 0,34 0,41 0,89
2021 111 104 | os6| o064 | 054 031 034 | 039 039| 042 | 047 | o0s5 Este dispositivo de transposigdo de espécies piscicolas realizou 1702 operagtes em 2022.
2022 1,04 1,04 0,86 0,64 0,54 0,26 0,12 0,05 0,07 0,28 0,41 0,89

Barragem da Salamonde

Caudal Ecolégico

Salamonde®? (m*/s) jan fev | mar | abr | mai jun jul | ago set | out | nov | dez

Valor estabelecido

. 4,13 5,03 4,54 4,04 2,94 1,38 0,63 031 0,63 0,71 1,75 3,23
na concessao

2020 2,26 2,74 2,49 2,22 1,64 0,78 0,37 0,19 0,37 0,41 0,98 1,80
2021 2,25 2,76 2,45 2,22 1,64 0,78 0,37 0,19 0,37 0,41 0,98 1,80
2022 2,25 2,56 2,39 2,22 1,64 0,78 0,37 0,19 0,37 0,41 0,98 1,80

Barragem da Cani¢ada

Caudal Ecolégico

Canicada® (m¢/s) jan fev | mar | abr | mai jun jul | ago set | out | nov | dez

Valor estabelecido

. 7,11 8,90 8,68 6,97 5,02 2,42 1,04 0,37 1,35 1,38 3,02 5,32
na concessdo

2020 2,94 3,66 3,76 3,06 2,39 1,07 0,64 0,22 0,63 0,86 1,37 2,56
2021 3,05 3,86 3,66 3,05 2,28 2,14 1,93 0,22 0,62 0,86 1,26 2,58
2022 3,20 3,61 3,94 3,08 2,33 1,58 0,53 0,23 0,53 0,83 1,20 2,37

(31) Nesta barragem o dispositivo para libertagéio de caudal ecologico entrou em funcionamento em outubro de 2014. O RCE em vigor € o definido pela APA em 2016 (RCE Proposta EDP, ano
médio). Em 2022, iniciou-se o sétimo ciclo do programa de monitorizag&o da avaliagdo de eficdcia do RCE. Ver ponto 10 — Cumprimento dos requisitos legais.

(32) O DLCE foi concluido em 2015, tendo-se iniciado em 2016 o langamento do RCE. Foi aprovada uma solugdio complementar para o DLCE, ainda por construir. O RCE em vigor é o
definido pela APA em 2016 (RCE 7% APA (jul.2016)). Em 2022, iniciou-se o sexto ciclo do programa de monitorizagdio da avaliagdo de eficdcia do RCE. Ver ponto 10 — Cumprimento
dos requisitos legais.

(33) Nesta barragem a solugdo encontrada pela EDPP, em concordancia com a APA, consistiu na instalagdo de novo dispositivo para libertagdio de caudal ecologico associado ao novo
descarregador de cheias (DCC), construido neste aproveitamento hidroelétrico. As obras do DCC iniciaram-se em janeiro de 2014, e terminaram no final do primeiro semestre de 2018.
Iniciou-se o langamento do RCE no final de junho de 2018. O RCE em vigor é o definido pela APA em 2016 (RCE 7% APA (jul.2016)). Em 2022, iniciou-se o quarto ciclo do programa de
monitorizagdo da avaliagdo de eficdcia do RCE. Ver ponto 10 — Cumprimento dos requisitos legais.
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7.1.3 Indicadores EMAS lII
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773403 | 75082 | 101552 | 252478 | 1250317 | 346968 | 378509 | 164418 2020 1 0,003 0,005 0,026 0,007 0,017 0,003 0012 0,019 2020
[Al o 757107 | 66937 | 151152 | 223204 | 1294500 | 295985 | 429692 | 132236 2021 Energia elétrica consumida 0,003 0,007 0,019 0,007 0,014 0003 0014 0,020 2021
Producdo iliquida (GWh) na instalacdo
387,61 41125 18837 | 146667 | 841545 | 191656 | 324785 | 150190 2022 [BI/[A] 0,005 0,017 0,056 0,008 0,019 0,005 0018 0,020 2022
2,248 0,354 2,623 1792 21209 0,957 4705 3055 2020 2 315 107 716 101 078 014 710 577 2020
[B] Consumo de dleos e outros
Energia elétrica consumida 2,365 0491 2,852 1639 18,427 0,982 6,072 2697 2021 derivados do petréleo em 395 0,00 2351 381 130 o7 487 085 2021
na instalacdo (GWh) equipamentos (/GWh)
1975 0,709 1049 116 16,246 0,952 5795 2,941 2022 [CVIA] 884 195 28,56 192 085 014 136 357 2022
] 2435 80 727 254 973 48 2689 949 2020 3 2662 2983 0788 6,052 1796 0761 0,946 2123 2020
C
Consumo de dleos e outros 2990 0 3553 851 1680 209 2091 13 2021 Producdo de residuos industriais 10,906 1,061 32,993 3141 0,304 1460 7384 12,326 2021
derivados do petrdleo perigosos (kg/GWh)
em equipamentos () 3426 80 538 282 75 27 44 536 2022 [DI/IA] 6,390 18,991 42,841 1339 3975 0,897 4218 19,342 2022
2059 224 80 1528 2245 264 358 349 2020 3 0,901 1145 6,322 2975 0,244 5139 1667 0,000 2020
[D] Producdo de residuos industriais
Producéio de residuos industriais 8257 71 4987 701 393 432 3173 1630 2021 néio perigoses (ka/GWh) 0,655 0,000 2,316 0717 0,451 0,000 0,000 0,000 2021
perigosos (kg) [E]/[A]
2477 781 807 1663 3345 172 1370 2905 2022 3,857 6,687 23,942 5898 2,038 3381 1136 8,962 2022
697 86 642 751 305 1783 631 0 2020 0 0 0 0 0,001 0 0 0 2020
[E] 4
Producéio de residuos industriais 496 0 350 160 584 0 0 0 2021 Emissdes de SF6 (kg/GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 2021
ndo perigosos (kg) [F]/[A]
1495 275 451 865 1715 6480 369 1346 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 2022
0 0 0 0 157 0 0 0 2020 9513 0,000 15913 35919 0,000 89,783 0,000 0,000 2020
5
[F] 0 0 0 0 0 0 0 0 2021 Consumo de combustivel das 13,087 0,000 10045 | 48041 0000 | 19925 0,841 0,000 2021
Consumo de SF6 (kg) viaturas (/GWh)
0 0 0 0 0 0 0 0 2022 [6l/[A] 26,365 0,000 93295 | 58941 0000 | 176,082 4,814 0,000 2022
7358 0 1616 9069 0 3152 0 0 2020 195102 | 18906 | 25029 | 63424 | 310964 | 87541 94572 | 40825 2020
[c] 9909 0 1518 10723 0 35496 362 0 2021 6 194723 | 17143 38261 57164 | 329227 | 76 109294 | 33421 2021
C,O“S”mo de combustivel nas Emissdes de CO, equivalentes (t)
viaturas (I)
10219 0 1757 8645 0 33747 1564 0 2022 96 409 10104 4447 36388 | 206325 | 47676 | 79747 36812 2022
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Formacdo e comunicacgado

Sdo ministradas, periodicamente, a todos os quais 0s colaboradores que os executam transmitem Acgdes de comunicagdo externa realizada no decurso de Nos quadros abaixo apresenta-se o nimero de visitantes,
colaboradores da Diregdio Centro de Produgdio as suas preocupagdes e sugestdes, sendo produzidos 2022: aos aproveitamentos hidroelétricos, objeto da presente
Cdvado-Lima e dos Prestadores de Servicos, agdes de relatérios destas visitas. Declaragdo, nos anos de 2020,2021e 2022.

formagdo e de sensibilizagdo, de forma a adquirireme a e EDP Produgdio — Programa partilha com energia, 6

atualizarem as competéncias necessdrias Ao exercicio Apresenta-se, nos quadros seguintes, o nimero de edic¢do, envolvendo as escolas de Ponte daBarca e

das suas fungdes e assim contribuirem para a melhoria horas de formagdo e de agdes de sensibilizagdo para os P6voa do Lanhoso. O objetivo principal deste projeto &

do desempenho ambiental das instalagdes. Sdo ainda Prestadores de Servigos (PRS), realizadas nos anos de o desenvolvimento de competéncias dos alunos.

realizadas visitas aos trabalhos em curso, no dmbito das 2020,2021e 2022.

O Grupo EDP disponibiliza na sua pdgina Internet um
conjunto de informagdo no &mbito da sustentabilidade,

Numero de horas de formacdo e agdes de sensibilizacdo aos prestadores onde se inclui informagdo relativa ao parque hidroelétrico
de servico da Direcédio Centro de Producdo Cavado-Lima da EDP Produgdio, que pode ser consultada em:
~ ~ . oo ~ hh N - il
N. de horas de formagdo EDP N. de agdes de sensibilizagdo PRS httos://www.edp.com/pt-pt/sustentabilidade
2020 2021 2022 2020 2021 2022
Alto Lindoso 117,53 13,05 1395 16 18 4
Ndmero de visitantes aos aproveitamentos da Dire¢do Centro de Producdo Cavado-Lima
Touvedo 0 0 0 8 7 26
Alto Rabagdo 8,81 3462 105 13 39 19 Diregdo Centro de Produgdio Cavado-Lima 2020 2021 2022
Vila Nova 112,13 59,56 355 10 13 14 Alto Lindoso 775 0 0
Frades 0 0 0 34 12 39 Touvedo 0 0 0
Canigada 397,44 419,46 6535 17 1 363 .
Alto Rabagdo 30 0 0]
Salamonde 236 081 35 10 13 31
Vila Nova 0 0 0
Vilarinho das Furnas 0 0 0 10 21 23
Frades 65 0] 0
Canigada 130 0 0
Salamonde 25 0 0
. N . . o . , | L N . Vilarinho das Furnas 0 0 0
Para a comunicagdo ambiental de dmbito interno é utilizado E também efetuada a distribuicdo de folhetos e sdo afixados
o correio eletrénico (e-mail), o sistema de gestdio documental cartazes temdticos, sobre ambiente.
ou ainda através de reunides no dmbito do programa LEAN. N . . N
A comunicacdo também pode ser efetuada via membros Sdo realizadas reunides interdepartamentais, nas quais sdo Sm %021 © Zto,zg hao ho“,Ve d\/'s't\os os&nstqlogge\jm 19
das Equipas Lean ou hierarquias ou Coordenador Ambiental tratados assuntos relativos ao SGA e ao EMAS, sendo esta evido arestrigoes associadas a pandemia :
do Centro de Produgdo. temdtica tratada com mais detalhe em reunides restritas aos

colaboradores diretamente envolvidos na gestdio do SGA,
nas quais sdo tratados assuntos relacionados com a gestdio
do ambiente.

(hh) Em 2022 reformula-se a forma de comunicagéio dos dados relativos ao n agdes de sensibilizagdo ministradas aos prestadores de servigos externos (PSE), na medida em que estas agdes
passaram a ser ministradas em suporte digital/online e passam a ter validade por um periodo de 5 anos. Deste modo os dados comunicados sdo relativos ao n total de agtes a PSE que
iniciaram atividade em instalagSes da DDR.
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Ocorréncias ambientais

e situacoes de emergéncia

Todos os aproveitamentos hidroelétricos possuem
um PSI - Plano de Seguranga Interno, cujo objetivo
& organizar, de forma sistemdtica, o acionamento
dos sistemas de combate e de socorro, face
aeventuais acidentes.

Para testar aresposta da organizagdo as situagdes

de emergéncia, sdo realizados periodicamente simulacros
com meios internos e envolvendo,

também, o apoio externo.

No ano a que se reporta a presente declaragdo
registaram-se duas ocorréncias ambientais na

Diregdio Centro de Produgdo Cdvado-Lima, mas ndo

se constatou a produgdo efetiva de dano em nenhuma
componente ambiental (ar, dgua/recursos hidricos, solo,
biodiversidade, etc.), ou nos habitats, pelos motivos que a
seguir se descrevem.

e 1?sjtuagdo - Constatou-se a existéncia de uma
deposicdo ilegal de residuos nas proximidades da
Barragem de Paradela em12-1-2022, ndo resultantes
da nossa atividade. Esta situagdo foi regularizada, com
aretirada dos residuos, colocagdo de uma barreira e
sinalética de proibigtio de deposigdo de residuos.

e 27sjtuagdo — Alto Lindoso a19/01/2022: ocorreu
um aluimento de terra junto da zona da restituicdo,
fazendo com que um sobreiro tombasse na diregdo
da estrada. Para regularizagdo da via, foi solicitada
autorizacdo ao ICNF para abate da drvore, que foi
atribuida através de oficio de 04-02-2022.

e 3%situagdo — Frades|lla 22/03/2022: foi identificado
nivel baixo de dleo no tanque do distribuidor Grupo
2. Foram percorridos os circuitos de 6éleo e ndo foi
identificada qualquer fuga, tendo sido reposto o nivel
adequado. Constatou-se posteriormente que a fuga
apenas se verificava quando existia pressdo naquele
circuito especifico, ou seja, com o funcionamento do
Grupo. Adicionalmente, de referir que o local onde
ocorria era de pouca visibilidade. Concluiu-se que a
causa por detrds da fuga era a deterioragdo da anilha
de vedagdo do acessorio de tubagem. Foi corrigida a
fuga e colocados absorventes no local e no pogo de
drenagem da central.

CENTRO DE PRODUCAO CAVADO-LIMA

Cumprimento dos requisitos legais

A conformidade legal em matéria de ambiente é avaliada
relativamente aos requisitos legais e regulamentares
aplicdveis aos aspetos ambientais diretos e indiretos
significativos associados s vdrias atividades das
infraestruturas hidroelétricas, os quais constam dos

titulos autorizativos da respetiva atividade (concessdes

e licengas de utilizagdo dos recursos hidricos), e,em

tudo o que ndo esteja especialmente tratado nestes,

nas disposi¢des legais e regulamentares aplicdveis

em matéria de ambiente, de que salientam os dois
principais regimes que a enquadram: o regime juridico da
utilizagdio dos recursos hidricos (Lein.°58/2005, de 29 de
Dezembro (“Lei da Agua”) e Dec.-Lein.° 226-A/2007,de
31de Maio) e o regime de seguranga das barragens (RSB
- Regulamento de Seguranga de Barragens, aprovado
peloDec. Lei 344/ 2007,de 15 de outubro, e alterado pelo
Decreto Lei 21/2018, de 28 de marco, que aprova também
o Regulamento de Pequenas Barragens).

Relativamente aos resultados da avaliagdo da
conformidade legal reportada a 2022, para além dos
requisitos especificos dos titulos (concessdes e licengas)
e dos j&d mencionados regimes de utilizagdo dos recursos
hidricos e de segurancga de barragens, foi avaliada
aconformidade com as disposigGes aplicdveis dos
regimes juridicos da biodiversidade e conservagdo da
Natureza (Dec.-Lein.°142/2008, de 24 de Julho); da
responsabilidade ambiental (Dec.-Lein.°147/2008, de
29 de Julho); dos residuos (Decreto-Lein.°102-D/2020,
de 10 de dezembro); das substéncias e misturas /
produtos perigosos (Regulamento (CE) n.°1907/20086, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro
de 2006 (Regulamento REACH); Regulamento (CE)
n.°1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho,

(85) Aimplementago dos RCE é realizada numa perspetiva de ajustamento progres-
sivo, face ao definido nos contratos de concessdio, sendo que o ponto de partida
passa pela libertagdio dos caudais mais baixos.

(86) Alto Lindoso, Touvedo, Alto Rabagdo, Alto Cavado, Venda Nova, Paradela, Sala-
monde, Canigada, Vilarinho das Furnas.

de 16 de Dezembro de 2008; Dec.-Lein.?98/2010, de

N de Agosto, e regulamentagdio conexa); das emissdes
atmosféricas (Regulamento (CE) n.°517/2014, de 17

de Maio; Regulamento (CE) n.°1005/2009, de 16 de
Setembro; Dec.-Lein.°78/2004, de 16 de Abril; Dec.-Lei
n.°152/2005; Dec.-Lein.°56/20M, de 21de Abril); do ruido
(Dec.-Lein.°9/2007,de 17 de Janeiro); e regime juridico da
eficiéncia energética (Decreto-Lein° 68-A/2015).

Em termos genéricos, e com a excepgdo que adiante se
detalha, ndo se constatou a existéncia de incumprimentos
relativos as obrigagdes identificadas nos regimes atrds
mencionados.

Assim, e no que diz respeito aos requisitos dos titulos
autorizativos em matéria de regimes de caudais
ecologicos (RCE), encontra-se em curso um programa
para cumprimento faseado das obrigacdes em atraso
(implementagdio e avaliagdo da eficdcia dos RCE), o
qual mereceu a aprovagdo da entidade competente, a
APA (Agéncia Portuguesa do Ambiente), e é por esta
acompanhado.

Através do oficion.® S028931-201605-DRH e respectivo
anexo, comdata de 30 de maio de 2016, foi definida pela
APA a condigdo de que o RCE inicial®®, quando aplicével®®
ndo deve ser inferior a 7% do regime natural dorio.
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Seguranca de barragens

A presenca da barragem / agude constitui um dos aspetos
ambientais mais significativos dos aproveitamentos
hidroelétricos. Face ao risco potencial que as barragens
envolvem, o controlo da seguranga destas estruturas é
uma atividade realizada continuamente com o objetivo
de se conhecer a evolugdo do comportamento estrutural

e, consequentemente, detetar-se atempadamente
eventuais processos anémalos com vista & sua corregdo
quando necessdrio.

Para cumprimento dos requisitos legais, um aplicavel

a grandes e médias barragens e outro as pequenas
barragens / agudes, desenvolve-se um vasto conjunto de
tarefas, designadamente recolha e tratamento dos dados
da observagdo e inspegdes visuais com vista a avaliagdo
da seguranga destas estruturas. Complementarmente,
so efetuadas visitas de inspeg¢do, com a presenga da
Autoridade - Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA)

e do seu consultor legal, o Laboratério Nacional de
Engenharia Civil (LNEC). Ainda no dmbito das obrigagBes
legais, os dados da observagdo sdo enviados ao LNEC
para, no dmbito das suas competéncias, proceder ao
acompanhamento do comportamento das estruturas

das barragens. A Autoridade pode aceder remotamente
A base dos dados da observagdo existente no LNEC.
Estes procedimentos contribuem para garantir o normal
funcionamento do sistema de produgdo hidroelétricae a
protecdo de pessoas e bens.

1.1Direcdo Centrode
Producdo Cavado-Lima

Barragem do Alto Lindoso

A avaliagdo da seguranga do conjunto formado

pela barragem e obras subterréneas da central &
efetuada com base em cerca de 14000 grandezas
fisicas (homeadamente deslocamentos, extensdes,
temperaturas, caudais e subpressdes) obtidas
anualmente. A barragem disp8e, também, de um
sistema de recolha automdtica de dados que permite
a aquisigdo automdtica de um conjunto restrito

de aparelhos de observagdo, relevantes para o
conhecimento imediato do seu comportamento. A
Ultima visita de inspeg¢do a barragem, com a presenga

da Autoridade e do LNEC, teve lugarem 26 de
novembro de 2020.

Barragem de Touvedo

A avaliagdo da seguranga é efetuada com base em

cerca de 3800 grandezas fisicas (nomeadamente
deslocamentos, extensdes, temperaturas, caudais e
subpressdes) obtidas anualmente. Dispde, também, de
um sistema de recolha automdtica de dados que permite
aaquisicdo automdtica de um conjunto restrito de
aparelhos de observagdo, relevantes para o conhecimento
imediato do seu comportamento. A Ultima visita de
inspegdo & barragem, com a presenga da Autoridade e do
LNEC, teve lugar em17 de fevereiro de 2022.

Barragem do Alto Rabagdo

A avaliagdo da seguranga da barragem é efetuada

com base em cerca de 12000 grandezas fisicas
(nomeadamente deslocamentos, extensdes,
temperaturas, caudais e subpressdes) obtidas
anualmente. A barragem dispe, também, de um sistema
de recolha automatica de dados que permite a aquisicdo
automdtica de um conjunto restrito de aparelhos de
observacgdo, relevantes para o conhecimento imediato do
seu comportamento. A Ultima visita de inspe¢do, coma
presenga da Autoridade e do LNEC, teve lugarem 15 de
outubrode 2020.

Barragem de Venda Nova

A avaliagdo da seguranga da barragem é efetuada

com base em 5050 grandezas fisicas (nomeadamente
deslocamentos, extensdes, temperaturas, caudais e
subpressdes) obtidas anualmente. A barragem dispde,
também, de um sistema de recolha automdtica de dados
que permite a aquisigdo automdtica de um conjunto
restrito de aparelhos de observagdo, relevantes para o
conhecimento imediato do seu comportamento. A Ultima
visita de inspecdo, com a presenca da Autoridade e do
LNEC, teve lugar em 13 de outubro de 2022.

Barragem de Paradela
A avaliagdo da seguranga é efetuada com base em

cerca de 1700 grandezas fisicas (nomeadamente
deslocamentos, caudais e subpressdes) obtidas

anualmente. A barragem dispde, também, de um sistema
de recolha automdtica de dados que permite a aquisigdo
automdtica de um nimero restrito de aparelhos de
observagdo, relevantes para o conhecimento imediato do
seu comportamento. A Ultima visita de inspe¢do, coma
presenca da Autoridade e do LNEC, teve lugarem 12 de
dezembro de 2022.

Barragem da Cani¢cada

A avaliagdo da seguranga é efetuada com base em
cerca de 2700 grandezas fisicas (homeadamente
deslocamentos, extensdes, temperaturas, caudais e
subpressdes) obtidas anualmente. Dispde, também, de
um sistema de recolha automdtica de dados que permite
a aquisigdo automdtica de um conjunto restrito de

aparelhos de observacdo, relevantes para o conhecimento

imediato do seu comportamento. A Ultima visita de

inspegdo & barragem, com a presenga da Autoridade e do

LNEC, teve lugarem 20 de fevereirode 2020.
Barragem de Salamonde

A avaliagdo da seguranga é efetuada com base em
cercade 2700 grandezas fisicas (homeadamente
deslocamentos, extensdes, temperaturas, caudais e
subpressdes) obtidas anualmente. Dispde, também, de
um sistema de recolha automdtica de dados que permite
a aquisigdo automdtica de um conjunto restrito de

aparelhos de observagdo, relevantes para o conhecimento

imediato do seu comportamento. A Ultima visita de

inspegdo & barragem, com a presenga da Autoridade e do

LNEC, teve lugar em 14 de outubro de 2021.
Barragem de Vilarinho das Furnas

A avaliagdo da seguranga é efetuada com base em
cerca de 6350 grandezas fisicas (nomeadamente

deslocamentos, extensBes, temperaturas, caudais e
subpressdes) obtidas anualmente. Dispde, também,
de um sistema de recolha automdtica de dados que

CENTRO DE PRODUCAO CAVADO-LIMA

permite a aquisigdo automdtica de um conjunto

restrito de aparelhos de observagdo, relevantes para

o conhecimento imediato do seu comportamento. A
Ultima visita de inspec¢do & barragem, com a presenga da
Autoridade e do LNEC, teve lugarem 17 de junho de 2021.
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Validacdo

Esta declaragdo foi verificada e validada pelo verificador Sr. Eng. Vitor Gongalves, da LRQA PORTUGAL, Unipessoal, Lda.

comon.deacreditagdo ENAC ES-V-0015 em 05-05-2023.

DECLARAGAO DO VERIFICADOR AMBIENTAL SOBRE AS
ATIVIDADES DE VERIFICAGAO E VALIDAGAO EMAS

LRQA

LRQA Espafia, S.L.U. com o numero de registo de verificador ambiental EMAS ES V-0015
acreditado ou autorizado para o ambito “Gestdo das infra-estruturas hidroelétricas”
(codigo NACE 35.11), declara ter verificado se o local de atividade ou toda a organizagao, tal
como indicado no documento DA 2022_DCL verséo final 5-5-2023.docx de 5-5-2023, da
organizacdo EDP Gestao da Produgdo de Energia, S.A. - Direcdao Centro de Produgao
Cavado-Lima com o numero de registo PT 000122, cumpre todos os requisitos do
Regulamento (CE) n® 1221/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro
de 2009 alterado pelo Regulamento (UE) 2017/1505, de 28 de agosto e pelo Regulamento
(UE) 2018/2026, de 19 de dezembro, que permite a participagao voluntaria de organizagdes
num sistema comunitario de ecogestéo e auditoria (EMAS).

Assinando a presente declaragéo, declaro que:

- a verificagdo e a validagdo foram realizadas no pleno respeito dos requisitos do
Regulamento (CE) n° 1221/2009 na sua atual redagéao;

- o resultado da verificagdo e validagdo confirma que ndo existem indicios do nao
cumprimento dos requisitos legais aplicaveis em matéria de ambiente;

- os dados e informagdes contidos na declaragdo ambiental documento DA 2022_DCL
versao final 5-5-2023.docx de 5-5-2023, da organizagdo EDP Gestdo da Produgdo de
Energia, S.A. - Diregao Centro de Produgédo Cavado-Lima refletem uma imagem fiavel,
credivel e correta de todas as atividades da organizacdo, no &mbito mencionado na
declaragcdo ambiental.

O presente documento ndo é equivalente ao registo EMAS. O registo EMAS s6 pode ser
concedido por um organismo competente ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 1221/2009 na
sua atual redacéo. O presente documento nao deve ser utilizado como documento auténomo
de comunicagéo ao publico.

LRQA Ref.2 n.° LIS4060107

Feito em Canicada, em 5-5-2023

18023690Q OLGA pigitally signed by 18023690Q

RIVAS (R: Dot 20230509 062925
B86612140) 0200

Nome: Olga Rivas

Em nome de LRQA Espafia, S.L.U.

C/ Las Mercedes, 31-2° Edificio Abra 3 - 48930 Las Arenas (Getxo), Vizcaya
ENAC, N°. ES-V-0015

Issued by: LRQA Espafia, S.L.U.

Glossdario

Acidente Ambiental

Ocorréncia ndo planeada, resultante das atividades da
organizagdo, proprias ou desenvolvidas por prestadores de
servigos, com impacte significativo no ambiente,

que como tal seja declarada por autoridade competente,
nomeadamente na sequéncia de notificagdo efetuada
pela empresa nos termos dos regimes aplicaveis a
atividade ou de disposi¢do contida em titulo autorizativo
da atividade (p. ex. declaragtio de impacte ambiental,
licenciamento ambiental, utilizacdo dos recursos hidricos,
responsabilidade ambiental, prevengdo de acidentes
graves). Serd também considerado acidente ambiental
uma ocorréncia como atrds descrita e para a qual seja
determinada, por autoridade competente,

aexecugdo de medidas de remediagdo.

Acude de derivacdo

Infraestrutura hidrdulica para retengdo e desvio
do curso normal das dguas de uma linha de dgua.

Acude/barragem galgavel

Acude ou barragem ndo equipados com descarregadores,
cuja estrutura & concebida prevendo a descarga natural da
dgua nas situagdes em que o nivel desta ultrapassa a altura
mdxima do agude ou barragem.

Albufeira

Grande depdsito formado artificialmente, fechando

um vale mediante diques ou barragens, no qual

se armazenam as dguas de um curso de dgua com
oobjetivo de as utilizar naregularizagdo de caudais, na
irrigagdo, no abastecimento de dgua, na produgdo de
energia elétrica, etc..

Ambiente

O conjunto dos sistemas fisicos, quimicos, bioldgicos
e as suas relagBes com os fatores econdmicos, sociais
e culturais, com efeito direto ou indireto, mediato owu
imediato, sobre os seres vivos e a qualidade de vida do
homem.

CENTRO DE PRODUCAO CAVADO-LIMA

Aproveitamento hidroelétrico

A central e o conjunto das vdrias infraestruturas hidrdulicas
afetas a utilizacdo dos recursos hidricos para produgdo de
eletricidade, considerando-se “infraestruturas hidrdulicas”
todas as construgdes e obras com cardter fixo: barragens,
agudes, condutas forgadas, canais, tineis e cimaras de
carga (ndo inclui a albufeira).

Aproveitamento hidroelétrico de albufeira/fio de
dgua

A distingo baseia-se na capacidade de armazenamento
da albufeira. Se a albufeira tem grande capacidade de
armazenamento, 0 aproveitamento diz-se de albufeira. Se
O aproveitamento € num curso de dgua, e com

reduzida ou nula capacidade de armazenamento,

o aproveitamento diz-se de fio de dgua.

Aspeto ambiental/impacte ambiental

Os aspetos ambientais sdo os elementos das atividades,
produtos e servicos de uma organizacdo que podem ter
influéncia no ambiente. Os aspetos ambientais dizem-

se “significativos” quando tém impactes ambientais
significativos. Considera-se “impacte ambiental” qualquer
alteragdo no ambiente, favordvel ou desfavordvel, que seja
consequéncia de todos ou de apenas parte dos aspetos
ambientais da organizagdo.

Autoridade Nacional da Agua

Presentemente é a APA — Agéncia Portuguesa do
Ambiente, |.P., para onde transitaram as atribuictes do
INAG — Instituto da Agua em matéria de recursos hidricos.
O INAG foi extinto na sequéncia das alteragdes orgdnicas
operados no ministério que tem

atutelado Ambiente.

Bacia hidrografica/perimetro hidraulico
(de um aproveitamento hidroelétrico)

Superficie do terreno, da qual provém efetivamente
a dgua que aflui ao aproveitamento hidroelétrico.
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Barragem tipo abébada ou arco

Barragem curva, com convexidade voltada

amontante, em que as pressdes resultantes da agdo da
dgua sdio transmitidas aos encontros (margens) mediante
o efeito arco (arco, ou abdbada, encravado nas vertentes
laterais).

Barragem de contrafortes

Barragem de gravidade aligeirada constituida

por elementos independentes, justapostos uns nos outros,
tendo por fim reduzir o volume da obra,

as sobrepressdes e o efeito térmico.

Barragem de enrocamento

Barragem de gravidade constituida por elementos
descontinuos (blocos de pedra solta) colocados a granel.

Barragem de gravidade

Barragem, normalmente com a face de montante plana,
em que o peso proprio € o elemento estabilizador em
oposicdo a pressdo da dgua.

Bombagem

Processo que permite elevar a dgua de jusante para
montante utilizando as turbinas como bombas. Quando os
grupos podem operar em modo geragdo

e em modo bombagem, diz-se que sdo reversiveis.

Camara de carga

Reservatério que alimenta o caudal de dgua para
aturbina.

Canal de adugdo

Canal que encaminha a dgua para utilizagdo,
nomeadamente para producdo de energia.

Capacidade util

Volume de dgua utilizdvel da albufeira; corresponde
ao volume de dgua contido entre os niveis minimo

e mdximo de exploragdo.

Caudal ecolégico

Caudal que numa tomada ou derivagdo de dgua deve

deixar-se escoar obrigatoriamente pelo leito primitivo,
sem ter em conta perdas ou afluxos posteriores.

Aproveitamento hidroelétrico

Designagdo comum de instalagdo produtora de
eletricidade.

Chaminé de equilibrio

Instalagdo destinada a amortecer as oscilagdes
transitérias da pressdo no circuito hidrdulico.

Conduta forcada
Estrutura hidrdulica condutora de dgua sob pressdo.
Contra embalse

Barragem construida a jusante de uma central equipada
com bombagem.

Coroamento (da barragem)

A parte mais alta de uma barragem.

DCL

Direcdo Centro de Produgdo Cavado-Lima.

DDR

Direcdo Centro de Produgdio Douro.

DTM

Directio Centro de Produgdio Tejo-Mondego.
Dispositivo de transposicdo de peixes

Dispositivo de transposicdo de espécies piscicolas
migratérias - equipamento existente em algumas
barragens, especialmente de baixa queda, destinado
apossibilitar a passagem de peixes migradores,

de montante para jusante e de jusante para montante, na
barreira constituida pela barragem.

Lamina livre (descarga por)

Tipo de descarregamento carateristico dos

agudes e barragens galgdveis, ou nas equipadas
com descarregadores de comporta, com estas
completamente abertas.

Eclusas tipo Borland

Operam utilizando o mesmo principio das eclusas
para navegagdo.

EMAS

Sistema Comunitdrio de Ecogestdo e Auditoria,

de adesdo voluntdria e com regulamentagdo propria, que
tem como finalidade a avaliagdo e a melhoria

do comportamento ambiental das organizagdes

e aprestacdo de informagdes relevantes ao publico

e aoutras Partes Interessadas.

Enxilharia

Alvenaria de blocos de pedra, em que todas as pedras tém
a forma de paralelepipedos regulares.

Grande Barragem

Barragem que, tal como definido no Regulamento de
Seguranca de Barragens, tem mais de 15 m de altura,
independentemente da capacidade da albufeira, ou, com
altura igual ou superior a10 m, tem uma albufeira com
capacidade superior a1hm? (1000 000 m?3).

NPA — Nivel de Pleno Armazenamento

Cota do nivel mdximo de enchimento permitido
normalmente numa albufeira, sem ter em conta

as sobre-elevagdes devidas a cheias.

Paramento

Superficie exterior de uma barragem
(amontante e a jusante).

Parte Interessada

Pessoa ou grupo de pessoas pertencendo ou ndo &
organizacgdo, relacionados com o desempenho ambiental
ou por ele afetados.

Ponto de restitui¢cdo

Ponto no qual a dgua depois de turbinada é restituida ao
curso de dgua.

Producédio em regime ordindrio (PRO)

Regime de producgdo de eletricidade, onde se insere toda
a atividade que ndo esteja sujeita aregimes especiais de
producdo.

Producéio em regime especial (PRE)

Regime de produgdio de eletricidade, ao abrigo de

politicas que incentivam a produgdo através de recursos
enddgenos renovdveis, ou tecnologias combinadas

CENTRO DE PRODUCAO CAVADO-LIMA

de calor e eletricidade. Neste regime incluem-se as
chamadas “energias renovdveis™ centrais de energia
edlica, as pequenas hidricas (até 10 MW) e a produgdo
combinada de calor e eletricidade (cogeracgdo).

Produtibilidade média anual

Quantidade média de energia elétrica produtivel durante
um ano.

Regulagdo interanual

Carateristica de um aproveitamento com albufeira
de grande capacidade, que permite a sua utilizacdo
em dois anos hidrolégicos.

Requisito legal/regulamentar

Disposicdo legal/regulamentar a que uma determinada
entidade se encontra vinculada e que, em virtude de uma
particular situagdo juridica, condiciona, nomeadamente, a
atividade que desenvolve ou

a obrigatoriedade de determinados resultados.

SIGAS

Sistema integrado de Gestdo de Ambiente e Seguranca.
Skipper

System Knowledge Information Plant Performance
Environment — ferramenta informatica para partilha

de dados operacionais (e outros) entre os diferentes
departamentos da Empresa.

Tomada de dgua

Estruturalocalizada no reservatoério ou no curso

de dgua, que permite captar a dgua para a produgdo de
energia ou para outros fins.

Turbina Francis

Turbina de reagdo geralmente de eixo vertical em que o
escoamento apresenta uma peguena componente axial
relativamente ao rotor; € normalmente usada

em centrais de média queda.

Turbina Kaplan

Turbina de reagdo, de pds orientdveis, com eixo

vertical, em que o escoamento apresenta uma elevada
componente axial, relativamente ao rotor.
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E normalmente usada em centrais de baixa queda.
Turbina de bolbo

Turbina Kaplan de eixo horizontal.

Turbina Pelton

Turbina de agdio de eixo vertical ou horizontal em que
adgua atua sobre as pds em forma de colher;

€ normalmente usada em centrais de alta queda.

UNIDADES

MW (megawatt) — unidade de medida de poténcia
elétrica, correspondente a um milhdo de waitt.

GWh (gigawatt-hora) — unidade de medida de energia
elétrica, correspondente a mil MWh (megawatt-hora),
que por sua vez correspondem a um milhdo de watt-hora.

hm3 (hectometro clbico) - unidade de medida
de volume, correspondente a mil milhdes de litros.

Contactos

Para quaisquer informagdes ou sugestdes sobre o
conteldo desta declaragdio ambiental por favor contactar:

EDP — Gestdo de Producdo de Energia, S.A.
Direg@io Centro de Produgdo Cdvado-Lima

Rua7,n. 80

4845-043 Valdozende — Portugal
Telefone: +351253 370 000

Fax: +351253 370 013

CENTRO DE PRODUCAO CAVADO-LIMA

Pessoa a contactar

Coordenador SIGAS DCL — Eng. Ulisses Cabral
Codigo NACE 351

CAE: 351M
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