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Rui Teixeira

Presidente do Conselho
de Administragcdo da EDP Produgdo

Tendo adotado em 1994 a sua 19 Politica
Ambiental, e eleito o Ambiente como
objetivo de gestdo, a EDP tem vindo,
desde essa altura, a criar e a desenvolver
mecanismos vocacionados para concretizar,
nas diversas atividades que desenvolve, tal
Politica e as que lhe sucederam.

Destes mecanismos destaca-se o estabele-
cimento de sistemas de gestdo ambiental,
0s quais tém vindo a ser integrados nos
sistemas gerais de gestdo dos ativos de
produgdo.

Com efeito, é amplamente reconhecida a
mais-valia dos sistemas de gestdo ambien-
tal como instrumentos que proporcionam, e
com o propdsito de melhoria continua, uma
gestdo ambiental estruturada, sistemati-
zada, e eficaz, nomeadamente ao nivel do
cumprimento das obrigagdes legais aplicd-
veis e do controlo dos impactes ambientais
significativos, constituindo-se assim como
instrumentos privilegiados para gerir as
multiplas interacdes entre a atividade da
Empresa e o Ambiente.

A EDP implementou tais sistemas nas
suas instalagdes de produgdo, promovendo
a respetiva certificagdo, o que confere
seguran¢ga e credibilidade & gestdo
ambiental. A certificagdo destes sistemas
constitui o coroldrio do esforco no sentido
de compatibilizar o desenvolvimento das
atividades da Empresa com a protegdo do
Ambiente, bem como o reconhecimento de
uma gestdo ambiental otimizada, exigente
e responsdvel.

Assim, a EDP Producgdo definiu, em 1996, um
programa para a certificagdo ambiental de
todas as instalagdes de produgdo, térmica
e hidrica, por si exploradas.

Dando cumprimento a este programa, o primeiro sistema de gestdo ambiental
a ser certificado foi o da Central Termoelétrica de Setubal, em 1999,
segundo a norma I1SO 140011996, a primeira norma para sistemas de gestdo
ambiental com maior divulgagdo e adesdo a escala mundial. Entre 1999 e
2010, os sistemas de gestdo ambiental implementados nas vdrias unidades
de produgdo foram certificados segundo a norma I1SO 14001 e, mais tarde, a
certificagdo ambiental segundo esta norma evoluiu para o registo no EMAS
(Sistema Comunitdrio de Eco Gestdo e Auditoria).

O registo no EMAS resultou naturalmente da evolugdo dos Sistemas de
Gestdo Ambiental, dotando-os de uma excelente capacidade de resposta aos
constantes desafios e contribuindo claramente para o desenvolvimento mais
sustentdvel das atividades da organizagdo.

Este é o resultado de uma visdo estratégica de longo prazo, iniciada hd mais
de 30 anos através de uma postura proativa da EDP na abordagem das
questdes ambientais que influenciam a sua atividade.

Recentemente operou-se uma reorganizagdo da estrutura orgdnica da
EDP Producgdo, e, aproveitando a imprescindivel transicdo das certificagcdes
ambientais para a norma ISO 14001:2015, a EDP Produgdo procedeu também
a reorganizagdo dos sistemas de gestdo ambiental que suportam os registos
EMAS, que ficaram configurados segundo um critério orgdnico e de tipologias
de produgdo, tendo por base as diregdes operacionais que exploram as
instalacdes de producgdo objeto de registo no EMAS.

A presente Declaragdo Ambiental é assim a primeira da nova realidade do
registo EMAS das centrais de ciclo combinado a gds natural, que passa a ser
um Unico registo multi-sitio, que tem por base o sistema de gestdo ambiental
resultante da fusdo dos sistemas que se encontravam implementados em
cada uma das centrais de ciclo combinado exploradas pela EDP Producgdo,
Lares e Ribatejo, e que, em decorréncia da reorganizagdo atrds mencionada,
se encontram presentemente integradas na Dire¢do de Ciclos Combinados,
Cogeragdo e Biomassa, da EDP Produgdo.

A Declaragdo Ambiental explicita publicamente os resultados alcangados no
plano do desempenho ambiental das instalagdes registadas e os compromissos
ambientais assumidos, bem como as medidas definidas para garantir a
melhoria continua desse mesmo desempenho no futuro, dentro do espirito
de abertura e transparéncia que caracteriza as relagdes desta organizagdo
com o contexto em que opera, e com as comunidades envolventes e demais
partes interessadas. Traduz, na esséncia, a convicgdo da EDP Produgdo no
valor estratégico de uma gestdo ambiental holistica e proactiva.
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Ambito do Registo

A presente Declaragdo Ambiental aplica-se & gestdo da producgdo de eletricidade’ em
centrais de ciclo combinado a gds natural:

« Producdo de eletricidade na central de ciclo combinado a gds natural de Lares;

« Producdo de eletricidade na central de ciclo combinado a gds natural do Ribatejo.

" Nomenclatura das Atividades Econdmicas (NACE): 35.11



Apresentacdo

11. Enquadramento

O Grupo EDP ¢é liderado pela EDP - Energias de Portugal, SAA. e tem por objeto a
promog¢do, dinamizagdo e gestdo, por forma direta ou indireta, de empreendimentos e
atividades na drea do setor energético, tanto a nivel nacional como internacional, com
vista ao incremento e aperfeicoamento do desempenho do conjunto das sociedades
do seu Grupo.

O modelo de gestdo do Grupo EDP prevé um Centro Corporativo, Unidades de Negdcio/
Servicos Partilhados e Comités de Gestdo. As Empresas do Grupo encontram-se
orientadas para a execucgdo e gestdo operacional dos negécios, atuando de forma
homogénea nos diversos setores de atividade para os quais estdo vocacionadas. Sdo
geridas funcionalmente como Unidades de Negdcio/Servigos Partilhados, pressupondo
uma articulagdo com o Centro Corporativo, no contexto do alinhamento estratégico
pretendido. O Grupo EDP integra ainda a Fundagdo EDP, a Fundacién EDP (em
Espanha) e o Instituto Energias do Brasil que tém um papel fundamental na promogdo
do conhecimento cientifico e tecnoldgico nas dreas da energia e do ambiente, nas
geografias onde estdo implantadas. Estdo vocacionadas para a atividade mecendtica
e para a intervencgdo do Grupo na drea da cidadania social e cultural.



A EDP - Gestdo da Producgdo de Energia, S. A, adiante designada como EDP Produgdo, é a
empresa do Grupo EDP que tem como finalidade a produg¢do, compra e venda, importagdo
e exportacdo de energia resultante da exploragdo de instalagdes préprias ou alheias,
garantindo a evolugdo sustentada do sistema eletroprodutor nacional. A Figura 1 ilustra a
estrutura das dreas de negdcio e de suporte da EDP Produgdo.
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Figura 1 - Estrutura Orgdinica e Fungdo Ambiente

No ano de 2017, a produgdo liquida de energia elétrica, ou seja a energia emitida para a rede,
da EDP Producdo foi de 22.866 Gwh?, dos quais 15.367 Gwh tiveram origem nas centrais
termoelétricas convencionais - integram instalagdes de diversificada tecnologia e fonte
energética primdria, designadamente uma central convencional a carvdo (Sines) e duas
centrais de ciclo combinado a gds natural (Ribatejo e Lares). A participagdo percentual de
cada central é indicada no seguinte grdfico:

Desde 2010 que as instalagdes
22,0% termoelétricas referidas acima
Lares dispdem de um Sistema de Gestdo
Ambiental (SGA) certificado pela
Norma I1SO 14001.

16,7%

: ) Procurando a constante melhoria
Ribatejo

do desempenho ambiental das suas
instalagdes, a EDP Produgdo decidiu
definir como objetivo para algumas
61/3% das suas instalagbes o registo no
Sines Sistema Comunitdrio de Ecogestdo e
Auditoria (EMAS).

Figura 2 - Distribui¢do da produgdo de eletricidade pelas centrais termoelétricas EDP Produgdo
em 2017

Central de Lares

2 O quilowatt-hora (kwh) é uma unidade de energia equivalente a 1 000 Watt-hora (Wh). Um Wh é a
quantidade de energia utilizada para alimentar uma carga com poténcia de 1 Watt pelo periodo de
uma hora. O kwh é normalmente utilizado como unidade de faturagdo da energia fornecida pelas
companhias de eletricidade aos consumidores. O megawatt-hora (Mwh) corresponde a 1000 kwh e o
gigawatt-hora (Gwh) corresponde a 1 000 000 kwh.

1
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1.2 Central Termoelétrica de Lares

A Central Termoelétrica de Lares situa-se na margem direita do rio Mondego a cerca de
7Km a Este da Figueira da Foz, na localidade de Lares, freguesia de Vila Verde.

Figueira da Foz

Lisboa

Figura 3 - Localiza¢do geogrdfica da Central de Lares

A Central de Lares iniciou a sua construgdo em junho de 2007, efetuou o primeiro
sincronismo apds dois anos e entrou em servigo comercial em setembro de 2009.

A Central tem presentemente um quadro de pessoal de 36 colaboradores.

1.2.1 Funcionamento e Caracteristicas Técnicas da Central

A Central possui dois grupos produtores, em tudo semelhantes, com uma poténcia elétrica
unitdria de 431,33 Mwe na emissdo, utilizando a tecnologia de ciclo combinado, ou seja,
dois ciclos, o de gds e o de dgua-vapor, associados a turbina a gds e & turbina a vapor,
respetivamente. Na solugdo tecnoldgica adotada, de veio Unico, o compressor, a turbina
a gds, o gerador e a turbina a vapor sdo coaxiais, isto é, encontram-se montados sobre o
mesmo veio, rodando sempre soliddrios.

Os gases de escape resultantes da queima de combustivel na turbina a gds, antes de
serem emitidos para a atmosfera pela chaminé, atravessam a caldeira recuperativa onde
cedem o calor residual para gerar vapor de dgua. Este vapor aciona a turbina a vapor que
se encontra acoplada ao alternador comum que, ao ser colocado em rotacgdo pela agdo
combinada das duas turbinas, efetua a transformacdo da energia mecdnica em energia
elétrica. Assim, consegue-se uma eficiéncia energética global na emissdo da ordem dos
57,76%.

A energia elétrica gerada por cada grupo é entregue a Rede Nacional de Transporte de
Energia Elétrica através do transformador ligado & rede de muito alta tensdo de 400 kV.

O circuito de refrigeragdo dos condensadores dos grupos é do tipo fechado, com torre de
arrefecimento (evaporativa de ventilagdo induzida), em que a dgua para a compensacdo
de perdas por evaporagdo é captada no rio Mondego (0,44 m3/s).

A poténcia nominal, cada grupo da Central consome 58,32 t/h de gds natural. Os grupos,
aquando da utilizagdo do combustivel gasdleo (secunddrio), apresentam uma poténcia
elétrica unitdria de 392,45 Mwe na emissdo. Para esta situagdo, cada grupo da Central
consome 64,05 t/h de gasdleo, sendo a sua capacidade de armazenamento de 10.500 m3
(o que corresponde a 8788,5 t)°.

Relativamente aos aspetos ambientais, a Central possui um controlo em continuo das
emissdes atmosféricas e efluentes liquidos, sendo também realizada, periodicamente, a
monitoriza¢gdo de temperatura, pH e oxigénio dissolvido no rio Mondego.

A Central dispde de instalagdes auxiliares comuns aos dois grupos, que incluem:
« uma estacgdo de desmineralizagdo de dgua;
. uma caldeira auxiliar a gds natural;

« dois geradores de emergéncia acionados por motor diesel para alimentag¢do elétrica de
SOCOorro.

O controlo e a vigildncia do funcionamento dos grupos sdo efetuados a partir da sala de
comando, localizada no edificio administrativo, com recurso a sistemas de automacgdo
baseados na tecnologia digital de processamento e comunicagdo.

—
Chaminé (
\
—>
- J
Entrada de Ar Transformador
Caldeira Recuperativa Torre de_
Refrigeracdo
Turbina a Gas Gerador T
Tt s R e
BR [MP | AP ' 1 1;Ap . BP:
l . o ! ¢ —

—>
@-@ Gds Natural | Turbina a \apor

4_

AP - Alta Press@o  MP - Média Pressdo  BP - Baixa Pressdo

Figura 4 - Esquema simplificado de um grupo da Central de Lares

3 Densidade do gasdleo é igual a 0,837 t/m? - Tabela dos valores de densidade dos combustiveis,
utilizados no Inventdrio Nacional de Gases de Emissdes Atmosféricas (INERPA), publicado em 2013.
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1.3 Central Termoelétrica do Ribatejo

A Central Termoelétrica do Ribatejo fica situada a cerca de 30 km a Nordeste da cidade
de Lisboa, na margem direita do rio Tejo, na localidade denominada Vala do Carregado,
concelho de Alenquer.

Figura 5 - Localiza¢cd@o geogrdfica da Central do Ribatejo

A sua construgdo foi iniciada em 2001, tendo o primeiro grupo entrado em servico industrial
em fevereiro de 2004, o segundo grupo em outubro de 2004, e o terceiro grupo em margo
de 2006.

A Central tem presentemente um quadro de pessoal de 38 colaboradores.

1.31 Funcionamento e Caracteristicas Técnicas da Central do
Ribatejo

A Central do Ribatejo é constituida por trés grupos baseados na tecnologia de ciclo
combinado, com a capacidade total de 1176 MW (3 x 392 MW na emissdo), que utiliza o
gds natural como combustivel.

A tecnologia de ciclo combinado assenta na conjugagdo do funcionamento simulténeo de
uma turbina a gds e de uma turbina a vapor acopladas pelo mesmo veio ao alternador,
sendo a turbina a gds responsdvel por 2/3 da poténcia total produzida e a turbina a vapor
pela restante.

O ciclo de gds compreende fundamentalmente a turbina a gds, na qual se integra o
compressor de ar, a cdmara de combustdo, os queimadores e a prdpria turbina, e pela
caldeira recuperativa por onde circulam os gases provenientes da exaustdo da turbina
antes de serem emitidos para a atmosfera através da chaminé.

O ciclo de dgua-vapor compreende a caldeira recuperativa, por onde circula a dgua para a
producdo de vapor, a turbina a vapor e o condensador.

Os gases resultantes da combustdo do gds natural expandem-se através das pds da
turbina a gds, colocando-a em rotagdo, e atravessam a caldeira recuperativa onde cedem
o calor residual para produzir vapor de dgua, o qual vai acionar a turbina a vapor. O
vapor que sai da turbina é condensado por arrefecimento no condensador, sendo a dgua
reencaminhada para a caldeira para ser novamente vaporizada, completando o ciclo
dgua-vapor.

O circuito de dgua de arrefecimento é do tipo fechado, com torre evaporativa e ventilagdo
assistida. Existem duas torres com 60 metros de altura: uma comum aos Grupos 1e 2, e a
outra, de menor diGmetro, exclusiva do Grupo 3.

Central do Ribatejo

15



Neste circuito de arrefecimento, a dgua perdida por evaporagdo é visivel numa pluma
de condensacdo que se forma no topo superior da torre, sendo compensada com dgua
captada no Rio Tejo, apds tratamento prévio.

O alternador, ao ser colocado em rotagdo pela agdo combinada das duas turbinas, efetua
a transformagdo da energia mecdnica em energia elétrica, conseguindo-se assim uma
eficiéncia energética global da ordem dos 57%.

A energia produzida no alternador é injetada na Rede Nacional de Transporte de Energia
Elétrica através de um transformador ligado a rede de muito alta tensdo, de 220 kV no
Grupo 1, e de 400 kV nos Grupos 2 e 3.

A Central dispde de instalagdes auxiliares comuns aos trés grupos, que incluem:

« Uma estagdo de desmineralizagcdo de dgua;

- Uma caldeira auxiliar a gds natural;

. Um gerador de emergéncia acionado por motor Diesel para alimentacdo elétrica de
SOCOrro.

O controlo e a vigilédncia do funcionamento dos 3 grupos sdo efetuados a partir da Sala

de Comando, localizada no Edificio Administrativo, com recurso a sistemas de automagdo

baseados na tecnologia digital de processamento e comunicagdo.
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Figura 6 - Esquema simplificado de um grupo da Central do Ribatejo
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As Centrais Termoelétricas de Lares e do Ribatejo cumprem a Politica de Ambiente da
EDP Producgdo, que foi aprovada pelo Conselho de Administracdo desta Empresa em
13 de novembro de 2017. O texto da Politica de Ambiente da EDP Producgdo é apresentado
abaixo.

A EDP Produgdo, reconhecendo a importdncia da integragcdo das questbes ambientais
na gestdo do negdcio, e considerando as condi¢gées particulares em que desenvolve
atividades de produgdo de energia e os valores expressos na Politica de Ambiente do
Grupo EDP4, assume 0s seguintes compromissos:

« Cumprir os requisitos da legislagdo ambiental, bem como outros, relacionados com
0S seus aspetos ambientais, a que se tenha vinculado, e exercer influéncia sobre os
seus parceiros de negdcio para que atuem de idéntico modo;

. Prevenir e minimizar os efeitos das suas atividades no ambiente, através da
identificacéio e avaliagdo dos seus aspetos ambientais e gestdo dos impactes
associados, designadamente nos dominios da utilizagdo sustentdvel dos recursos
e da protec¢dio da biodiversidade e dos ecossistemas, e da prevencgdéo da poluigéo e
de ocorréncias que afetem negativamente o ambiente, incluindo acidentes graves
envolvendo substéncias perigosas;

« Estabelecer e rever objetivos que contribuam para a melhoria continua do seu
desempenho ambiental e dos sistemas de gestdo ambiental implementados,
considerando as expectativas das partes interessadas;

- Divulgar de forma regular, em especial junto das comunidades préximas das suas
instalagées, os compromissos assumidos bem como os resultados alcangados;

« Promover a formagdo e a sensibilizagdo dos intervenientes em atividades relevantes
em matéria de ambiente, bem como o conhecimento e a divulgagéo de boas prdticas
a elas associadas.

CONSELHO DE ADMINISTRACAO

40O Grupo EDP veio a adotar um novo texto de Politica de Ambiente em 30 de janeiro de 2018 que
estd disponivel através do seguinte endereco eletréonico: https.//www.edp.com/pt-pt/node/10474.

19



Central de Lares

Sistema Integrado de Gestdo

O Sistema de Gestdo Ambiental (SGA) segundo a norma NP EN ISO 14001, juntamente
com a vertente da seguranga (OSHAS 18001), constitui o Sistema Integrado de Gestdo
do Ambiente e da Segurancga (SIGAS).

A Central do Ribatejo tem o seu SGA certificado desde julho 2006 e a Central de Lares,
desde Setembro de 2010.

O SIGAS da Diregdo de Ciclos Combinados, Biomassa e Cogeracgdo (SIGAS da DCC),
corresponde a fus@o dos SIGAS das Centrais de Lares e do Ribatejo, até aqui autédnomos,
num Unico SIGAS, mantendo-se a autonomia da vertente operacional do SIGAS.

21
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O SIGAS da DCC engloba também o Sistema de Gestdo de Seguranga para a Prevencdo de
Acidentes Graves (SGSPAG) da Central de Lares, uma vez que se encontra classificada no
Nivel Inferior de Perigosidade (NI) previsto no Dec.-Lei n.© 150/2015, de 5 de agosto.

O SIGAS visa minimizar os impactes ambientais e os riscos ocupacionais intrinsecos ds
atividades da Central, baseado no conceito de melhoria continua do desempenho inerente
as referidas normas, e ao ciclo PDCA - RPlanear, Executar, Verificar e Atuar. Assim, o SIGAS
tem como principais componentes:

Contexto da Organizacgdo

Necessidades e
Questdes internas expectativas das
e externas partes interessadas

Ambito do Sistema de Gestdo Ambiental

P

Planeamento

Suporte e D

A Melhoria Lideranga operacionalizacéio

Avaliagdo do
desempenho

C

Resultados pretendidos do
sistema de gestdo ambiental

Figura 7 - Estrutura do SIGAS - vertente Ambiente

3.1 Contexto da Organizacgdo

3.1.1. Compreender a Organizacdo e o seu Contexto

As Centrais de Lares e do Ribatejo determinam as questdes internas e externas relevantes
com potencial impacte, favordvel e adverso, nos resultados pretendidos para o SIGAS,
e considera nessa reflexdo as condigbes ambientais afetadas pela organizagdo ou
suscetiveis de afetar a organizacgdo.

As questdes identificadas sdo documentadas de maneira a garantir que estas sejam
consideradas no estabelecimento e manutengdo do sistema de gestdo, reforcando a
adequacgdo deste a realidade e objetivos da Organizagdo, e de modo continuado.

Os fatores internos sdo fatores com origem na propria organizagdo, que condicionam
o0 seu desempenho ambiental, e relativamente aos quais se reconhece capacidade de
intervencdo.

Os fatores externos sdo fatores com origem externa & organizagdo, que condicionam o
seu desempenho ambiental e que sd&o afetados pelo desempenho ambiental desta, e
relativamente aos quais a capacidade de intervencgdo é limitada ou mesmo nula.

Esta reflexdo é revisitada anualmente aquando da Reunido de Revisdo pela Gestdo, ou
sempre que considerado necessdrio, e a pertinéncia do seu conteldo é reavaliada de
maneira a renovar a atualidade deste documento.

3.1.2. Compreender as Necessidades e Expectativas das PRPartes
Interessadas

As Centrais de Lares e do Ribatejo subdividiram as suas partes interessadas em internas
e externas:

. Internas: os colaboradores das centrais de Lares e do Ribatejo e dos prestadores de
servigo externo relativamente aos quais exercem controlo das atividades que realizam
nessas centrais. As suas expectativas sdo identificadas e consideradas através do
relacionamento formal e informal que mantém com as suas hierarquias, nomeadamente
reunides e orientagdes estratégicas.

. Externas: as partes interessadas que se consideram relevantes no contexto do SIGAS e
para as quais foram determinados os requisitos relevantes e respetivos mecanismos de
resposta aos mesmos. E que estdo identificadas no Plano de Gestdo de Stakeholders.

Para efeitos de obrigagdes de conformidade, considera-se o cumprimento das agdes
constantes do Programa de Gestdo do SIGAS.

3.2. Planeamento

A determinacdo dos riscos e oportunidades considera a informagdo resultante da
andlise da Organizagdo, do seu contexto e das necessidades e expetativas das partes
interessadas, dos requisitos identificados e dos aspetos ambientais, de forma a prevenir
ou reduzir efeitos negativos sobre os resultados pretendidos, bem como a promover a
melhoria continua do SIGAS.

Os aspetos ambientais associados das atividades desenvolvidas nas instalagdes sdo
identificados e avaliados, de modo a determinar aqueles que sdo significativos e que,
portanto, tém que ser geridos.
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Atendendo ao tempo que ird decorrer até terminar a fase de exploracgdo, serd efetuada
a reavaliagdo dos aspetos ambientais, na perspetiva de ciclo de vida, em funcdo do
enquadramento e das condicionantes que a data forem aplicdveis.

Apds o processo de identificacdo dos aspetos ambientais segue-se a avaliagcdo dos
impactes ambientais que lhe estdo associados, o que permite a hierarquizagdo dos
aspetos consoante o impacte que provocam no ambiente.

Tendo em conta os aspetos ambientais significativos identificados, sdo estabelecidos
programas de acgdo, definindo objetivos e metas para a sua gestdo.

Os objetivos e metas sdo estabelecidos tendo em consideragdo o compromisso de melhoria
continua, a Politica de Ambiente da EDPP, a Rolitica de Prevencdo de Acidentes Graves
da Central de Lares, aspetos ambientais significativos, opg¢des tecnoldgicas, questdes
financeiras e operacionais, e outras questdes consideradas relevantes como o parecer
das partes interessadas.

O programa de gestdo do SIGAS estd estruturado de modo a evidenciar como a organizagdo
se propde atingir os objetivos estabelecidos, através da calendarizagdo das diversas
agdes, definicdo de prazos de execugdo, recursos necessdrios e responsabilidades. Sdo
realizadas reunides periddicas de acompanhamento do programa de gestdo SIGAS, de
forma a assegurar o seu controlo.

3.3. Suporte e Operacionalizacdo

Para que a vertente do SIGAS dedicada & Gestdo Ambiental se mantenha eficaz sd&o
desenvolvidas agdes que visam o envolvimento de todos os colaboradores da empresa e
prestadores de servigos, bem como a sua responsabilizagdo pelas atividades que realizam
e que possam afetar o ambiente.

As responsabilidades estdo definidas e procedimentadas de forma clara e inequivoca.

=
=

Central de Lares

Para as atividades das Centrais foram implementados procedimentos que permitem aos
colaboradores e prestadores de servicos um conhecimento adequado sobre os aspetos
ambientais, requisitos a cumprir e sobre o préoprio SIGAS.

Para prevenir e reduzir os impactes ambientais, foram também estabelecidos procedimentos
para atuar em situagdes de emergéncia ou potenciais acidentes.

A documentagdo do SIGAS, encontra-se devidamente controlada, mantendo-se organizada
e atualizada.

E mantido um programa de formagéo e de sensibilizacdo para colaboradores da empresa
e prestadores de servigos que interajam com atividades associadas a aspetos ambientais
que tenham um impacte ambiental significativo.

Sdo também estabelecidas as condi¢gdes gerais aplicdveis a contratagdo de servigos
externos, em matéria da protegdo ambiental, assegurando o cumprimento dos requisitos do
SIGAS durante a realizag¢do de todas as atividades de prestacdo de servigos e empreitadas.

3.4. Avaliacdo do Desempenho

Sdo estabelecidas metodologias para a monitorizagcdo das atividades ou operacgdes
com potenciais impactes ambientais significativos, de forma a, periodicamente avaliar e
acompanhar o seu desenvolvimento, nomeadamente através de auditorias internas, para
as quais estdo definidos procedimentos e atribuidas responsabilidades.

Sdo também asseguradas a medi¢gdo e a monitorizagdo dos indicadores que evidenciam
o desempenho ambiental, face as obrigagdes de conformidade, aos objetivos e ds metas
ambientais estabelecidos.

Encontra-se também estabelecida a metodologia para avaliar periodicamente o
cumprimento das obrigagdes de conformidade, aplicdveis aos aspetos ambientais com
requisitos associados.

Sdo igualmente realizadas reunides periddicas de acompanhamento do programa de
gestdo SIGAS, de forma a assegurar o seu controlo e, sempre que possivel, é realizado o
acompanhamento dos indicadores de concretizagdo dos objetivos e metas.

Com periodicidade anual, é realizada uma reunido de revisdo do sistema, na qual é efetuado
o balango do sistema nas suas diversas vertentes, nomeadamente quanto a concretizagdo
dos objetivos e metas e do programa de gestdo ambiental. Esta reunido também tem como
objetivo, e decorrente da andlise ao sistema na sua globalidade, identificar oportunidades
de melhoria e a necessidade de introduzir alteragdes ao sistema ou a sua gestdo.

3.5. Melhoria

Na gestdo do processo de melhoria sdo considerados os resultados das monitorizagdes,
medic¢des, andlises e avaliagdes ao seu desempenho ambiental, as suas obrigagdes de
conformidade, o resultado das suas auditorias bem como da revisdo pela gestdo.

Estdo definidos os mecanismos necessdrios para tratar as “ndo conformidades” reais e
potenciais, identificadas no dmbito do sistema, bem como para implementar as agdes
corretivas e preventivas consideradas adequadas d magnitude dos desvios e aos impactes
ambientais identificados.
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Requisitos Legais Aplicdveis
e Avaliacdo da Conformidade

A conformidade legal é avaliada relativamente aos requisitos legais e regulamentares
aplicdveis aos aspetos ambientais diretos e indiretos associados ds vdrias atividades
das centrais, os quais constam dos titulos autorizativos da atividade das mesmas,
e em tudo o que ndo esteja especialmente tratado nestes, nas disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicdveis em matéria de ambiente.

A avaliagdo da conformidade incide, assim, no caso da Central de Lares, sobre os
requisitos constantes da Licenca Ambiental n.© 385/2010, de 12 de novembro e
documentos complementares, do Titulo de Emissdo de Gases com Efeito de Estufa
(TEGEE), n.© 263.03.11l, de 21 de janeiro de 2014, da Licen¢a de Produgdo de Eletricidade
em regime ordindrio (PRO), emitida em 30 de janeiro de 2007 e alterada em 28 de abril
de 2010, das Licencgas para Utilizacdo dos Recursos Hidricos para Captacdo de Agua
Superficial .0 529/2011 e 530/2011, de 15 de julho de 2011, e da Licencga para Utilizagdo
dos Recursos Hidricos para Rejeicdio de Aguas Residuais n.0 LO0O6399.2016.RH4, de 1 de
Dezembro de 2015, recebida pela Central a 15 de Setembro de 2016.

No caso da Central do Ribatejo, a conformidade legal incidiu, até a sua substituicdo,
sobre os requisitos constantes da Licenga Ambiental n.© 14R/2003 e documentos
complementares, do Titulo de Emissdo de Gases com Efeito de Estufa (TEGEE) n.©
058.03.ll, de 20 de novembro de 2013, e da Liceng¢a de Produc¢do de Eletricidade em
regime ordindrio (PRO).

A Licenga Ambiental n.© 14R/2003 foi substituida pela Licenga Ambiental n.©
667/0.0/2017, de 09 de Junho, sobre a qual passou a incidir a avaliagdo da conformidade
legal. Esta nova Licenga incorpora os titulos de utilizagdo dos recursos hidricos:
Autorizacgdo de Utilizacdo dos Recursos Hidricos para Captacdo de Aguas subterrdneas
Nn.0 2012.000914.000.T.A.CA. SUB, Licenca de captagdo de dgua superficial (Rio Tejo)
Nn.0 LO12331.2016.RH5A, de 12-09-2016, e ainda as licengcas de rejeicdo de dguas
residuais nos. LO09113.2016.RH5, LO09114.2016.RH5, LO09115.2016. RH5, LO09116.2016.
RH5, LO09150.2016.RH5, LO09155.2016.RH5, LO09158.2016.RH5, LO09162.2016.RH5 e
L009166.2016.RH5, todas de 13-07-2016, titulos estes sobre os quais também incide a
avaliagdo da conformidade.
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A conformidade é também avaliada relativamente aos requisitos
aplicdveis em matéria de ambiente, contidos nos principais regimes
juridicos que enquadram a atividade das instalagbes de producgdo
termoelétrica:

Regime das Emissdes Industriais (Dec.-Lei n.© 127/2013, de 30 de
agosto),

Comércio Europeu de Licengas de Emissdo — CELE Il (Dec.-Lei n.©
38/2013, de 15 de margo),

Utilizag@o dos recursos hidricos (Lei n.© 58/2005, de 29 de dezembro
(*Lei da Agua”) e Dec.-Lei n.0 226-A/2007, de 31 de maio)

Responsabilidade ambiental (Dec.-Lei n.© 147/2008, de 29 de julho)
Residuos (Dec.-Lei n.© 178/2006, de 5 de setembro),

Produtos quimicos industriais/substéncias e misturas (Regulamento
(CE) n.© 1907/2006, do RParlamento Europeu e do Conselho, de 18 de
dezembro de 2006 (Regulamento REACH), Dec.-Lei n.0 98/2010, de 11
de agosto, e regulamentagdo conexa),

- Emissdo de gases fluorados com efeito de estufa (Regulamento (UE)
n.0 517/2014, de 17 de maio, Dec.-Lei n.© 56/2011, de 21 de abril, e
regulamentacgdo conexa),

. Registo Europeu das EmissGes e Transferéncias de Poluentes -
PRTR (Regulamento (CE) n.© 166/2006, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 18 de janeiro, e Dec.-Lei n.© 127/2008, de 21 de julho),

. Regime Geral do Ruido (Dec.-Lei n.0 9/2007, de 17 de janeiro).

E porque a Central de Lares se encontra classificada no Nivel Inferior
de Perigosidade do regime Seveso, presentemente regulado pelo Dec.-
Lei n.° 150/2015, de 5 de agosto, a avaliagdo da conformidade a esta
Central também incidiu sobre os requisitos aplicdveis deste diploma.

Com as exceg¢bes a seguir caracterizadas para a Central do Ribatejo, e
relativamente as quais tém sido prestados das autoridades competentes
os esclarecimentos considerados necessdrios, ndo se constatou a
existéncia de incumprimentos relativos ds obrigagdes identificadas nos
regimes e titulos atrds mencionados:

« Encontra-se em curso a implementacdo das ag¢des tendentes a
monitorizagdo em continuo do pardmetro press@o de gases & saida
das chaminés dos grupos, conforme determinado na nova Licenga
Ambiental, monitorizagdo ndo prevista na anterior licenga.

. Encontra-se na fase final a implementacdo das acdes tendentes a
monitorizagdo em continuo dos par@metros pH, cloro residual livre e
cloro residual total na bacia de lavagem da dgua dos filtros graviticos,
estando j&d os equipamentos montados e aguardando entrada em
servigo.

Central do Ribatejo
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Central de Lares

Os aspetos ambientais reportam os elementos das diversas atividades, produtos ou

servigcos da organizagdo, que possam interferir com o meio ambiente classificando-se
como:

- Aspetos Diretos, os quais estdo associados as atividades controladas diretamente
pela gestdo das Centrais;

« Aspetos Indiretos, os que resultam da interagdo entre a atividade das Centrais e
terceiros, sobre os quais a gestdo das Centrais pode ter alguma influéncia.
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5.1 Avaliagdo dos Aspetos Ambientais

A metodologia aplicada para avaliagdo dos aspetos ambientais diretos tem por base um
esquema de pontuagdo que inclui os seguintes pardmetros:

« Gravidade do Impacte Ambiental: fun¢do da quantidade emitida ou descarregada, do
seu tempo de permanéncia no meio, da vulnerabilidade da envolvente natural e do
alcance da drea afetada.

» Probabilidade de ocorréncia do Impacte Ambiental: determinag¢do da série de eventos
de ocorréncia de um aspeto ambiental.

« Sensibilidade das partes interessadas: grau de percecdo externa e interna relativamente
ao aspeto considerado ou ao impacte gerado, ou que se pode vir a gerar.

+ Nivel de Significdncia: funcdo da gravidade, da probabilidade de ocorréncia do impacte
ambiental e da sensibilidade das partes interessadas.

A metodologia aplicada para avaliagdo dos aspetos ambientais indiretos é funcdo dos
requisitos legais (existéncia ou ndo de legislagdo ou normas aplicdveis ao aspeto analisado,
e se as mesmas estdo a ser cumpridas), da capacidade de influéncia e da existéncia de
preocupacdes de partes interessadas.

Na avaliagdo dos aspetos ambientais sdo também considerados os vdrios regimes de
funcionamento da Central:

+ Situagdo Normal — operacgdo corrente, isto é, operacdo e manutencgdo planeada e ndo
planeada que ndo requer qualificagdo, autorizagdo ou procedimentos especiais.

« Situag¢do Anormal — operacgdo ndo corrente, isto é, operagdo e manutencgdo planeada e
ndo planeada que requer qualificagdo, autorizagdo ou procedimentos especiais.

. Situagdo de Emergéncia — ocorréncia ndo intencional da qual resulte ou possa vir a
resultar dano para o ambiente. Exemplos: explosdes, derrames, incéndios ou catdstrofes
naturais.

5.2 Sintese dos Aspetos e Impactes Ambientais Significativos

A avaliagdo determina os aspetos ambientais que tém ou podem ter um impacte
significativo no ambiente.

Nas tabelas seguintes encontram-se identificados os aspetos significativos, diretos
e indiretos, os respetivos impactes ambientais provocados pela atividade das Centrais
Termoelétricas de Lares e do Ribatejo bem como as vdrias situagdes de funcionamento
das Centrais.
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SITUACAO DE FUNCIONAMENTO

Funcionamento grupo
gerador (11, 21)

Emisséo atmosférica (CO,)

Poluicdo do ar

Emisséo atmosférica (NO,)

Poluicdo do ar

Emissdo atmosférica (CO)

Poluicdo do ar

Consumo de gds natural

Esgotamento de recursos naturais

Consumo de energia elétrica

Consumo de recursos energéticos

Consumo de gasdleo

Esgotamento de recursos naturais

matérias-primas/residuos

T  Rejeicdo de efluente . .
£ . Descarga de efluente tratado Polui¢cdo da dgua
5 final no ponto EH1
z Captagdo de dgua do rio , .
Consumo de dgua Esgotamento de recursos naturais
Mondego
Circulagdo de dgua de Consumo de energia elétrica Consumo de recursos energéticos
refrigeracdo Consumo de produtos quimicos Esgotamento de recursos naturais
Producdo de residuos perigosos | Ocupagdo do solo
Manutengdo Producdo de residuos ndo .
. Ocupacdo do solo
perigosos
© Emiss@o atmosférica (CO) Polui¢do do ar
g Arranque e paragem
o
rupo gerador (11, 21) N , .
<C[ grupe 9 Emissdo atmosférica (NO,) Poluigdo do ar
N N . , 9
Funcionamento grupo Incéndio/explosdo Poluigdo da dgua 3
t
gerador (11, 21) Incéndio/explosdo Poluicdo do ar °©
Alimentag¢do gds natural | Fuga de gds/incéndio/explosdo Poluicdo do ar
Incéndio/explosdo Polui¢cdo da dgua
Incéndio/explosdo Poluicdo do solo
Armazenamento de o . e
)} Incéndio/explosdo Poluicdo do ar
gasdleo
Derrame de gasdleo Poluicdo do solo
Derrame de gaséleo Polui¢cdo da dgua
Incéndio/explosdo Polui¢cdo da dgua
g Ligagdo a rede elétrica
s Incéndio/explosdo Polui¢cdo do ar
<
o o - Iy
%  Rejeicdo de efluentes Rejeicdo de efluentes Pluviais Polui¢cdo do solo
uE_, pluviais Rejeicdo de efluentes Pluviais Polui¢cdo da dgua
Armazém de produtos Lo o
L Derrame de produtos quimicos Polui¢do do solo
quimicos
Circulagdo de dgua de Contaminagdo por e
i . ) : Poluigéo do ar
Refrigeracdo microorganismos
Incéndio/explosdo Poluigdo da dgua
Caldeira auxiliar
Incéndio/explosdo Poluicdo do ar
) . ’ Derrame de combustivel/éleo/ . _
Circulagdio de veiculos L ) . Poluigdo do solo 5
o ) matérias-primas/residuos a
(de matérias-primas, de 5
resfidlues) Derrame de combustivel/éleo/ g

Polui¢cdo da dgua

OL3dSV 3d OdIL ©© 0606 06 06006 0600606000600 0600000 0 0 0

Tabela 1 - Sintese dos aspetos e impactes ambientais significativos de Lares

Funcionamento Grupo
gerador

Emisséo atmosférica (CO,)

Poluicdo do ar

Emisséo atmosférica (NO,)

Polui¢do do ar

Emissé@o atmosférica (CO)

Poluicdo do ar

Consumo de gds natural

Esgotamento de recursos naturais

Consumo de energia elétrica

Consumo de recursos energéticos

Rejeigdo de efluente

g _ Descarga de efluente Poluicdo da dgua
s final no ponto EH1
2 . o p .
Captagdo de dgua Consumo de dgua Esgotamento de recursos naturais
Circulacéio de dgua de Consumo de energia elétrica Consumo de recursos energéticos
refrigeracdo Consumo de produtos quimicos Esgotamento de recursos naturais
Producdo de residuos perigosos | Ocupacdo do solo
Manutengdo . .
¢ Producdo de residuos ndo N
. Ocupacdo do solo
perigosos
o
2 C Emissdo atmosférica (CO) Poluicdo do ar
w E Arranque e Paragem
S o
Grupo gerador S - -
< & pe 9 Emissdo atmosférica (NO,) Poluicdo do ar g
o ] g
O Alimentacdo Gds , . -
2 ¢ Fuga de gds/explosdo Poluicdo do ar
S Natural
o
LLI . ~
o Funcionamento Grupo o N Polui¢dio do ar
o) erador Incéndio/explosdo
‘& 9 Polui¢do da dgua
g
) .
E Poluigdo do ar
n Ligagdo a rede eléctrica | Incéndio/explosdo
° Polui¢cdo da dgua
[ ]
° Poluicdo do ar
° Caldeira Auxiliar Incéndio/explosdo
° g Poluicdo da dgua
] C
@ | Circulagdo de dgua de Contaminacdo por
°c 2 ) ¢ - 9 ) (; P Poluicdo do ar
. o Refrigeracdo microorganismos
-k o
. Rejeicdo de efluentes Descarga de efluente oluictio da agua
. S ;
pluviais contaminado s
. Poluicdo do Solo
[ ]
. Polui¢cdo do solo
. Armazenagem de L
. Derrame de produtos quimicos
° produtos quimicos o .
. Polui¢cdo da dgua
L]
° . ~ . L~ _
Circulacdo de veiculos Polui¢do do solo 5
° , Ag : Derrame de combustivel/éleo/ a
(matérias-primas e L. ) , 3
° . matérias-primas/residuos . ) e
. residuos) Polui¢dio da dgua o
[ ]

Ol13dSVY 3d OdIL ©0 © 060606 060 06 0 0 0 06 06 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 o

Tabela 2 - Sintese dos aspetos e impactes ambientais significativos do Ribatejo
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Central de Lares

Programa de Gestdo Ambiental

Tendo por base os programas de gestdo ambiental estabelecidos para os anos de
2017 e 2018, indicam-se nas tabelas seguintes os objetivos e resultados de 2017 e
0s objetivos e metas definidos para 2018, fazendo, em ambos os casos, a respetiva
correspondéncia com os pontos da Politica de Ambiente e com a avaliagdo dos aspetos
ambientais significativos.
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6.1 Objetivos e Resultados de 2017

Cumprir os requisitos da legislagdo ambiental, bem
como outros, relacionados com os seus aspetos
ambientais, a que se tenha vinculado, e exercer
influéncia sobre os seus parceiros de negdcio para
que atuem de idéntico modo.

Ter em consideragdo os aspetos ambientais das suas
atividades e gerir os impactes associados, incluindo
a perda de biodiversidade e os decorrentes do risco
de ocorréncia de acidentes ambientais, incluindo
acidentes graves envolvendo substéncias perigosas.

EMISSOES

ATMOSFERICAS. Poluicdo do ar.

Garantir a disponibilidade
dos equipamentos de
controlo das emissdes
atmosféricas superior a:

Lares - 90%; Ribatejo - 94%

Garantir o cumprimento da manutencdo
periédica de acordo com as instrugdes dos

equipamentos e resolver eventuais avarias.

Atingido
Lares — 94%
Ribatejo — 98%

Garantir a disponibilidade
dos equipamentos de
controlo de monitorizagdo
da qualidade do ar.
Ribatejo - 95%

Garantir o cumprimento da manutencdo
periddica de acordo com as instrugdes dos

equipamentos e resolver eventuais avarias.

Atingido
Lares — Ndo aplicdvel
Ribatejo — 98%

Estabelecer e rever objetivos que contribuam para a
melhoria continua do seu desempenho ambiental e
dos sistemas de gestdo ambiental implementados,
considerando as expectativas das partes
interessadas.

Ocupacdo do

PRODUCAO DE RESIDUOS.
solo.

Garantir a desinfecdo
eficaz nas Torres de
Arrefecimento.

Determinagdo de microrganismos vidveis.
Ribatejo - 20

Atingido
Lares — Ndo aplicavel
Ribatejo — >20

Cumprir os requisitos da legislagcdo ambiental, bem
como outros, relacionados com os seus aspetos
ambientais, a que se tenha vinculado, e exercer
influéncia sobre os seus parceiros de negdcio para
que atuem de idéntico modo.

Ter em consideragdo os aspetos ambientais das
suas atividades e gerir os impactes associados,
incluindo a perda de biodiversidade e os decorrentes
do risco de ocorréncia de acidentes ambientais,
incluindo acidentes graves envolvendo substéncias
perigosas.

Poluigdo da
dgua.

Gerir a producgdo de
residuos de uma forma

ambientalmente adequada.

Aumentar a quantidade de residuos
valorizdveis face ao total de residuos
produzidos para valores superiores a:
Lares - 60%; Ribatejo — 80%

Atingido

Lares — 68%
Ndo atingido®
Ribatejo — 45%

Diminuir a quantidade de residuos
perigosos face ao total de residuos
produzidos para valores inferiores a:
Lares - 60%; Ribatejo — 36%

Atingido
Lares — 35%
Ribatejo — 13%

DESCARGAS EFLUENTES
LIQUIDOS.

Efeitos na
biodiversidade.

Garantir a disponibilidade
dos equipamentos de
controlo dos efluentes
liquidos, superior a:

Lares - 95%; Ribatejo - 95%

Garantir o cumprimento da manutencgdo
periddica de acordo com as instrugdes dos

equipamentos e resolver eventuais avarias.

Atingido
Lares — 97%
Ribatejo — 98%

Desenvolver agdes de
conservagdo da natureza
evitando o efeito tdxico do
efluente rejeitado.

Controlar a ecotoxicidade do efluente
rejeitado, através de andlises trimestrais a
dgua das torres de refrigeragdo.®

Atingido

Lares

Auséncia de efeito téxico
Ribatejo

Auséncia de efeito tdxico

50 ndo cumprimento deste objetivo estd relacionado com a limpeza da bacia das Torres de Arrefecimento cujo residuo
ndo é valorizado.
S A¢dio ndo prevista no programa de gestdo de ambiental para 2017.
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6.1 Objetivos e Resultados de 2017
(continuacgdo)

Ter em consideragdo os aspetos ambientais das
suas atividades e gerir os impactes associados,

incluindo a perda de biodiversidade e os decorrentes

do risco de ocorréncia de acidentes ambientais,
incluindo acidentes graves envolvendo substéncias
perigosas.

Cumprir os requisitos da legislacdo ambiental, bem
como outros, relacionados com os seus aspetos
ambientais, a que se tenha vinculado, e exercer
influéncia sobre os seus parceiros de negdcio para
que atuem de idéntico modo.

Promover a formacgdo e a sensibilizagdo dos
intervenientes em atividades relevantes em matéria
de ambiente, bem como o conhecimento e a
divulgacdo de boas prdticas de gestdo ambiental a
elas associados.

GESTAO DE RISCOS
AMBIENTAIS E DE
SEGURANCA.

(Incéndio / Explosdo;
Derrames; Descarga de
Efluente Contaminado;
Situagdes de Arranque e
Paragem).

Polui¢do do ar;
Poluigdo da
dgua;

Polui¢do do solo.

Cumprimento do

: ) N Realizar inspeg¢des de segurancga Atingido
procedimento de inspegdo ) .
o N L ocupacional e ambiental. Lares - 5
e verificagdo das condicdes ~ -
de seguranca, limpeza o Lares - 5 Nd&o atingido
o ' Ribatejo - 5 Ribatejo — 4
higiene.
Testar resposta a Atingido
emergéncia ocupacional e Simulacros
ambiental. Realizar simulacro com a participacéo Lares -1
de entidades externas. Ribatejo -1
Lares -1
Ribatejo -1 Treinos
Realizar treinos Lares - 8
Lares — 7 Ribatejo - 6
Ribatejo - 6 o
Minimizar a possibilidade Atingido

de ocorréncias ambientais.

Garantir a auséncia de coimas,
penalidades, reclamagdes ambientais
procedentes e acidentes ambientais.

Coimas ambientais = O
Penalidades ambientais = O
Reclamagdes ambientais
procedentes registadas = O
Acidentes ambientais = O

Influenciar
comportamentos e prdticas
dos prestadores de servigo
e fornecedores de bens.”

Avaliagdo de cada descarga de
Produtos Quimicos Industriais a granel.
Lares — 93%

Ribatejo — 93%

Nd&o atingido
Lares - 77%
Ribatejo - 87%

Divulgar de forma regular, em especial junto das
comunidades préximas das suas instalagdes, os
compromissos assumidos bem como os resultados
alcancados.

Realizar formagdo
ambiental de trabalhadores
internos e externos com

Acbdes discriminadas no plano de

Tabela 3 - Sintese dos Objetivos e Resultados para 2017

7 Por lapso ndo foi inserido na declaragdo ambiental anterior.

uma taxa de cobertura N Atingido
. formagdo.

superior a 90%
Agdes discriminadas no
Plano de Formagdo.

Realizar 3 ou mais visitas a escolas/

entidades vizinhas.

Atingido

Relagdo com as partes Promover 3 ou mais visitas de escolas/
interessadas. entidades vizinhas & Central.

Produzir comunicagdes escritas internas. Atingido

Lares - 5; Ribatejo — &4
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6.2 Objetivos e Metas do Programa de Gestdo Ambiental para 2018

Cumprir os requisitos da legislagdo ambiental, bem
como outros, relacionados com os seus aspetos
ambientais, a que se tenha vinculado, e exercer
influéncia sobre os seus parceiros de negdcio para
que atuem de idéntico modo.

Prevenir e minimizar os efeitos das suas atividades
no ambiente, através da identificacdo e avaliagdo
dos seus aspetos ambientais e gestdo dos impactes
associados, designadamente nos dominios da
utilizagdo sustentdvel dos recursos e da protegdo
da biodiversidade e dos ecossistemas, e da
prevenc¢do da poluicdo e de ocorréncias que afetem
negativamente o ambiente, incluindo acidentes
graves envolvendo substéncias perigosas.

EMISSOES
ATMOSFERICAS.

Polui¢do do ar.

Garantir a disponibilidade
dos equipamentos de
controlo das emissdes
atmosféricas.

Garantir o cumprimento da manutencgdo
periédica de acordo com as instrugdes dos

equipamentos e resolver eventuais avarias.

Lares: 290%
Ribatejo: 294%

Garantir a disponibilidade
dos equipamentos de
monitorizagdo da qualidade
do ar.

Garantir o cumprimento da manutencdo
periddica de acordo com as instrugdes dos

equipamentos e resolver eventuais avarias.

Lares - Ndo aplicdvel
Ribatejo: 295%

Estabelecer e rever objetivos que contribuam para a
melhoria continua do seu desempenho ambiental e
dos sistemas de gestdo ambiental implementados,
considerando as expectativas das partes
interessadas.

PRODUCAO DE RESIDUOS.

Ocupacgdo do
solo.

Controlar a eficdcia da
desinfecdo nas Torres de
Arrefecimento

Determinagdo de bactéria Legionella

1 Determinagdo mensal
por torre de arrefecimento

Cumprir os requisitos da legislacdo ambiental, bem
como outros, relacionados com os seus aspetos
ambientais, a que se tenha vinculado, e exercer
influéncia sobre os seus parceiros de negdcio para
que atuem de idéntico modo.

Prevenir e minimizar os efeitos das suas atividades
no ambiente, através da identificagdo e avaliagdo
dos seus aspetos ambientais e gestdo dos impactes
associados, designadamente nos dominios da
utilizagdo sustentdvel dos recursos e da protegdo
da biodiversidade e dos ecossistemas, e da
prevencgdo da poluigdo e de ocorréncias que afetem
negativamente o ambiente, incluindo acidentes
graves envolvendo substéncias perigosas.

DESCARGAS EFLUENTES
LIQUIDOS.

Poluigdo da
dgua.

Gerir a producdo de
residuos de uma forma
ambientalmente adequada.

Aumentar a quantidade de residuos
valorizdveis.

Lares: 260%
Ribatejo: 260%

Diminuir a quantidade de residuos
perigosos.

Lares: 260%
Ribatejo: 236%

Efeitos na
Biodiversidade

Garantir a disponibilidade
dos equipamentos de
controlo dos efluentes
liquidos.

Garantir o cumprimento da manutencgdo
periddica de acordo com as instrugdes dos

equipamentos e resolver eventuais avarias.

Lares: 295%
Ribatejo: 295%

Desenvolver agdes de
conservacdo da natureza.

Controlar a ecotoxicidade do efluente
rejeitado.

Auséncia de efeito tdxico.
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6.2 Objetivos e Metas do Programa de Gestdo Ambiental para 2018

(continuacgdo)

Prevenir e minimizar os efeitos das suas atividades
no ambiente, através da identificagdo e avaliagdo
dos seus aspetos ambientais e gestdo dos impactes
associados, designadamente nos dominios da
utilizacdo sustentdvel dos recursos e da protegdo
da biodiversidade e dos ecossistemas, e da
prevenc¢do da poluicdo e de ocorréncias que afetem
negativamente o ambiente, incluindo acidentes
graves envolvendo substéncias perigosas.

Cumprir os requisitos da legislagcdo ambiental, bem
como outros, relacionados com os seus aspetos
ambientais, a que se tenha vinculado, e exercer
influéncia sobre os seus parceiros de negdcio para
que atuem de idéntico modo.

Promover a formacgdo e a sensibilizagdo dos
intervenientes em atividades relevantes em matéria
de ambiente, bem como o conhecimento e a
divulgacgdo de boas prdticas a elas associadas.

GESTAO DE RISCOS
AMBIENTAIS E DE

SEGURANGA. Polui¢do do ar;

Poluicdo da

dgua;
(Incéndio / Explosdo;
Derrames; Descarga de
Efluente Contaminado;
Situacdes de Arranque e
Paragem).

Cumprimento do
procedimento de inspegdo
e verificagdo das condi¢bes
de segurancga, limpeza e
higiene.

Realizar inspe¢des de seguranca
ocupacional e ambiental.

Lares: 5
Ribatejo: 5

Testar resposta a
emergéncia ocupacional e
ambiental.

Polui¢do do solo.

Minimizar a possibilidade
de ocorréncias ambientais.

Realizar simulacros.

Simulacro Externo =1
Simulacros Internos = 7
Reclamacgdes ambientais
procedentes =0

Coimas ambientais = O
Acidentes ambientais = O
(aplicavel a cada Central)

Influenciar
comportamentos e prdticas
dos prestadores de servigo
e fornecedores de bens.

Avaliagdo de cada descarga de PQI
(Produtos Quimicos Industriais) a granel.

Lares: 293%
Ribatejo: 293%

Divulgar de forma regular, em especial junto das
comunidades préximas das suas instalagdes, os
compromissos assumidos bem como os resultados
alcangados.

Realizar agbes de
formagdo ambiental aos

Tabela 4 - Sintese dos Objetivos e Metas do Programa de Gestdo Ambiental para 2018

: Agdes discriminadas no Plano de Lares: 3
trabalhadores internos e N . .
Formacdo. Ribatejo: 3
externos com uma taxa de
cobertura superior a 90%.
Lares: 5
Visitas a Central. . .
1! r Ribatejo: 5
Produzir comunicagdes escritas: newsletter Lares: 4
N e folhetos diddticos. Ribatejo: &
Relagdo com as partes
interessadas. L ;
ares:
A ltacdo Entidades Oficiais. . .
uscultacdo Entidades Oficiais Ribatejo: 1
Programa EDPP + Perto (autarquias) Lares: 1
9 a ’ Ribatejo: 1
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As Centrais Termoelétricas de Lares e do Ribatejo disponibilizam toda a informacgdo de
desempenho ambiental em tempo real no sistema SKIPPER.

O SKIPPER (System, Knowledge, Information, Plant, Performance, EnviRonment) — é um
sistema integrado de informagdo que faz a aquisigcdo de dados em continuo e permite
o acesso em tempo real a informagdo ambiental.
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7.1 Indicadores Ambientais da Central de Lares

7.1.1. Producdo

A producdo total de energia elétrica da Central, no Producdo de Energia Elétrica [Mwh]
ano de 2017, foi de 3.488.627 Mwh.

3.488.627

. ~ 2.0231
Na figura ao lado apresenta-se a produgdo total 023193
de energia elétrica nos anos de 2015 a 2017.
1.907.568
2015 2016 2017

Figura 8 - Producdo total de energia
elétrica, em 2015, 2016 e 2017

7.1.2 Consumos
Energia elétrica
O consumo de energia elétrica nos equipamentos auxiliares dos grupos geradores da

Central apresenta-se na figura seguinte.

Consumo Especifico de Energia Elétrica
[MWh/GWh Prod.]

Consumo de Energia Elétrica [Mwh]
106.582

37,6
71788 69168 306

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Figura 9 - Consumo de energia elétrica, em 2015, 2016 e 2017

Combustiveis e outras matérias-primas

As turbinas a gds da Central Termoelétrica de Lares utilizam como combustivel o gds
natural, podendo em situagdes de emergéncia queimar gaséleo sendo este um combustivel
de reserva para a seguranga de abastecimento de energia elétrica. Assim, o gds natural,
sendo o mais limpo dos combustiveis fosseis, é a principal matéria-prima utilizada no
processo de produgdo de eletricidade na Central de Lares.

Na figura seguinte apresenta-se o consumo de gds natural para 2015, 2016 e 2017.

Consumo de Gds Natural [103Nm?3] Consumo Especifico de Gds Natural
[Nm3/Mwh Prod.]

598.602
176,3 175,5 1716

336.235 354.982

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Figura 10 - Consumo de gds natural, em 2015, 2016 e 2017

O gasdleo, para além de ser utilizado nas turbinas a gds e caldeira auxiliar como
combustivel de reserva, também é utilizado no gerador de emergéncia de cada grupo e na
bomba DIESEL de incéndio, que sdo equipamentos destinados a garantir as condi¢cdes de
seguranga da Central. Na figura seguinte apresentam-se os consumos de gasdleo para
2015, 2016 e 2017.

No ano de 2017, procederam-se aos habituais testes de funcionamento aos geradores de
emergéncia, bomba diesel de incéndio e caldeira auxiliar.
Consumo Especifico de Gasdleo

Consumo de Gasdleo [t] lo/Mwh Prod]
17,8
44
2,0
37 -
L 2015 2016 2017
2015 2016 2017

Figura 11 - Consumo de gasdleo, em 2015, 2016 e 2017

Além destas matérias-primas existem outras, também inerentes ao processo de producgdo
de energia elétrica, cujos consumos anuais, para os anos 2015, 2016 e 2017, sdo sintetizados
na tabela seguinte.
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Consumo Consumo especifico
Produto [kg] [g/MWh Prod.]
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Acido cloridrico (HCI) 333.640 376.100 604.360 1749 185,9 173,22
Hipoclorito de sédio (NaOCl)  384.060 406.940 491.680 201,3 2011 140,9
Amonia (NH,) 23.480 22274 29.795 12,3 11,0 8,5
Hidréxido de sédio (NaOH) 111.060 88.060 125.480 58,2 43,5 36,0

Tabela 5 - Sintese do consumo anual de produtos quimicos, em 2015, 2016 e 2017

Agua
A dgua consumida na instalagdo para o processo produtivo é proveniente de duas
captagdes superficiais localizadas no rio Mondego e no subcanal de Lares.

A dgua captada diretamente do rio Mondego tem como utilizagdo a refrigeracdo dos
diversos equipamentos da Central e do processo de condensacdo do vapor na exaustdo da
turbina a vapor. A dgua proveniente desta captagdo sofre um tratamento com hipoclorito
de sédio (NaOCl) e depois de filtrada nos filtros de areia “monopack” é encaminhada para
a alimentagdo da torre de refrigeracdo, de forma a repor a quantidade de dgua perdida
por evaporagdo.

A dgua captada no subcanal de Lares é utilizada para abastecimento do processo de
producdo de dgua desmineralizada, de servigcos e da rede de incéndios. Antes da entrada
de dgua na instalagdo de dgua desmineralizada, esta é sujeita a um pré-tratamento:
processo de inje¢do quimica com hipoclorito de sddio e de floculagdo no misturador
estdtico, e filtragem. Posteriormente, uma parte é armazenada para abastecimento
dos tanques de dgua de incéndios e de dgua de servigos, e outra para a unidade de
desmineraliza¢cdo. Nesta unidade, a dgua depois de submetida a uma filtragem por carvéo
ativado é encaminhada para as cadeias de permuta iénica (catido, anido e leito misto),
sendo finalmente armazenada. A dgua desmineralizada é usada no circuito de dgua-vapor
para alimentagdo e compensagdo das caldeiras de recuperagdo e auxiliar, no circuito
fechado de refrigeracdo e em consumos préprios da instalagcdo de desmineralizagdo.

A dgua potdvel poderd ser, também, utilizada para o processo produtivo quando as
caracteristicas da dgua do subcanal ndo permitirem a sua utilizagdo na Instalagdo de
Tratamento de Aguas da Central.

O consumo total e o consumo especifico de dgua verificado nos anos de 2015, 2016 e 2017
para o processo produtivo, apresentar@essumptabela seguinte.  Consumo especifico

3 3
Origem [m?] [m3*/MWh Prod.]
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Rio Mondego 6.507.974 6.051.654 8.689.528 341 2,99 2,49
Subcanal de Lares 88.360 63.479 85.758 0,05 0,03 0,02
Rede Publica
23.314 12.414 1.825 0,01 0,01 0,00

(para processo)

Tabela 6 - Consumo de dgua, em 2015, 2016 e 2017
7.1.3 Emissdes Atmosféricas
As emissdes atmosféricas encontram-se associadas a seis fontes fixas:

« FF1 e FF2 — Chaminés dos gases resultantes da combustdo nas turbinas a gds, apds
passagem pelas caldeiras recuperativas dos respetivos grupos;

« FF3 — Chaminé da caldeira auxiliar;

. FF4 — Chaminé do diesel de emergéncia do grupo 1;

« FF5 — Chaminé do diesel de emergéncia do grupo 2;

« FF6 — Chaminé do diesel do sistema de combate de incéndios.

Dadas as caracteristicas do processo de combustdo, os principais gases resultantes da
queima de gds natural séo dxidos de azoto (NO,), mondxido de carbono (CO) e didxido de
carbono (CO,).

As emissdes de NO, e CO, geradas pelas fontes FF1 e FF2, estdo submetidas a uma
monitorizagdo em continuo.

Na tabela seguinte, apresentam-se para as fontes FF1 e FF2, os valores da média anual
das emissdes de NO, e CO e respetivos valores limite de emissdo (VLE), em 2015, 2016 e
2017.

Emissdes NO,[mg/Nm?3]* Emissdes CO [mg/Nm?3]*
Fonte VLE = 50 mg/Nm? VLE =100 mg/Nm?
2015 2016 2017 2015 2016 2017
FF1 19,5 32,2 24,6 37 5.8 2,6
FF2 19,9 24,8 19,5 36 4,9 27

(*) Emiss8es a 15% de O,, para as fontes FF1 e FF2

Tabela 7 - Média anual das emissdes médias mensais de NO, e CO das fontes FF1 e FF2,
em 2015, 2016 e 2017

Verifica-se que foram cumpridos os VLE para os parédmetros NO,, e CO impostos na Licenga
Ambiental.

A quantidade total emitida de NO, e CO e a respetiva emissdo especifica foram as
seguintes para os anos 2015, 2016 e 2017:

Emissdes Emissdes especificas
Pardmetro [t] [kg/Mwh Prod.]
2015 2016 2017 2015 2016 2017
NO, 248,5 3731 500,8 013 018 014
CcO 36,2 29,6 77,3 0,02 0,02 0,02

Tabela 8 - Emissdes totais e especificas de NO, e CO, em 2015, 2016 e 2017
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Nas fontes FF1 e FF2 é efetuada, duas vezes por ano, uma monitorizagdo pontual para
determinagdo das particulas (PTS) e compostos orgdnicos voldteis (COV). De seguida,
apresentam-se os resultados das monitorizagdes realizadas, que cumprem os respetivos
VLE. A partir de Setembro de 2016, com a emissdo do 2° Aditamento a Licenga Ambiental
n® 385/2010 a monitorizagdo do parédmetro COV foi substituido por compostos orgdnicos
voldteis ndo-metdnicos (COVNM).

Emissdes PTS [mg/Nm3]* Emiss&es COV [mg/Nm3]* Emissdes COVNM [mg/Nm?3]*

Fonte VLE =10 mg/Nm? VLE = 50 mg/Nm? VLE = 110 mg/Nm?

2015 2016 2017 2015 2016 2016 2017
FF1 04 (o} 0,9 a4 03 33 6,4
FF2 04 (o} 04 3,9 0,5 31 4,8

(*) EmissBes a 15% de O,

Tabela 9 - Média das emissdes pontuais de PTS e COV das fontes FF1 e FF2, em 2015, 2016
e 2017

Os valores mdssicos e especificos destes pardmetros, em 2015, 2016 e 2017 para os dois
grupos foram:

Emissdes mdssicas Emissdes especificas
Pardmetro [kal [g/MWh Prod.]
2015 2016 2017 2015 2016 2017
PTS 4.846 1.239 16.043 2,54 0,61 4,60
cov 51.234 2.584 - 26,86 2,33 -
COVNM - 21.048 140.687 - 23,09 40,33

Tabela 10 - Emissdes mdssicas e especificas de PTS e COV, em 2015, 2016 e 2017

A monitorizag¢do pontual das emissdes da caldeira auxiliar (FF3) é também realizada duas
vezes por ano determinando-se os seguintes pardmetros: compostos orgdénicos voldteis
(COV), particulas (PTS), éxidos de azoto (NO,) e mondxido de carbono (CO). De seguida
reportam-se os resultados da monitorizagdo, realizada em 2015, 2016 e 2017, os quais
cumprem os VLE impostos.

Emissdes da FF3

Parémetro [mg/Nm-*

VLE 2015 2016 2017
Ccov 50 7.0 2,8 7.4
PTS 50 0,7 0,2 1.8
NO, 300 134,5 158,0 136,0
CcoO 500 0,3 2,2 4,8

(*) EmissBes a 3% de O,
Tabela 11 - Média das emissdes pontuais de COV, PTS, NO, e CO da fonte FF3, em 2015,
2016 e 2017
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A Central Termoelétrica de Lares estd integrada no Comércio Europeu de Licengas de
Emissdo. A auditoria de verificagdo das emissdes de CO,, relativas ao ano 2017, permitiu
validar que os sistemas de recolha, tratamento de dados e cdlculo se mantém adequados
a monitorizagdo requerida pelo novo titulo de emissdes de gases com efeito de estufa,
TE GEE 263.03.11.

A emissdo total e especifica de CO,, nos anos 2015, 2016 e 2017, é apresentada na tabela
seguinte:

Emissdes totais Emissdes especificas
Pardmetro [t] [kg/Mwh Prod.]
2015 2016 2017 2015 2016 2017
CO 719.354 759.888 1.280.730 3771 375,6 3671

2

Tabela 12 - Emisséo total e especifica de CO,, em 2015, 2016 e 2017

7.1.4 Efluentes Liquidos

Os efluentes liquidos da Central sdo classificados em sete categorias: efluente quimico,
efluente oleoso, dguas de lavagem dos filtros de areia graviticos (*monopack”), dguas de
lavagem dos filtros de areia (tratamento de dguas), efluente doméstico, purgas das torres
de refrigera¢do e dguas pluviais ndo contaminadas.

O tratamento das dguas residuais e pluviais é feito por redes separativas e encaminhadas
para linhas de tratamento (LT) que se descrevem sucintamente:

« Efluente quimico proveniente da regenerag¢do de permutadores idnicos, lavagem de filtros
de carvdo ativado, lavagem quimica de equipamentos e dguas pluviais contaminadas
com quimicos e efluente proveniente de bacias de contencgdo de quimicos. Este efluente
é encaminhado para a LT1 composta por duas bacias de neutralizagdo.

. Efluente oleoso proveniente de dreas afetas aos grupos diesel de emergéncia, motor
diesel da bomba do sistema de combate de incéndios, armazém de lubrificantes, oficinas
de manutencdo, sala de mdquinas, estagdes de bombagem, bacia de reteng¢do dos
transformadores e armazenamento tempordrio de residuos. E encaminhado para a LT2
que consiste num separador dgua/dleo.

« Efluente doméstico proveniente dos diversos sanitdrios dainstalagdo, que é encaminhado
para o ponto de ligagdo da rede de drenagem de dguas residuais domésticas da
entidade gestora.

Os dois primeiros efluentes apds tratamento sdo encaminhados para a caixa de recolha
(sampling pit) onde se juntam as dguas de lavagem dos filtros de areia graviticos. A jusante
do sampling pit, sGo descarregadas as purgas das torres de refrigeragcdo. Por fim, todos os
efluentes sdo rejeitados no ponto de descarga no rio Mondego (EH).

O volume de efluentes liquidos descarregados durante o periodo 2015, 2016 e 2017 e 0 seu
valor especifico, estdo representados na tabela seguinte. Foi cumprido o VLE estabelecido
para o caudal médio didrio descarregado, que é 25.056 m?*/dia.

Volume rejeitado

Volume especifico rejeitado

Efluente (m°] [m3/Mwh]

2015 2016 2017 2015 2016 2017
Sampling pit 1.473.441 1.351.915  4.099.359 0,77 0,67 118
Purgas das Torres 1.083.732 828.157 1.526.830 0,57 0,41 0,44
Total 2.557173 2.180.071 5.626.189 - - -

Tabela 13 - Volume de efluentes liquidos descarregados, em 2015, 2016 e 2017

Complementarmente a monitorizagdo em continuo efetuada & saida das duas linhas
de tratamento (LT1 e LT2), sdo realizadas campanhas semestrais de monitorizacdo da
qualidade do efluente do sampling pit e das purgas das torres de refrigeracdo.

Sampling-pit
Parémetro VLE Unidade
2015 2016 2017

pH 7,70 8,5 7.80 6,0-9,0 Esc Sorensen
Caréncia Quimica de Oxigénio 40, 65 9,00 47,90 40 mg O, /I
Caréncia Bioquimica de Oxigénio 2,10 2,10 2,10 150 mg O, /I
Fésforo Total 014 0,10 014 10 mg /I
Oleos e Gorduras 0,08 0,27 0,28 15 mg/|
Hidrocarbonetos 0,04 015 016 10 mag/|

Tabela 14 - Média anual das campanhas semestrais ao efluente sampling pit, em 2015,
2016 e 2017

Torre refrigeracdo 1 Torre refrigeracdo 2

Parémetro VLE Unidade

2015 2016 2017 2015 2016 2017
pH 8,05 7.8 7.9 815 81 82 6,0-9,0 Esc Sorensen
Cloro livre 0,08 013 0,05 013 0,08 o115 0.5 mg Cl, /I
Cloro total 018 0,30 0115 0,31 0,25 0195 1 mg CI2 /|
Temperatura 16,7 19,0 25,05 17,3 19,7 23,85 - °c
Condutividade 30.765 20.691 31.295 23150 24.832 34.770 - uS/cm

Tabela 15 - Média anual das campanhas semestrais ds purgas das torres de refrigeracgdo,
2015, 2016 e 2017

A verificagdo da qualidade das dguas superficiais é realizada no rio Mondego, com uma
periodicidade mensal, em trés estacgdes (A, B e C). Relativamente ao ponto de descarga
EH1, estas estagdes encontram-se localizadas aproximadamente a, 1 km a montante,
30 m e 1 km a jusante, respetivamente. Na tabela seguinte encontra-se inscrita a média
anual das campanhas mensais dos pardmetros controlados em cada estagdo, bem como
o respetivo VLE.
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Pardmetro pH Temperatura (°C) Oxigénio Dissolvido (%)

VLE [6,0 - 9,0] [Aumento de 3°C] [80% saturagdol*
Ano / Estagdo A B C A B C A B C
2014 7.5 7.5 7.6 17.7 17.7 17,4 791 80,7 83,7
2015 7.4 7.4 7.4 16,5 16,4 16,4 84,9 81,4 81,5
2016 7.5 7,6 7.6 17,8 17,6 17,6 90,8 89,8 90,3

(*) A partir de 15 de setembro, com a rece¢do da nova Licenca de Utilizagdo de Recursos Hidricos para
Rejeicdio de Aguas Residuais (LOO6399.2016.RH4), a Central de Lares deixou de ter VLE associado a
este pardmetro.

Tabela 16 - Média anual das campanhas mensais relativas a qualidade das dguas
superficiais, em 2015, 2016 e 2017

Nas campanhas mensais efetuadas verifica-se que em 2015, nalguns meses, a % de
saturagdo de O, dissolvido é inferior a 80% (limite estabelecido na Licenga de Utilizagéo
de Recursos Hidricos para Rejeicdes de Aguas Residuais LIC-2012-0456).

No entanto, salienta-se que as trés estagbes (A, B e C), onde sdo efetuadas estas
medi¢des, apresentam o mesmo comportamento, ou seja os valores sdo da mesma ordem
de grandeza, ndo podendo ser atribuido ¢ rejeicdo da Central de Lares a diminui¢do da
% de saturagdo de O, dissolvido relativamente ao limite de 80% estabelecido na referida
Licenga.

Acresce ainda referir que, consultando o histdrico da monitorizagdo deste pardmetro
no site do Sistema Nacional de Informag¢do de Recursos Hidricos, constata-se que, com
alguma frequéncia, tém sido medidos valores de oxigénio dissolvido inferiores a 80% no rio
Mondego, nas estagdes a montante da Central de Lares.

71.5 Residuos

A classificagdo dos residuos é feita de acordo com a Lista Europeia de Residuos (LER),
conforme a Decisdo 2014/955/EU, de 18 de dezembro de 2014. A politica de gestdo de
residuos da Central Termoelétrica de Lares privilegia a redu¢do na origem e promove a sua
valorizagdo.

Em resultado das atividades da Central, sGo produzidos residuos de diversos tipos, na
maior quantidade ndo perigosos, os quais sdo separados, classificados segundo o cddigo
LER, armazenados temporariamente em locais preparados para o efeito, e posteriormente
encaminhados para destinatdrios autorizados, com vista & sua valorizagdo, tratamento
ou eliminagdo. Nos locais de armazenamento tempordrio, sdo respeitadas as condigdes
de seguranga tendo em conta as caracteristicas de perigosidade dos residuos de modo a
evitar a ocorréncia de danos para o ambiente e/ou para a sadde humana.

Apresenta-se na tabela abaixo a producgdo de residuos, referente aos anos 2015, 2016
e 2017, total e por tipo de residuo, e também a fragdo de residuos valorizados, isto é, os
residuos classificados com interesse para reciclagem ou recuperagdo.

[kgl / [%] [g/MWh Prod.]
Producgdo
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Total de residuos 45299 88.569 80.434 23,7 43,8 231
26.649 53.358 27756
Total de residuos perigosos 15,9 34,8 8,0
58,8 60,2 34,5
18.650 3521 52.678
Total de residuos ndo perigosos 14,0 26,4 15,1
4117 39,8 65,5
30.284 70.327 54776
Total de residuos valorizados 9,8 17,4 15,7

66,9 79,4 G681

Tabela 17 - Producgdo de residuos, em 2015, 2016 e 2017

7.1.6 Utilizacdo do solo

A Central Termoelétrica de Lares dispde de uma drea total de 108.500 m?, em que a drea
impermeabilizada é de 43.101,4 m?, a drea verde de enquadramento é de 54.966,8 m? e a
drea privada de uso publico é de 10.431,8 m2 A drea de construgdo total é de 18727 m?
segmentada nos diversos edificios constituintes da Central, o que corresponde a cerca de
17,26 % da drea total.

m?2 [m2/Mwh Prod.]
Area
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Total 108500 108500  108.500 56,9 53,6 311
Impermeabilizada 431014 431044 431044 22,6 21,3 12,4

Tabela 18 - Utilizagdo do solo, em 2015, 2016 e 2017

7.1.7 Ruido

A avaliagdo do ruido foi efetuada em 2011, tendo sido medido o ruido nos 15 locais conforme
prescrito na Licenga Ambiental n.0 385/2010.

Dado que ndo ocorreram alteracdes nas instalagdes que justifiquem nova avaliagcdo de
ruido nos termos definidos na LA, ndo foi efetuada nova avaliagdo. Esta apenas ocorrerd
caso se verifiquem as condi¢des para a realizagcdo de novas monitorizagdes conforme
preconizado no Oficio Circulado da APA ref.0 S04126-201401-DGLA.DEI, de 18-2-2014, com
o assunto “Alterag¢des a Licenca Ambiental — Aplicagdo do Regulamento Geral do Ruido;
Relatdrio Ambiental Anual”.
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7.2 Indicadores Ambientais da Central do Ribatejo
7.2.1. Producdo

A producdo total de energia elétrica da Central, no Produgtio de Energia Elétrica [Mwh]
ano de 2017, foi de 2.637.446 Mwh.
2.637.446
Na figura seguinte apresenta-se a produgdo total
de energia elétrica nos anos de 2015 a 2017.
1.706.822
782.890
2015 2016 2017

Figura 12 - Produgdo total de energia
elétrica, em 2015, 2016 ¢ 2017

7.2.2 Consumos

Energia elétrica

O consumo de energia elétrica nos equipamentos auxiliares dos grupos geradores da
Central apresenta-se na figura seguinte. Pela andlise dos grdficos verifica-se um aumento
no consumo total e a uma diminui¢do do consumo especifico de energia elétrica.

Consumo de Energia Elétrica [Mwh] Consumo Especifico de Energia Elétrica

[MWh/GWh Prod.]

78.310

58.800 45.2

35.364 34,0
29,7

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Figura 13 - Consumo de energia elétrica, em 2015, 2016 e 2017

Combustiveis e outras matérias-primas

O gds natural, o mais limpo dos combustiveis fésseis, é a principal matéria-prima utilizada
no processo de producdo de eletricidade na Central Termoelétrica do Ribatejo. Na figura
seguinte, apresentam-se os consumos de gds natural para os anos de 2015, 2016 e 2017.

Consumo de Gdés Natural [103Nm3] Consumo Especifico de Gds Natural

[Nm3/Mwh Prod.]

443.543

1725 1714

168,2
292109

135.024

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Figura 14 - Consumo de gds natural, em 2015, 2016 e 2017

O aumento no consumo de gds natural deveu-se ao aumento na energia produzida no
ano 2017.

O gasdleo, combustivel utilizado no gerador Diesel de emergéncia e na bomba Diesel de
incéndio, que sdo equipamentos destinados a garantir as condi¢des de seguranca da
Central, teve nos anos de 2015, 2016 e 2017 0s seguintes consumos:

Consumo de Gasdleo [t] Consumo Especifico de Gasdleo
[g/MWh Prod.]
53 6,8
31
20
2015 2016 2017 2015 2016 2017

Figura 15 - Consumo de gasdleo, em 2015, 2016 e 2017

O consumo de gasdleo resulta da realizagdo de testes de funcionamento do gerador
DIESEL de emergéncia e da bomba diesel de incéndio.
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Além destas matérias-primas, existem outras, também inerentes ao processo de produgdo
de energia elétrica, cujo consumo anual e especifico para 2015, 2016 e 2017 é sintetizado
na tabela seguinte.

Consumo Consumo especifico
Produto [kgl [g/MWh Prod.]
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Acido cloridrico (HCI) 127.350 285180 538.900 162,7 1671 204,3
Hipoclorito de sédio (NaOCl)  291.330 447.480 555.220 3721 262,22 210,5
Amoénia (NH,) 3.042 6156 6.156 39 36 2,3
Hidroxido de sédio (NaOH) 6.000 10.500 16.500 7.7 6,2 6,3

Tabela 19 - Sintese do consumo anual de produtos quimicos, em 2015, 2016 e 2017

Agua

A dgua proveniente da captagdo superficial no rio Tejo, entra no sistema de dgua industrial,
apds filtragem e tratamento com Hipoclorito de Sédio e Acido Cloridrico, passando

a alimentar as torres de arrefecimento e, em caso de indisponibilidade da captagdo
subterréneaq, a estagdo de pré-tratamento, que antecede a instalagdo de desmineralizagdo.

Na estacgdo de pré-tratamento, a dgua é sujeita a floculagdo, coagulagdo, decantagdo e
filtragem, sendo armazenada no tanque de dgua de servigo.

A dgua proveniente da captagdo subterrdnea é apenas submetida a filtragdo e posterior
armazenamento. Esta dgua é utilizada para combate a incéndios e producgdo de dgua
desmineralizada.

Na instalagdo de desmineralizagdo, a dgua pré-tratada é sujeita a tratamento por osmose
inversa, em dois estdgios, seguindo-se uma passagem por resinas de permuta idnica (leitos
mistos), sendo finalmente armazenada. Esta dgua desmineralizada é usada no circuito de
dgua-vapor das caldeiras principais e auxiliar, no circuito fechado de refrigeragdo e em
consumos proprios da instalacdo de desmineralizagdo.

A dgua captada por origem, para o processo produtivo, no periodo de de 2015, 2016 e 2017,
estd representada na tabela seguinte.

Consumo Consumo especifico
Origem [m3] [m3/MWh Prod.]
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Rio Tejo 958.359 2.047.546 3.464.860 122 1,20 1,31
Agua Subterrdnea 107.905 147.380 169.971 014 0,09 0,06

Tabela 20 - Consumo de dgua, em 2015, 2016 e 2017

O aumento de produgdo de energia e a introdug¢do de novos volumes de dgua nas bacias
das torres de arrefecimento na sequéncia das agdes de manutencdo realizadas (limpeza e
remocdo de lamas) explicam o aumento verificado no consumo de dgua superficial.

Em conformidade com o fixado na nova licenga de captacgdo, foram cumpridos o volume
mdximo mensal de 1.700.000 m?® e o caudal mdximo instanténeo de 0,65 m?/s.

Relativamente a captagdo de dgua subterrdnea, foi cumprido o valor mdximo mensal, cujo
limite estabelecido é 50.000 m?.

7.2.3 Emissdes Atmosféricas
As emissdes atmosféricas encontram-se associadas a seis fontes fixas:

« FF1, FF2 e FF3 — Chaminés dos grupos geradores de vapor que emitem gases resultantes
da combustdo nas cdmaras de combustdo das turbinas a gds apds passagem pelas
caldeiras recuperativas dos respetivos grupos;

. FF4 — Chaminé da caldeira auxiliar que utiliza gds natural como combustivel;
« FF5 — Chaminé do grupo Diesel de emergéncia, alimentado a gasdleo;

.« FF6 — Chaminé do grupo Diesel do sistema de incéndio, alimentado a gasdleo.

Dadas as caracteristicas do processo de combustdo, os principais gases poluentes
resultantes da queima de combustivel séo 6xidos de azoto (NO,), mondxido de carbono
(CO) e didxido de carbono (CO,).

As emissbes de NO, e CO, geradas pelas fontes FF1, FF2 e FF3, estdo submetidas a uma
monitorizagdo em continuo. De seguida apresentam-se, para as fontes FF1, FF2 e FF3, nos
anos 2015, 2016 e 2017, o valor médio anual das emissées de NO, e CO e respetivos VLE,
conforme tabela seguinte.

Emissdes NO, [mg/Nm3]* Emissdes CO [mg/Nm3]*

Fonte VLE = 75 mg/Nm? VLE = 50 mg/Nm?
2015 2016 2017 2015 2016 2017
FF1 25,0 24,6 24,2 2,6 1,8 1,9
FF2 23,0 32,8 35,2 84 07 1,8
FF3 1,8 12,3 12,4 96 16 0.8

(*) Emiss8es a 15% de O,
Nota: Média ponderada do valor médio mensal das emissdes de NO,_ , com base nas respetivas horas
de funcionamento.

Tabela 21 - Média anual das emissdes médias mensais de NO, e CO em mg/Nm? nos anos
2015, 2016 e 2017

Foram cumpridos os VLE para os parémetros NO, e CO cujos valores ficaram aquém do
valor imposto na LA, que é de 75 mg/Nm? e 50 mg/Nm?, respetivamente.

A quantidade total emitida de NO, e CO e a respetiva emissdo especifica nos anos 2015,
2016 e 2017 foi a seguinte:

Emissdes Emissdes especificas
Pardmetro [t] [kg/Mwh Prod.]
2015 2016 2017 2015 2016 2017
NO>< 91,2 181,0 285,3 012 on on
CcO 17,6 19,6 25,5 0,02 0,01 0,01

Tabela 22 - EmissGes de NO, e CO para o ano de 2015, 2016 e 2017
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Nas fontes FF1, FF2 e FF3 é efetuada, duas vezes por ano, uma monitorizagdo pontual
para determinagdo das particulas (PTS) e compostos orgdnicos voldteis (COV). De seguida,
apresentam-se os resultados das monitorizagdes realizadas, que cumprem os respetivos
VLE, para os anos de 2015, 2016 e 2017.

Emissdes PTS [mg/Nm3]* Emissdes COV [mg/Nm3]*
Fonte (LA n.© 14R/2003 VLE =10 mg/Nm3) VLE = 200 mg/Nm3
(LA n.© 667/0.0/2017 VLE =15mg/Nm3)
2015 2016 2017 2015 2016 2017
l : FF1 1,02 2,70 0,10 2,79 1,35 4,20
1 . FF2 0,90 0,50 0,10 375 2,00 4,00
| FF3 0,25 1,20 0,10 a15 2,10 415

(*) Emiss8es a 15% de O,
Nota: Estas determinagdes foram executadas de acordo com a LA n.0 14R/2003, dado que a recegdo
da LA n.© 667/0.0/2017 é posterior a sua realizagdo.

Tabela 23 - Média das emissdes pontuais de PTS e COV das fontes FF1, FF2 e FF3 em 2015,
2016 e 2017

-
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Os valores mdssicos e especificos de particulas e compostos orgénicos voldteis verificados
em 2015, 2016 e 2017 para os trés grupos encontram-se registados na tabela abaixo.

Emissdes mdssicas Emissdes especificas
Pardmetro [kgl [g/MWh Prod.]
2015 2016 2017 2015 2016 2017
PTS 3.291 16.075 1.577 4,20 9,42 0,60
cov 15.819 17.832 61.989 17,65 10,45 23,50

Tabela 24 - Emissdes mdssicas e especificas de PTS e COV, em 2015, 2016 e 2017

A monitorizagdo da caldeira auxiliar, FF4, é realizada com uma periodicidade de trés anos,
determinando-se nessa campanha pontual, os seguintes parGmetros: COV, PTS, NO, e CO.

De seguida, reportam-se os resultados da monitorizagdo realizada este ano. E como se
pode verificar, os valores obtidos estdo abaixo do VLE.

Emissdes da FF4

Pardmetro [mg/Nm? 8% O]
VLE 2017
PTS 300 54
NO, 1.500 64
co 1.000 12
cov 50 1

Nota: Estas determinagdes foram realizadas de acordo com a LA n.© 14R/2003, porque a sua realizagdo
é anterior a recegdo da Licenga Ambiental n.© 667/0.0/2017.

Tabela 25 - Monitorizagdo da Fonte FF4 em 2017

Central do Ribatejo A Central do Ribatejo estd integrada no Comércio Europeu de Licengas de Emissdo.
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A auditoria para verificagdo das emissdes de CO,, relativas ao ano 2017, permitiu validar
que os sistemas de recolha, tratamento de dados e cdlculo se mantém adequados a
monitorizagdo requerida pelo titulo de emissdes de gases com efeito de estufa, TEGEE
n.© 058.03.111.

A emisséo total e especifica de CO,, nos anos 2015, 2016 e 2017, é apresentada na tabela
seguinte:

Emissdes totais Emissdes especificas
Pardmetro [t] [kg/Mwh Prod.]
2015 2016 2017 2015 2016 2017
CO2 290.989 626.115 945110 3717 366,8 3583

Tabela 26 - Quantidade emitida de CO, das fontes FF1, FF2 e FF3 em 2015, 2016 e 2017

Em 2017 ndo existiram outras emissdes de gases com efeito de estufa, ndo se tendo,
nomeadamente, verificado emissdes de Hexafluoreto de Enxofre (SFe).

7.2.4 Efluentes Liquidos

Os efluentes liquidos da Central sdo classificados em sete categorias: efluentes
provenientes da lavagem dos filtros gravimétricos, do concentrado da osmose inversa
e das purgas das torres de arrefecimento, efluente oleoso, quimico, doméstico e pluvial
proveniente de locais passiveis de alguma contaminacgdo.

Os efluentes quimicos, oleosos e domésticos, s@o recolhidos, apds tratamento adequado,
numa bacia de retengdo e encaminhados para a conduta final, onde se juntam aos
efluentes provenientes das purgas das torres de arrefecimento, dos filtros gravimétricos e
da osmose inversa.

O volume de efluentes liquidos descarregados durante o periodo 2015 a 2017 estd referido
na tabela seguinte.

Volume rejeitado VVolume especifico rejeitado

Efluente [m3] [m3/Mwh]
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Total 438.649 837.512 1.478.689 0,56 0,49 0,56

Tabela 27 - Efluentes rejeitados em 2015, 2016 e 2017

Constatou-se, relativamente ao efluente rejeitado em 2017, que a quantidade foi superior
a verificada em 2016, pelas razdes mencionadas anteriormente: maior produgdo de energia
aliada & renovacgdo de dgua das bacias torres.

A monitorizagdo em continuo das dguas residuais, foi efetuada em conformidade com as
licengas aplicdveis.

A verificag@o da qualidade destes efluentes é feita através de sistemas de monitorizagdo
em continuo, os quais determinam para os anos mencionados e para cada um dos
pardmetros em andlise, os valores médios inscritos nas tabelas seguintes.

Filtros Gravimétricos

Parédmetro 2015 2016 2017 VLE Unidade

Redox 363 369 406 - mvV

Tabela 28 - VValores médios anuais da monitorizagdo em continuo das dguas residuais dos
filtros gravimétricos, nos anos 2015, 2016 e 2017

Central'do-Ribgtejo
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Durante o ano de 2017 decorreu o processo de aquisi¢cdo do equipamento de medida de pH
e cloro, a instalar no efluente proveniente da lavagem dos filtros gravimétricos, para dar
resposta a respetiva licenga.

Bacia de Neutralizagdo

Pardmetro 2015 2016 2017 VLE Unidade
pH 7.4 7.5 7.4 65,0-9,0 Esc Sorensen
Cloro Residual Total* - - 0,04 1,0 mg/I

(*) Instalagdo deste analisador em 2017, para resposta ao novo TURH

Tabela 29 - Valores médios anuais da monitorizagdo em continuo das dguas residuais da
bacia de neutralizagdo, nos anos 2015, 2016 e 2017

Torres de Arrefecimento

ParGmetro 2015 2016 2017 VLE Unidade
pH 81 7.8 7.6 6,0-9,0 Esc Sorensen
Temperatura 21,2 22,4 22,2 - oC

Tabela 30 - VValores médios anuais da monitorizagdo em continuo das dguas de purga das
torres de arrefecimento, nos anos 2015, 2016 e 2017

Pela andlise dos dados, constatou-se que os valores sdo inferiores aos VValores Limite de
Emissdo.

Antes da descarga do efluente final no rio Tejo, sdo ainda monitorizados em continuo,
os pardmetros cloro residual total e cloro residual livre. A tabela seguinte apresenta os
resultados das monitorizagdes realizadas em 2015, 2016 e 2017.

Efluente Final

ParGmetro 2015 2016 2017 VLE Unidade
Cloro Residual Total on 0,09 0,06 1 mg/l
Cloro Residual Livre 0,05 0,04 0,01 0,5 mg/l

Tabela 31 - Valores médios anuais da monitorizagdo em continuo dos parédmetros Cloro
Residual Total e Livre, a montante da descarga no rio

De seguida apresentam-se os resultados da monitorizagdo pontual realizada nas estagdes
de dguas residuais domésticas (ETARs) - do Edificio Administrativo (Edif. Adm.), Oficina,
Armazém Novo (Armaz. Novo) e Parque de Empreiteiros (P. Emp.) - no separador dgua-dleo
(SA0), na bacia de neutralizagdo (BN), no efluente da lavagem dos filtros gravimétricos
(FG) e no concentrado das linhas de osmose inversa (Ol).

Também nesta monitorizagdo pontual, os valores obtidos para as campanhas realizadas
em 2017 estiveram abaixo dos VLE.

Pard@metro BN FG ol SAO VLE Unidade
pH - - 7.7 7.5 6,0-9,0 Esc Sorensen
Caréncia Quimica de Oxigénio 6.1 - 16,6 19,0 150 mg O/
Hidrocarbonetos - - - 0,23 5 mg/I
Detergentes - - - 0,03 2 mg LAS/I
Sdlidos Suspensos Totais 105°C - 10,6 2,5 016 60 mg/I

Nota: Para valores inferiores ao Limite de Quantificagdo (LQ) utilizou-se 2 LQ

Tabela 32 - Média das campanhas trimestrais realizadas aos efluentes liquidos provenientes
de: BN, FG, Ol e S AO, em 2017

Parédmetro Edif. Adm Oficina Armaz. P. Emp. VLE Unidade
Novo

pH 7.3 80 7.8 7.6 6,0-9,0 Esc Sorensen
Azoto Total 28,3 106,8 46,5 15,0 - mg N/I
Caréncia Bioquimica de Oxigénio 10,6 25 12,2 6,4 40 mg O, /I
Caréncia Quimica de Oxigénio 87,0 98,5 63,6 41,6 150 mg O, /I
Fésforo Total 9,6 11,9 5.2 4,5 - mg /I
Sdlidos Suspensos Totais 105°C 36,4 32,9 1.8 3.6 60 mg/|
Detergentes 01 0,47 0,2 0.3 2 mg LAS/I
Oleos e Gorduras 14 2,9 2,3 0,5 15 mg/!

Nota: Para valores inferiores ao Limite de Quantificagdo (LQ) utilizou-se 72 LQ

Tabela 33 - Média das campanhas trimestrais realizadas aos efluentes liquidos das ETAR's,
no ano 2017

Central do Ribatejo
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7.2.5 Residuos

Os residuos sdo classificados de acordo com a Lista Europeia de Residuos (LER), constante
da Decisdo 2014/955/EU, da Comissdo, de 18 de dezembro de 2014. A politica de gestdo
de residuos da Central Termoelétrica do Ribatejo privilegia a redu¢do na origem e promove
a sua valorizagdo.

Em resultado das atividades da Central, sGo produzidos residuos de diversos tipos, na maior
quantidade ndo perigosos, os quais sdo separados, classificados segundo o cédigo LER,
e encaminhados para destinatdrios autorizados, com vista a sua valorizagdo, tratamento
ou eliminagdo.

Apresenta-se, na Tabela 34 a produgdo de residuos, total e por tipo, nos anos de 2015,
2016 e 2017. Encontra-se também anotada, a porgdo de residuos valorizados. Os residuos
valorizados sdo os residuos classificados com interesse para reciclagem ou recuperagdo.

[kgl / [%] [g/MwWh Prod.]
Producgdo
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Total de residuos 103165 118.043 110.851 131,8 69,2 42,0
5.955 50.405 14.560
Total de residuos perigosos 7,6 29,5 5,5
6% 43% 13%
97.210 67.638 96.292
Total de residuos ndo perigosos 124,2 39,6 36,5
94% 57% 87%
101.965 69.394 49.891
Total de residuos valorizados 130,2 40,7 18,9

99% 59% 45%

Tabela 34 - Producgdo de residuos, em 2015, 2016 e 2017

7.2.6 Monitorizacdo da Temperatura da Agua do Rio Tejo

A monitorizagdo da temperatura da dgua do Rio Tejo é efetuada por meio de 3 bdias e 1
ponto fixo situado na plataforma de captagdo de dgua, onde estdo inseridas sondas, que
medem a temperatura a cerca de 1 m de profundidade.

Os valores registados de temperatura do meio recetor permitiram concluir que, a diferenga
entre as medidas da temperatura a 30 m do ponto de descarga e a referéncia, situada a
100 m, sdo inferiores ao limite de 3°C fixado na LA.
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7.2.7 Rede de Monitorizagdo da
Qualidade do Ar

A monitorizagdo em continuo da qualidade do ar
é efetuada em seis estacgdes fixas, instaladas nos
seguintes locais: Casais Novos, Carregado, Faiel,
Castanheira do Ribatejo, RDP e Parque Desportivo.

Atualmente, em todas as estagdes sdo efetuadas
medi¢ces dos poluentes NOx e a estagdo do Faiel
reporta também o CO. A estag¢do de Casais Novos
tem analisador de O,.

Os dados meteorolégicos sdo fornecidos pela estagdo
que se encontra junto a Central (Torre Meteoroldgica).

A supervisdo do sistema de monitorizagdo da
qualidade do ar é efetuada por uma aplicagdo
informdtica, que processa, regista e disponibiliza
todas as informagdes aos utilizadores dos valores
medidos nestas seis estagdes automdticas.

A qualidade do ar observada nestas estagles é
influenciada ndo sé pela atividade da Central como
por todas as outras atividades e circulagdo de
veiculos nas vias de comunicagdo existentes na
zona.

Os dados registados sdo enviados trimestralmente
a Comissdo de Coordenagdo e Desenvolvimento
Regional — Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT).

Da andlise efetuada cos dados de monitorizagdo
registados em 2017, ndo foi constatada qualquer
contribui¢do negativa da Central para a qualidade
do ar.

Casais Novos
N 390 2,534
w 80 58,497

Carregado
N 390 1180’
W 80 58,042

Castanheira do
Ribatejo
N 389 59,534/
W 80 58,473

RDP
N 38° 58,874
W 8¢ 57,559
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Figura 16 - Rede de qualidade do ar

Torre
Meteoroldgica
N 390 0,444
W 89 56,578’

Parque
Desportivo
N 390 0,396’
W 8° 57,001

FAIEL
N 380 59,336’
W 80 56,060'
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7.2.8. Utilizagcdo do Solo

A Central Termoelétrica do Ribatejo dispde de uma drea total de 88.036 m? PRarte desta
drea total, 65.724 m?, sdo de drea ocupada, segmentada em 15.516 m? de drea coberta
e 50.207 m? de drea impermeabilizada. A drea ocupada corresponde a cerca de 75% da
drea total. Os restantes 25% da drea, 22.313 m?, sdo zonas ndo impermeabilizadas e ndo
cobertas. Na tabela seguinte encontram-se os valores ocupados pela Central e as zonas
ndo impermeabilizadas nem cobertas, para os anos de 2015, 2016 e 2017:

2

m [m2/Mwh Prod.]
Area
2015 2016 2017 2015 2016 2017
Total 88.036 88.036 88.036 12,5 51,6 334
Impermeabilizada 22313 22313 22313 28,5 131 8,5

Tabela 35 - Utilizagdo do solo, em 2015, 2016 e 2017

7.2.9 Ruido

A avaliagdo do ruido foi efetuada em 2009 conforme prescrito na Licenga Ambiental
n.014R/2003.

Dado que ndo ocorreram alteracdes nas instalagdes que justifiquem nova avaliagdo de
ruido nos termos definidos na LA, ndo foi efetuada nova avaliagdo. Esta apenas ocorrerd
caso se verifiquem as condi¢des para a realizagcdo de novas monitorizagdes conforme
preconizado no Oficio Circulado da APA ref.0 S04126-201401-DGLA.DEI, de 18-2-2014, com
o assunto “Alterag¢des a Licenca Ambiental — Aplicagdo do Regulamento Geral do Ruido;
Relatdrio Ambiental Anual”.
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Central do Ribatejo

Aos colaboradores da empresa e aos prestadores de servigos, sdo ministradas agdes
de formacgdo e de sensibilizagdo de forma a adquirirem e atualizarem as competéncias

necessdrias ao exercicio das suas atividades e assim contribuirem para a melhoria do
desempenho ambiental da instalagdo.
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Apresenta-se nos quadros abaixo, o numero de horas de formag¢do e sensibilizagcdo em
temas especificos de ambiente e de sensibilizagcdo de seguranca e ambiente, nos anos de
2015, 2016 e 2017:

Lares Ribatejo
Pardmetro
2015 2016 2017 2015 2016 2017
N© horas formagdo 166 92 139 116 45 77
N© formandos 26 28 33 21 15 21

Tabela 36 - Formagdo em temas especificos de ambiente nos anos 2015 a 2017

Lares Ribatejo
ParGmetro
2015 2016 2017 2015 2016 2017
N© horas sensibilizagéo 281 237 18 97 286 81
N© formandos 281 237 514 292 472 245

Tabela 37 - Sensibilizagdo em seguranca e ambiente para colaboradores da empresa e dos
prestadores de servicos nos anos 2015 a 2017

A comunicagdo interna processa-se a vdrios niveis: reunides didrias de exploragdo, onde,
entre outros assuntos, é analisada informagdo relacionada com aspetos de ambiente;
reunides bimestrais sobre assuntos de ambiente e seguranga e para controlo do programa
de gestdo do SIGAS. O SKIPRPER é outro meio para divulgar aos colaboradores a informagdo
de Ambiente e Seguranca.

Em 2017, foram elaborados e distribuidos a toda a populagdo das Centrais, sete boletins
informativos SIGAS, que contém artigos relacionados com as questdes Ambientais e de
Seguranga e Saudde do Trabalho. SGo também emitidos folhetos temdticos integrados na
série “E Essencial Saber”, abordando temas de seguranga e ambiente.

Central de Liares
T

Neste dmbito, foram distribuidos dois FOLHETOS E ESSENCIAL SABER: “Informacdo Util” e
“Protec¢do das vias respiratérias: Semi-Mdscaras Filtrantes contra RParticulas”.

Integrado no funcionamento do programa de melhoria continua transversal a EDP Produgdo
(LEAN), no dmbito do qual se visa a eliminagdo de todas as formas de desperdicio presentes
no funcionamento da Central, é promovida a identificagdo e implementagdo de iniciativas
de melhoria.

Na vertente da envolvéncia com a comunidade local e abertura ao exterior, ¢ mantido um
programa de visitas a Central. Estas visitas compreendem escolas do Ensino Secunddrio e
do Ensino Superior, entidades internas e externas, nacionais e internacionais, incluindo a
participagdo no programa nacional “Ciéncia Viva”.

No quadro abaixo apresenta-se o n.© de visitantes, nos anos de 2015, 2016 e 2017.

Lares Ribatejo
Pardmetro
2015 2016 2017 2015 2016 2017
NO de visitantes 230 253 532 2.304 1.680 1.338

Tabela 38 - NUmero de visitantes nos anos 2015 a 2017

Durante o ano de 2017, foi rececionada uma reclamagdo ambiental na Central de Lares,
que, apds andlise, concluiu-se que a sua origem era de natureza externa a Central,
razdo pela qual este processo foi encerrado. Ao reclamante foram prestados os devidos
esclarecimentos, explicando as conclusdes da andlise realizada e que serviu de base a
esta decisdo.

Para o periodo considerado, ndo se registaram reclamagdes na Central do Ribatejo.
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Central do Ribatejo

Ocorréncias Ambientais
e Situacoes de Emergéncia

Existe, em cada uma das Centrais, um Plano de Emergéncia Interno (PEI), integrado
no Plano de Seguranga Interno (PSI) cujo objetivo é organizar, de forma sistemdtica,
o acionamento dos sistemas de combate e de socorro, prevenindo e minimizando os
danos associados aos acidentes e situagdes de emergéncia identificadas.Para testar
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a resposta da organizagdo as situagdes de emergéncia, sdo realizados
periodicamente simulacros, em ambas as Centrais.

Neste dmbito, foram realizados no decorrer do ano de 2017, sete treinos
—— o LR (simulacros recorrendo apenas a meios internos a Central).
e e T A=
o ,L_-‘-F='-.r-"u-_. i ¥
e S A d li “se “Incéndi kid de ali .

e Dos cendrios testados salientam-se “Incéndio no skid de alimentagdo
de hidrogénio” e o “Incéndio no armazém de éleos e massas”, realizados
na Central de Lares e “Fuga de hidrogénio no alternador do Grupo 2,
testado na Central do Ribatejo.

A Central de Lares realizou também um simulacro onde foi testada
a capacidade de resposta da equipa de 19 intervencdo e dos meios
internos e externos a um cendrio de “Incéndio nos Transformadores
Principal e Auxiliar do Grupo 1”. Este simulacro contou com o apoio
externo da Corporagdo dos Bombeiros Municipais da Figueira da Foz.

Foi realizado, na Central do Ribatejo, um simulacro de *“Ameaca de bomba
com pré-aviso telefénico” com apoio externo do Posto Territorial de
Alenquer da GNR, Equipa de 19 intervencgdo da GNR, Equipa Cinotécnica
da GNR e da Corporagdo dos Bombeiros VVoluntdrios de Alenquer.

Foi reportada a Agéncia Portuguesa de Ambiente, uma situacdo de
potencial emergéncia, verificada na Central do Ribatejo no grupo 2, nos
dias 3 e 4 de julho devido a disfun¢do no sistema de monitorizagdo das
emissdes. Estas situagdes ocorreram num periodo em que se verificavam
valores muito elevados de temperatura do ar ambiente, durante o qual
o ar condicionado ndo teve capacidade de resposta para refrigerar o
abrigo onde estdo instalados os equipamentos.

Ndo existiram consequéncias deste incidente, porque o grupo gerador
funcionou normalmente desde a altura em que foi identificado o
problema que reportamos, pelo que as emissdes atmosféricas se
mantiveram sempre sob controlo.

A agdo corretiva implementada foi melhorar a eficiéncia do ar
condicionado dos armdrios dos analisadores das emissdes atmosféricas.

No ano 2017 ndo se registaram acidentes ambientais em ambas as
Centrais.




Esta Declaragdo foi verificada pelo Eng.© Vitor Gongalves, verificador ambiental
n.0 O17-EMAS, da Lloyd's Register EMEA — Portugal, que possui a Acreditagdo IPAC
n.0 PT-VV-0002.

A préxima Declaragdo Ambiental ird ser publicada em 2019 com informacgdo referente
ao ano de 2018.

Se tem dulvidas, se necessita de esclarecimento ou pretende dar-nos a sua sugestdo
de melhoria, n@o hesite em contactar:

Central Termoelétrica de Lares Central Termoelétrica do Ribatejo
Av. da Beira Rio

3090-648 Figueira da Foz — Portugal 2580-510 Carregado - Portugal
Tel: 233 937 300 (Geral) Telf: 263 000 100 (Geral)

Fax: 233 937 302 (Geral) Fax: 263 000 113(Geral)

E-mail: Ir.sigas@edp.pt E-mail: rj.sigas@edp.pt
Coordenadora Ambiental: Coordenadora Ambiental:

Eng.@ Margarida Corréa Eng.@ Maria Antdénia Macedo
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